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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Art.20. pkt 4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sie rpnia 2005r
(tekst ujednolicony o ustaw € z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)

Ja nizej podpisany mgr inz. arch. Rafat Grzelewski - projektant w zakresie
architektury, nr upr. MA/047/10 niniejszym oswiadczam, ze opracowany przez mnie
projekt budowlany cze$¢: ARCHITEKTURA dla budynku:

Obiekt: OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU OSRODKA SZKOLENIOWEGO
,GOSCINIEC” OSRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWAN
KOMPUTEROW PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 36 W WARSZAWIE

Adres: WARSZAWA, DZIELNICA SRODMIESCIE, UL. Rzymowskiego 36,

DZIALKA NR EW. 1/2 Z OBREBU 1-04-11
Inwestor: Osrodek Edukaciji Informatycznej i Zastosowan Komputerow.
02-026 WARSZAWA, ul. Raszynska 8/10

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Warszawa, dn. 15.12.2011 mgr inz. arch. Rafat Grzelewski

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Art.20. pkt 4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sie rpnia 2005r
(tekst ujednolicony o ustaw e z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)

Ja nizej podpisany mgr inz. arch. Pawet Majewski - sprawdzjgcy w zakresie
architektury, nr upr. 49/LOIA/08, niniejszym oswiadczam, ze opracowany przez mnie
projekt budowlany czes¢: ARCHITEKTURA dla budynku:

Obiekt: OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU OSRODKA SZKOLENIOWEGO
,GOSCINIEC” OSRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWAN
KOMPUTEROW PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 36 W WARSZAWIE :

Adres: WARSZAWA, DZIELNICA SRODMIESCIE, UL. Rzymowskiego 36,

DZIALKA NR EW. 1/2 Z OBREBU 1-04-11
Inwestor: Osrodek Edukaciji Informatycznej i Zastosowan Komputerow.
02-026 WARSZAWA, ul. Raszynska 8/10

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Warszawa, dn. 15.12.2011 mgr inz. arch. Pawet Majewski



PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OGOLNA



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia elewacji budynku
Osrodka Szkoleniowego ,Gosciniec” Osrodka Edukacji Informatycznej |
Zastosowan Komputerow przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.

Celem opracowania jest poprawa termoizolacji scian zewnetrznych i stropodachu
czesci budynku przy ul. Rzymowskiego 36 nalezgcej do Osrodka Szkoleniowego
(hotelu nauczycielskiego) ,Gosciniec OEIliZK i dostosowanie jej do
obowigzujgcych przepisow. Przewiduje sie zastosowanie bezspoinowego
systemu docieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (Dz.U. nr 75,
poz. 660 z pézn. zm.).

Ponadto opracowanie niniejsze przewiduje wykonanie prac dodatkowych
zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian:

- rozbiorke zadaszenia nad wejsciem w elewacji zachodniej do
jednokondygnacyjnej czesci budynku wraz z likwidacjg wejscia,

- wymiane czesci stolarki drzwiowej i okiennej,

- remont opasek wokdt budynku i chodnikow na terenie dziatki ew. nr 1/2, na
terenie ktorej zlokalizowana jest czes¢ budynku objeta opracowaniem polegajacy
na wymianie ich nawierzchni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania:

Podstawg opracowania jest umowa o prace projektowe zawarta w dniu ....
pomiedzy :

Osrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komp uteréw.
Z siedzibg w:

ul. Raszynska 8/10

02-697 Warszawa,

zwanym dalej Inwestorem, a:
Gietaltowski i Partnerzy
EXTRACT DESIGN

z siedzibg w :

02-594 Warszawa

ul. Bruna 12/21

3. ADRES INWESTYCJI - LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Mokotow miasta
stotecznego Warszawy na dziatce ew. nr 1/2 z obrebu 1-04-11, przy ul.
Rzymowskiego 36.

4. INWESTOR

OSRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
ul. Raszynska 8/10

02-026 Warszawa



5. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

5.1 Audyt energetyczny budynku przy ul. Rzymowskiego 36 opracowany przez
Argox Eco Energia Tomasz Jaremkiewicz, 03-532 Warszawa, ul. Obwodowa 11j;
opracowanie sierpien 2011

5.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 obejmujgca obszar
projektowanej inwestycji ; mapa z zasobow Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej;

5.3 Wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora do Projektanta,
uzgodnienia robocze rozwigzan projektowych z Inwestorem;

5.4 Inwentaryzacja elewacji budynku w czesci budynku usytuowanej na dzialce
1/2 z obr. 1-04-11, nalezgcej do Osrodka Szkoleniowego ,Gosciniec” OEIZK
wykonana przez ,Gieraltowski i Partnerzy”, ul. Bruna 12/21, 02-594 Warszawa;
opracowanie pazdziernik 2011r.

6. DOKUMENTACJA POWI AZANA
Niniejszy projekt budowlany: TOM 1 — Architektura jest zwigzany z projektami
budowlanymi:

TOM 2 — Konstrukcja — Projekt rozbiorki zadaszenia nad wejsciem w elewac;ji
zachodniej wraz z likwidacjg wejscia do budynku Os$rodka Edukaciji
Informatycznej i Zastosowan Komputeréw, Warszawa, ul. Rzymowskiego 36

7. ZESPOL PROJEKTOWY
Wiodgcg jednostkg projektowania jest:

GIERALTOWSKI | PARTNERZY
Ul. Bruna 12/21
02- 594 Warszawa

Szczegotowy wykaz projektantdow zespotu projektowego i sprawdzajgcego z
wykazem ich specjalnosci i uprawnien budowlanych zawiera ponizsza tabela:

ARCHITEKTURA

GELOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. MA/047/10
Rafat GRZELEWSKI

WSPOLPRACA PROJEKTOWA | mgr inz. arch.
Piotr GIERALTOWSKI | -

mgr inz. arch.
Mariusz KRUKOWSKI | -

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
Pawet MAJEWSKI 49/LOIA/08

KONSTRUKCJA

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. ZAP/0030/POOK/06
Jakub NOWICKI

SPRAWDZAJACY
mgr inz. MAZ/0015/POOK/09
Tomasz PAWLUCZYK




PROJEKT BUDOWLANY

ROZDZIAL 1 — ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia elewacji budynku
Osrodka Szkoleniowego ,Gosciniec” Osrodka Edukacji Informatycznej |
Zastosowan Komputerow przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.

Celem opracowania jest poprawa termoizolacji scian zewnetrznych i stropodachu
czesci budynku przy ul. Rzymowskiego 36 nalezgcej do Osrodka Szkoleniowego
(hotelu nauczycielskiego) ,Gosciniec OEIliZK i dostosowanie jej do
obowigzujgcych przepisow. Przewiduje sie zastosowanie bezspoinowego
systemu docieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (Dz.U. nr 75,
poz. 660 z pézn. zm.).

Ponadto opracowanie niniejsze przewiduje wykonanie prac dodatkowych
zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian:

- rozbiorke zadaszenia nad wejsciem w elewacji zachodniej do
jednokondygnacyjnej czesci budynku wraz z likwidacjg wejscia,

- wymiane czesci stolarki drzwiowej i okiennej,

- remont opasek wokdt budynku i chodnikow na terenie dziatki ew. nr 1/2, na
terenie ktorej zlokalizowana jest czes¢ budynku objeta opracowaniem polegajacy
na wymianie ich nawierzchni.

2. INWESTOR

OSRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
ul. Raszynhska 8/10

02-026 Warszawa

3. ADRES INWESTYCJI

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Mokotow miasta
stotecznego Warszawy na dziatce ew. nr 1/2 z obrebu 1-04-11, przy ul.
Rzymowskiego 36.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przy ul. Rzymowskiego 36 potozony jest na dziatkach ew. nr 1/1 oraz 1/2
z obr. 1-04-11 w potudniowej czesci kwartalu ulic Rzymowskiego, Al
Wilanowskiej i Orzyckiej.

Budynek ksztattem przypomina zdeformowang litere C i sklada sie z trzech czesci
o zréznicowanej wysokosci oznaczonych w projekcie literami A, B, C.
Potudniowo-wschodnia czes¢ budynku (budynek A) to 4-kondygnacyjny pawilon o
wysokosci 12,31m. Budynek B obejmuje 2-kondygnacyjny pawilon w czesci
potudniowo- zachodniej obiektu o wysokosci 6,5m oraz jednokondygnacyjny
+acznik” w zachodniej czesci obiektu o wysokosci 3,83m. Budynek C to 1-
kondygnacyjny pawilon sali gimnastycznej w czesci pétnocnej obiektu. Obiekt jest
czesciowo podpiwniczony - podpiwniczenie miesci sie pod jednokondygnacyjnym
tgcznikiem i wyposazone jest w osobne wejscie w elewacji wschodniej od strony
dziedzihca gospodarczego.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem, zajmowana przez Osrodek Szkoleniowy
,Gosciniec” Osrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowahn Komputerow,
potozona jest w catosci na terenie dziatki ew. nr 1/2 i obejmuje czes¢ pawilonu 4-
kondygnacyjnego (czes$¢ budynku A), catos¢ pawilonu 2-kondygnacyjnego i 1-



kondygnacyjny ,tacznik” (budynek B). Pozostate czesci budynku potozone na
dzialce ew. nr 1/1 (cze$¢ budynku A i budynek C) zajmowane sg przez
Mtodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 1 ,SOS” oraz LXI Liceum Ogdlnoksztalcgce
im. Janiny Zawadowskiej. Czesci budynku zajmowane przez roznych wiascicieli
Sg ze sobg nie powigzane funkcjonalnie.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem wyposazona jest w 4 niezalezne wejscia |
jedno dodatkowe do piwnic mieszczgcych wezet cieplny. Czes$¢ 4-kondygnacyjna
skomunikowana jest klatkg schodowg usytuowang przy sScianie potnocnej
budynku i wyposazong w osobne wejscie. Czes¢ 2-kondygnacyjna
skomunikowana jest klatkg schodowg z osobnym wejsciem w elewacji
zachodniej. Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest na w elewaciji
potudniowej budynku, od strony ul. Odrzyckiej. W parterowym tgczniku
zlokalizowane jest w jego zachodniej elewacji kolejne, dzi$ nieuzywane wejscie
do budynku. Wejscie to przekryte jest zadaszeniem: plytg zelbetowg wspartg na
stalowych stupach i murowanych pilastrach przylegtych do Sciany zewnetrznej
budynku. Stan techniczny zadaszenia zty: widoczne liczne ubytki w tynku i
murowanej tkance scian a takze liczne ubytki i uszkodzenia oktadzin lastrykowych
schodéw wiodgcych do wejscia i podestu przed schodami; silnie zerodowana na
krawedziach jest takze ptyta betonowa podestu przed wejsciem

Budynek zostat zrealizowany w latach 60-tych XXw. w technologii tradycyjnej w
uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Sciany zewnetrzne budynku murowane z
bloczkbw gazobetonowych gr. 25 — 38cm. Budynek na calosci przekryty
stropodachem wentylowanym z ptytek korytkowych utozonych na azurowych
Sciankach ze spadkiem ok. 5%. Stropodach pokryty papg asfaltows.

Sciany zewnetrzne czesci budynku objetej opracowaniem nieocieplane, pokryte
tynkiem mineralnym. Okna z profili PCV wymienione w pierwszej dekadzie XXIlw,
poza oknami czesci piwnicznej oraz kilkoma oknami na kondygnacji +2 i +3.
Czes¢ budynku nalezgca do M.O.S. SOS i LXI LO ocieplona warstwg styropianu
gr. ok. 14cm i otynkowana.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Niniejszy projekt zaktada ocieplenie metodg lekkg mokrg Scian zewnetrznych
budynku Osrodka Szkoleniowego ,Gosciniec” z zastosowaniem jednego z
dostepnych na rynku kompletnych systemow ociepleh (np.: Atlas, Dryvit, Sto,
Baumit itp.) posiadajgcego wazng aprobate techniczng oraz ocieplenie
stropodachu wentylowanego warstwg granulatu weilny mineralnej zgodnie z
audytem energetycznym budynku. Projekt zakltad takze wykonanie prac
zwigzanych bezposrednio z ociepleniem $cian zewnetrznych tj.. wymiane
parapetow istniejgcych okien oraz obrobek blacharskich gzymsu, wymine rynien i
rur spustowych odwodnienia dachu.

Ponadto opracowanie niniejsze przewiduje wykonanie prac dodatkowych
zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian:

- rozbiorke zadaszenia nad wejsciem w elewacji zachodniej do
jednokondygnacyjnej czesci budynku wraz z likwidacjg wejscia,

- wymiane czesci stolarki drzwiowej i okiennej,

- remont opasek wokdt budynku i chodnikow na terenie dziatki ew. nr 1/2, na
terenie ktorej zlokalizowana jest czes¢ budynku objeta opracowaniem polegajacy
na wymianie ich nawierzchni.



5.1 Zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w sposobie zagospodarowania
terenu dziatki ew. nr 1/2 ani dziatek sgsiednich. Jedynymi pracami zwigzanymi z
zagospodarowaniem terenu dziatki bedzie:

- urzgdzenie trawnika w miejsce likwidowanego podestu przed likwidowanym
wejsciem do budynku w jego zachodniej czesci, co zwiekszy powierzchnie
biologicznie czynng dziatki 0 14,81m?2

- remont opasek wokot budynku i chodnikéw na terenie dziatki 1/2. Remont nalezy
przeprowadzi¢ przez wymiang nawierzchni chodnikédw na nawierzchnie z kostki
betonowej prostokgtnej 20x10x8cm. Kostke uktadaé na podbudowie cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 6cm z zachowaniem istniejgcych rzednych i spadkéw chodnika.

5.2 Uktad przestrzenny i funkcjonalny budynku.

Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w ukladzie przestrzennym i
funkcjonalnym budynku. Projektowana likwidacja wejscia do budynku wraz z
zadaszeniem w zachodniej elewacji jego jednokondygnacyjnej czesci nie wptynie
w zaden sposéb na istniejgcy uktad funkcjonalny budynku; wejscie to jest dzis nie
uzywane.

5.3 Charakterystyka rozwi gzan budowlanych.

5.3.1 Demontaz zadaszenia nad wejsciem do parterowej czesci budynku w
elewacji zachodniej, likwidacja wejscia

Projekt niniejszy przewiduje rozbiérke zadaszenia nad wejsciem do parterowej
czesci budynku B w jego zachodniej elewacji, oraz likwidacje samego wejscia.
Przedmiotowe wejscie do budynku jest obecnie nieuzywane, za$ zadaszenie
przed wejsciem oraz podest i schody wiodgce do wejscia sg w ztym stanie
technicznym. Zadaszenie wejscia stanowi niezalezng konstrukcje a jego rozbiorka
nie wptynie na konstrukcje budynku.

SzczegoOlowe dane dotyczgce sposobu rozbiorki zadaszenia patrz TOM 2 —
Konstrukcja.

Otwor w Scianie w elewacji zachodniej parterowej czesci budynku, w miejscu
likwidowanego wejscia do budynku i zadaszenia nad nim, uzupetni¢ bloczkami
gazobetonowymi (np.: YTONG) gr. 24cm, do wysokosci podokiennika (83cm nad
poziom istniejgcej posadzki wewnatrz budynku); powyzej osadzi¢ okno wg
wykazu stolarki i rys. elewacji. Projektowang sciane ociepli¢ jak sciany istniejgce.

Nadproze okna wykona¢ wg proj. konstrukciji.

5.3.2 Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych

Istniejgce Sciany zewnetrzne murowane ocieplone metodg lekkg mokrg przy
zastosowaniu jednego z dostepnych na rynku kompletnych systeméw ocieplen
posiadajgcych aktualng aprobate techniczng ITB. Ocieplenie styropianem o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,04 [W/m2K] i grubosci 14cm uktadanym
naprzemiennie z dwoOch warstw piyt styropianowych gr. 7cm na zaklad;
montowane systemowo na klej i kotki i pokryte cienkowarstwowg wyprawg
tynkarskg na siatce. W czesci 4-kondygnacyjnej pokrywaé tynkiem mineralnym,
na pozostatej czesci tynkiem silikatowym.

Fragment $ciany poziomu+1 nad wejsciem gtdbwnym do budynku (oznaczony na
rysunkach) ociepli¢ styropianem gr. 20cm.

Glify okien ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 2cm w dostosowaniu do osadzenia
poszczegolnych okien.



Plyte zadaszenia nad wejsciem do 2-kondygnacyjnej czesci budynku w elewacji
zachodniej ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 4cm od spodu i czota plyty, a takze
jej wierzch; wykona¢ takze nowe pokrycie zadaszenia papg asfaltowg na lepiku
bitumicznym.

5.3.3 Sciany zewnetrzne piwnic

Zewnetrzne sciany piwnic murowane ocieplone polistyrenem ekstrudowanym o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,04 [W/m2K] i grubosci 12cm uktadanym
naprzemiennie z dwdéch warstw plyt styropianowych gr. 6cm na zaktad
montowane systemowo na klej i kotki i pokryte cienkowarstwowg wyprawg
tynkarskg na siatce — tynk mozaikowy. Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic
zagtebi¢ na min. 1m ponizej poziomu przylegajgcego terenu i zabezpieczy¢
warstwg ochronng (folia PCV ochronna).

5.3.4 Sciany zewnetrzne fundamentowe

Zewnetrzne sSciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,04 [W/m2K] i grubosci 10cm ukladanym
naprzemiennie z dwdch warstw piyt styropianowych gr. 5cm na zakiad
montowane systemowo na klej i kotki i pokryte cienkowarstwowg wyprawg
tynkarskg na siatce — tynk mozaikowy. Ocieplenie $cian fundamentowych
zagtebi¢ na min. 1m ponizej poziomu przylegajgcego terenu i zabezpieczy¢
warstwg ochronng (folia PCV ochronna).

5.3.5 Stropodach

Stropodach wentylowany ociepli¢ warstwg granulatu welny mineralnej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,04 [W/mK] i grubosci 17cm uktadanym w
wentylowanej czesci stropodachu metodg wdmuchiwania.

W kazdym polu pomiedzy $ciankami wspierajgcymi ptyty dachowe wykonaé min.
2 otwory (dopuszcza sie wiekszg ilos¢ otworéw): jeden do wdmuchiwania
granulatu, drugi do obserwacji rownomiernosci uktadania granulatu.

Osie otworow technologicznych wytrasowac¢ przy uzyciu urzgdzenia do detekciji
zbrojenia plyt dachowych. Granulat ukiada¢ mozliwie jak najbardziej
réownomiernie na catej powierzchni.

Granulat ukfada¢ tak by nie zastoni¢ istniejgcych otworéw wentylacyjnych
stropodachu w Scianie attykowe,.

Po utozeniu granulatu otwory technologiczne zaslepi¢ (np.: blachg stalowg gr.
5mm; blacha powinna wystawa¢ min. 10cm poza krawedz otworu), bagdz
zamontowa¢ w nich urzgdzenia wentylacji (kominki dachowe), poszycie dachu
uzupetni¢ papg termozgrzewalng i uszczelnié.

Istniejgce w Scianie attykowej otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami.

5.3.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Wskazane w projekcie elementy stolarki drzwiowej i okiennej przeznaczone do
wymiany nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych wymagan dotyczgcych
wspotczynnika przenikania ciepta. Sg to drzwi i okna drewniane, silnie zuzyte,
prawdopodobnie nie wymieniane od czasu realizacji budynku. Pozostate
elementy stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wymienione zostaly przez
wiasciciela budynku po 2000r. i zaktada sie, ze spetniajg wymagania dotyczace
wspotczynnika przenikania ciepta.



Wszystkie okna czesci piwnicznej (8 sztuk) a takze oznaczone na rysunkach okna
w czesci 4-kondygnacyjnej (5 sztuk) wymieni¢ na nowe, jednoramowe PCV z
zachowaniem istniejgcych podziatow oraz zasady ich otwieralnosci.
Umax<1,3W/m?K

Okno projektowane w elewacji zachodniej wg rys elewacji i wykazu stolarki

Oznaczone na rysunkach drzwi zewnetrzne do pomieszczen piwnicznych
(pomieszczenie wezta cieplnego) oraz drzwi do dwukondygnacyjnej czesci
budynku B w jego zachodniej elewacji wymieni¢ na nowe, metalowe; oscieznice
narozne.

Umax<1,8W/m*K

SzczegOty wg rysunku A-12 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do
wymiany.

5.3.7 Obrébki blacharskie i parapety

Obrobki blacharskie gzymsu z blachy stalowo-cynkowej; parapety zewnetrzne
okien: blacha stalowa powlekana.

Istniejgce rynny i rury spustowe do zachowania — przeniesienia poza lico
projektowanego ocieplenia $cian.

5.4 Kolorystyka

Sciany budynku A — 4-kondygnacyjnego — kolor oraz struktura tynku jak na
ocieplonej wczesniej czesci budynku zajmowanej przez M.O.S. ,SOS”;
referencyjnie kolor RAL 1015. Ostateczny dobor koloru uzgodni¢é z N.A. oraz
Inwestorem na podstawie probek o wymiarach min. 40x40cm dostarczonych
przez Wykonawce.

Sciany budynku B — kolory RAL 2008 oraz RAL 7031; szczegdly wg rys A-11
KOLORYSTYKA

Kolorystyke podano w oparciu o palete barw RAL. Ostateczny dobor kolorystyki
moze zosta¢ dokonany w oparciu o palete kolorystyczng wybranego systemu
ocieplen w uzgodnieniu z N.A. na podstawie probek przedstawionych przez
wykonawce.

6. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w takich parametrach budynku jak
powierzchnia uzytkowa, liczba kondygnacji, wysokos¢, liczba pokoi hotelowych.
W zwigzku ze zwiekszeniem grubosci scian budynku zwiekszy sie jego
powierzchnia zabudowy, oraz kubatura.

Szczegobtowe zestawienie przedstawia ponizsza tabela:

PARAMETR STAN ISTNIEJ ACY g-lg%’tl]EKTOW ANY
6.1 | Powierzchnia zabudowana 609,54m? 622,74m?
6.2 |Kubatura 5543,3m3 5701,2m3
6.3 llos¢ kondygnacji nadziemnych 1/2/4 1/2/4
6.4 llos¢ kondygnacji podziemnych 1 1
6.5 Wysokos¢ budynku 3,83/6,50/12,32m 3,83/6,50/12,32m




Uwaga — powyzsze dane dotyczg jedynie czesci budynku zajmowanej przez
Osrodek Szkoleniowy ,Gosciniec” OEIliZK.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Niniejszy projekt budowlany nie wprowadza zadnych zmian w zakresie
dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Przedmiotowy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLV. Zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r) § 216. ust.7 dopuszcza sie ocieplenie $ciany
zewnetrznej budynku, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r o wysokosci
do 11 kondygnacji wtgcznie z uzyciem samogasngcego poliestru spienionego w
SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przedmiotowy obiekt spetnia
powyzsze wymagania.

Projektowana likwidacja tego wejscia do budynku nie zmienia diugosci przejsc
ewakuacyjnych dla kondygnacji +1 do +3 dla czesci 4-kondygnacyjnej budynku,
dla ktérej najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku pozostaje
istniejgce wyjscie w elewacji potnocnej; nie zmienia sie takze dtugosé przejsé
ewakuacyjnych dla kondygnacji +1 2-kondygnacyjnej czesci budynku, dla ktorej
najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym na zewngtrz budynku jest wyjscie
zlokalizowane w jej elewacji zachodniej.

Po projektowanej likwidacji wejscia do budynku zachowane zostang wymagania
8237 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r) dla kondygnacji £0,00 (parter), a dlugosé
dojscia z najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do jednego z
pozostatych wyj$¢ na zewnatrz budynku nie przekracza 40m — szczegOly, patrz
rys. A-13 Rzut parteru — schemat ewakuaciji.

Niniejszy projekt nie wnosi zadnych innych zmian w zakresie ochrony pozarowe;j
budynku.

9. WYTYCZNE REALIZACJI OBIEKTU

Wszelkie uzyte przy realizacji obiektu materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
aktualne wymagane prawem atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Roboty budowlane, montazowe itp. nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami w tym w
szczegolnosci przepisami BHP.



10.PROGRAM BIOZ

Wszelkie roboty wykonawcze zwigzane z realizacjg obiektu muszg byc¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami okreslonymi wiasciwymi
ustawami i odpowiada¢ przepisom ogolnym i szczegbélnym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegoétowy PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA sporzadzi
przed przystgpieniem do realizacji obiektu i przedstawi do zatwierdzenia
Generalny Wykonawca, zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzaniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera rozdziat 2
niniejszego opracowania.



PROJEKT BUDOWLANY

ROZDZIAL 1 — ARCHITEKTURA
CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT BUDOWLANY

ROZDZIAL 2 - PROGRAM BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla budowy :

OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU

OSRODKA SZKOLENIOWEGO ,GO SCINIEC”
OSRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWA N KOMPUTEROW
WARSZAWA, ul. RZYMOWSKIEGO 36

Inwestor:

OSRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWA N KOMPUTEROW
ul. Raszynska 8/10, 02-026 Warszawa

Warszawa, grudzien 2011r.

(Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126)



Spis zawartosci

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8 2. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
niniejsze opracowaniu zawiera

- Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow,

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozehn oraz
miejsca i czas ich wystgpienia,

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych,

- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykaz aktéw prawnych wykorzystanych przy sporzgdzeniu niniejszego o
pracowania.



ZAKRES ROBOT :

Zakres rob6t obejmuje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Powierzchnia zabudowy 622,74m?
Kubatura obiektu 5 701,2ms3

Wysokos$¢ budynku 3,83/6,50/12,32m
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

Teren dziatki nr ew. 1/2 z obrebu 1-04-11 potozony przy ul. Rzymowskiego w
dzielnicy Mokotow m.st. Warszawy, zajety jest czesciowo przez przedmiotowy
budynek, czesciowo przez utwardzone dojscia i dojazdy do budynku. Pozostata czesé
dziatki pozostaje pokryta zielenig.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren przewidziany pod zamiar budowlany nie zawiera elementéw mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH :

Rodzaj i kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych :

— zagospodarowanie placu budowy,

— warunki socjalne i higieniczne

— roboty ziemne,

— roboty budowlano-montazowe stanu surowego,

— roboty wykonczeniowe,

— maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji ww. rodzajow rob6t budowlano-
montazowych:

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji

Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie nalezy wykona¢ w sposéb, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi i zeby miato co najmniej 1,5 m wysokosci. Nalezy wyznaczy¢




miejsca postojowe  dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz drogi dla ruchu pieszego i pojazdow. Szerokos$¢ drogi dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co namniej 0,75 m, a dla
dwukierunkowego 1,2 m. Szeroko$¢ drog przeznaczonych dla pojazdow powinna by¢
dostosowana do rodzaju uzywanych srodkow transportowych. Drogi komunikacyjne
usytuowane nad poziomem terenu powinny by¢ zabezpieczone balustrads.
Balustrada taka skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg , nalezy wypei¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % zaopatruje
sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach ni mniejszych niz 0,4 m lub w
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustrada.
Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpiecza sie poreczami ochronnymi na wysokosci 1,10 m lub w inny sposéb, w
szczegolnosci labiryntami.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdow.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwodnia miejsca skladowania
materiatdw i wyrobow. Skladowiska materiatow , wyrobow i urzgdzen technicznych
wykonuje sie w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen. Materialy drobnicowe ukilada sie w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
materiatow. Stosy materialtdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odleglos¢ stoséw magazynowanych
materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz :0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan i 5 m
od statego stanowiska pracy. Opieranie skiadowanych materiatéw lub wyrobéw o
ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjne] lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie Ilub
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabin lub schodni.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikdéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 kV,
- 30 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio po linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.



2. Warunki socjalne i higieniczne.
Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni ha odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni suszarni i ustepéw. Na terenie budowy, na ktorej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na terenie
budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wikasnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
dopuszcza sie stosowanie lawek jako miejsc siedzgcych jezeli sg one trwale
przymocowane do podtoza.
Na kazdych dziesieciu pracownikdédw najliczniejszej zmiany powinna w umywalni
przypadac co najmniej jedna umywalka indywidualna, a przy pracach brudzacych i w
kontakcie z substancjami szkodliwymi lub zakaznymi — co najmniej jedna umywalka
na kazdych pieciu pracownikédw — lecz nie mniej niz jedna przy mniejszej liczbie
zatrudnionych. W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia
zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypada¢ co najmniej jedno
stanowisko do mycia (zawér czerpalny wody) na kazdych pieciu pracownikow
jednoczesnie zatrudnionych.
Dla pracownikéw stale zatrudnionych na otwartej przestrzeni odlegto$¢ od stanowiska
pracy do ustepu nie powinna przekracza¢ 125 m. Dla pracownikéw zatrudnionych na
otwarte] przestrzeni przez okres nie diuzszy niz 3 miesigce mogg by¢ urzadzane
ustepy wyposazone w szczelne zbiorniki nieczystosci.
Na terenie budowy nalezy zorganizowa¢ jadalnie dla pracownikéw (przy zatrudnieniu
powyzej 20 osoOb). Jadalnia taka skiada sie z pomieszczenia przeznaczonego do
spozywania positkbw oraz z pomieszczenia przeznaczonego do przygotowania
positkéw profilaktycznych, napojow i zmywania naczyh stotowych. W jadalni takiej
nalezy zapewnié co najmniej 1,1 m % na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajgcych positek i nie mniejsza niz 8 m? W pomieszczeniu jadalni nalezy
zapewni¢ przynajmniej 2-krotna wymiane powietrza.
Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczegdlnie ucigzliwych powinni otrzymywaé
positki profilaktyczne i napoje. Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom
wykonujgcym prac zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany
roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn
i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym ktory przypada od 1 listopada do 31 marca . Przy pracach wykonywanych
na otwartej przestrzeni w temperaturze ponizej 10 ° C lub powyzej 25 ° C nalezy
zapewni¢ napoje o odpowiedniej temperaturze.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych
pomieszczeniach nalezy zapewnic w poblizu miejsc pracy pomieszczenia
umozliwiajgce im schronienie sie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie sie oraz
zmiane odziezy. W pomieszczeniach do ogrzewania sie pracownikow. powinna byc¢
zapewniona temperatura co najmniej 16 ° C, a na kazdego pracownika najliczniejszej
zmiany powinno przypadaé co najmniej 0.1 m? powierzchni, przy czym catkowita
powierzchnia pomieszczenia nie moze byé mniejsza niz 8 m? . W razie gdy ze
wzgledu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym
nie jest mozliwe zapewnienie pomieszczenia do ogrzewania sie pracownikéw, nalezy
zapewni¢ pracownikom w poblizu miejsca ich pracy odpowiednie urzgdzenie zrodia
ciepta przy zachowaniu wymagan ochrony przeciwpozarowej.

3. Roboty ziemne.
Do najwiekszych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu robot ziemnych jest
niebezpieczenstwo zasypania ziemig , upadek z wysokosci ( do zagftebienia) oraz
pochwycenie, uderzenie przez sprzet stluzgcy do wykonywania i pogiebiania
wykopow (koparki).
Roboty ziemne, powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen poziemnych, mogacych znalez¢ sie w




zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét.. Bezpieczng odlegtos¢ wykonania
rob6t ustala kierownik w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

Roboty budowlano-montazowe
Do robét budowlano-montazowych stanu surowego zalicza sie roboty ciesielskie,
murarsko — tynkarskie, izolacyjne i dekarskie .

Do najwiekszych zagrozen przy wykonywaniu rob6t stanu surowego nalezy
zagrozenie upadkiem z wysokosci, uderzenie o transportowane przedmioty i
materialy, urazy zwigzane z obstugg maszyn, urzadzeh i narzedzi recznych,
porazenie prgdem elektrycznym.

Roboty ciesielskie . Do najwiekszych zagrozen nalezg: zagrozenie upadkiem z
wysokosci, wpadniecia do zagtebien i wykopow urazy wynikajgce z postugiwaniem
sie narzedziami recznymi oraz o napedzie elektrycznym.

Roboty ciesielskie wykonywane mogg by¢ przez zespoty liczgce co najmniej 2

osoby. Roboty ciesielskie wykonywane z drabin mozna wykonywaé¢ wylgcznie do
wysokosci 3 m. W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy zapewni¢ Srodki
zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji —usztywniajgcych i
rozpierajgcych.
Roboty montazowe. Do zagrozen przy robotach montazowych nalezy upadek z
wysokosci, uderzenie ,przygniecenie przez transportowane elementy konstrukcji
przeznaczone do montazu, porazenie pradem przy robotach potgczeniowych
elementy z wykorzystaniem metody spawania metali.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz, przez pracownikdédw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych. Przebywanie os6b na
gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/ s

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jesli stanowiska
pracy nie majg wymaganego oswietlenia.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsSnien oséb.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidziec¢
bezpieczny sposob:

- naprowadzania elementu na miejsce wbudowania,

- stabilizacji elementu

- uwolnienia elementu z hakéw zawiesia,

- podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z
poziomu terenu lub stropu.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy  obrotowe] zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegolnosci :




- przechodzenie o0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia, wychylania sie przez otwory w obiekcie
budowlanym,

- skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi oraz pozostawione
otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych) powinny by¢
zabezpieczone balustradami. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace
lub do ktoérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty murarskie i _tynkarskie. Do najwiekszych zagrozen nalezg tu
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz do zagiebien i wykopOw, oraz
zagrozenia urazOw oczu wystepujgce przy mieszaniu i narzucaniu zaprawy tynkarskie
i murarskiej , w sktad ktérej wchodzi wapno.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z
pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac
sie ponizej wyznaczonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych wykonywanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Roboty murarskie i
tynkarskie w wykopach mogg by¢é prowadzone wylgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopu. Jesli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje
sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokosé stanowiska powinna
wynosi¢ co najmniej 0,7 m
Roboty dekarskie i izolacyjne
Na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
0s0b, nalezy wykonac¢ state lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotty do podgrzewania masy bitumiczne] powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete. Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

Przew6z mas bitumicznych powinien odbywa¢ sie w szczelnie zamknietych
zbiornikach. Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac¢ sie w kottach do tego
przystosowanych, zgodnie z wymaganiami  okreslonymi w przepisach
przeciwpozarowych. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach
stuzgcych do jej przechowywania i transportu jest zabronione.

Szczegoblowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dot. robot
dekarskich i izolacyjnych opisano

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. Do najwiekszych
zagrozeh przy robotach rusztowaniowych nalezy upadek z wysokosci oraz uderzenie
przez spadajgce przedmioty.

Osoby zatrudnione przy montazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia oraz stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem z
wysokosci. . Rusztowanie moze zosta¢ dopuszczone do eksploatacji po uprzednim
dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub osobe przez niego upowazniong .
Dokonanie odbioru rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
sporzadzeniem odpowiedniego protokotu. Na rusztowaniu i ruchomym podesty
powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca :

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z

podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

— dopuszczalnego obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.




Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

— posiadaé pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla o0s6b
wykonujagcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow,

— posiada¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przenoszonych obcigzen,

— zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgce]
nadmiernego wysitku,

— posiada¢ porecze ochronne, ktére nalezy stosowac réwniez od strony sciany
przy ktérym ustawiono rusztowanie, w sytuacji gdy rusztowanie odsuniete
jest od tej sciany ponad 0,2 m. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokos¢ 1 m od
pomostu.

— posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.  Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych
wymaga zgody wihasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki te powinny byé okreslone w
projekcie organizacji ruchu. Przed montazem lub demontazem rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego, nalezy wyznaczyé¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg
zabronione:

— jesli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

— w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/ s.

Przy stosowaniu rusztowanh przejezdnych droga przemieszczania takich rusztowan
powinna by¢é wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1 %. Rusztowanie przejezdne powinno by¢ zabezpieczone co najmniej w
dwéch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione.

Roboty malarskie mogg by¢é wykonywane przy uzyciu drabin rozstawnych
jedynie do wysokosci 4 m od poziomu podtogi. Zabronione jest uzywanie drabin
uszkodzonych , ustawiania ich na niestabilnym , $liskim i nie réwnym podiozu .
Drabina przystawna powinna wystawaé¢ ponad powierzchnie, na ktérg prowadzi, co
najmniej 0,75 m, a kat jej nachylenia powinien wynosié od 65 ° do 75 °.

Roboty wykornczeniowe.
Wszelkie prace wykohczeniowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad ochrony ppoz.

Maszyny i _inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
spetniaC wymagania bezpieczenstwa i  higieny pracy przez caty okres ich
uzytkowania. Do najwigkszych zagrozeh wynikajgcych z obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezg :
— pochwycenie konczyn pracownika przez nieostoniete elementy napedu
maszyny i urzgdzenia
— uderzenie, potrgcenie pracownika przez poruszajgcy sie sprzet i maszyny
budowlane (koparki, tadowarki, srodki transportu kotowego)
— uderzenie przez transportowane przy pomocy dzwigow i zurawi przedmioty i
materiaty,
— upadek z wysokosci 0s6b pracujgcych na ruchomych podestach roboczych,
— porazenie pradem elektrycznym.




Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg,

— stosowanie wylgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone,

— obstugiwane przez osoby przeszkolone.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne niepodlegajgce dozorowi technicznemu
powinny posiada¢ dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych
urzadzen, z ktorymi to dokumentami nalezy zapozna¢ pracownikéw obstugujgcych
Www. maszyny i urzgdzenia , przed rozpoczeciem pracy.
Operatorzy lub maszynisci zurawi , maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych , ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

— ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Kazdy pracownik rozpoczynajgcy prace podlega obowigzkowemu szkoleniu z
zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy. Szkolenia z zakresu bhp dzielg sie na
szkolenia wstepne oraz szkolenia okresowe. Szkolenie wstepne sklada sie z
instruktazu ogoblnego przeprowadzanego przez pracownika stuzby bhp oraz
instruktazu stanowiskowego , ktory przeprowadzany jest przez wyznaczong przez
pracodawce osobe kierujgcg pracownikami lub przez samego pracodawce jesli
osoby te posiadajg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz sg
przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego.
Celem takiego instruktazu jest zapewnienie uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z
czynnikami srodowiska pracy wystepujgcymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, jakiem mogg powodowac te czynniki oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy konczy sie
sprawdzeniem wiedzy i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcymi podstawe
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ na wszystkich stanowiskach pracy,
na ktorych bedzie zatrudniany dany pracownik, w szczegdlnosci zas przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikbw wykonujgcych prace szczegodlnie niebezpieczne musi
obejmowac:
— imienny podziat pracy,
— kolejnos¢ wykonywania zadan,
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczehstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zapewni¢ bezposredni
nadzor nad tymi pracami oraz zapewni¢ srodki zabezpieczajgce. Jednocze$nie w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é wystgpienia szczego6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego, prace szczegOlnie niebezpieczne muszag
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by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, a przy niektérych rodzajach prac
pracownicy muszg posiada¢ szczego6lng sprawnosc psychofizyczna.
Do prac szczegolnie niebezpiecznych zalicza sie :
- Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymywania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci
— Prace w zbiornikach, kanatach we wnetrzach urzadzeh technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych
- Prace przy uzyciu materialéw niebezpiecznych
- Prace na wysokosci
— Oraz inne, jesli okreslone sg tak w instrukcjach eksploatacji urzgdzen i
instalacji, a takze prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w
utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegOlnie
niebezpieczne.
Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujgcych w zaktadzie pracy (powyzsze dotyczy réwniez
prowadzonych robot budowlanych).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STERFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE

Prowadzenie robot budowlanych wymaga podjecia szeregu dziatan tak w sferze

organizacyjnej jak i technicznej. Do dziatan o charakterze organizacyjnym nalezy m.

in. prawidlowe opracowanie organizacji prowadzonych robo6t, whasciwe

zagospodarowanie placu budowy oraz ustanowienie kierownictwa budowy,
przydzielenie zakresu uprawnienn i odpowiedzialnosci. Bezposredni nadzor nad
realizacja inwestycji sprawuje Kierownik budowy oraz kierownicy robo6t i majstrowie

budowy, stosownie do zakresu powierzonym im obowigzkow. Kierownik budowy i

pozostali pracownicy nadzoru odpowiadajg miedzy innymi za przestrzeganie

przepisow i zasad z dziedziny bezpieczenstwa i higieny pracy. Nadzor budowy musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz aktualne szkolenia

z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dla osob kierujgcych pracownikami. Do

obowigzkow Kierownika budowy i innych pracownikow bezposredniego nadzoru na

budowie nalezy miedzy innymi :

— organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

— dbanie o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz o ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac z uwzglednieniem
zabezpieczenia pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— egzekwowanie przestrzegania przez pracownikbw  przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zapewnienie wykonania zalecen lekarz sprawujgcego opieke zdrowotng nad
pracownikami.

W razie jednoczesnego wykonywania w tym samym miejscu prac przez réznych

wykonawcOw , zobowigzani sg oni do wspélpracowania ze sobg oraz do

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor na bezpieczehnstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samum miejscu.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,



— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

Powyzsze instrukcje powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikéw wskazywac
czynnosci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikdéw.

Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych
substancji i preparatow chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w
kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.

Pracownicy obstugujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne stosowane na
budowach powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia zezwalajgce na ich obstuge.

Do zadan o charakterze technicznym nalezy m. in.  wygradzanie stref
niebezpiecznych, wykonywanie daszk6w ochronnych , zabezpieczenie uzywanego
sprzetu i maszyn, wyposazenie pracownikéw w odpowiedni do rodzaju wykonywanej
pracy sprzet ochrony indywidualnej..

W trakcie prowadzonych rob6t budowlano - montazowych w miejscach narazenia
pracownikdw w i innych oséb nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna Strefa taka
musi by¢ ogrodzona i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

W trakcie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze glebienie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b nie
zatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw nalezy ogrodzi¢ balustradami. Strefa taka w swym najmniejszym
wymiarze liniowym, liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
wszystkie przejscia, przejazdy muszg by¢ zabezpieczone daszkami ochronnym, ktére
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod kgtem 45 © w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Wszystkie stanowiska pracy usytuowane ponad poziomem otoczenia muszg byc¢
wyposazone w zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
W rozumieniu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , pracg na wysokosci jest
praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
nad poziomem podtogi lub ziemi z wyjgtkiem jesli powierzchnia ta :

— oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,50 m peinymi

Scianami lub scianami z oknami oszklonymi,

— wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny posiada¢ zabezpieczenia

chronigce pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Rusztowania stacjonarne



powinny posiadaé¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania oraz

zabezpieczenia przechodnidw przed mozliwoscia powstania urazOéw oraz

uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania

ustawione bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i

przejs¢ dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek

ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg by¢ wyposazenie w odpowiedni do

wykonywanych prac i wystepujacych przy nich zagrozen sprzet ochrony indywidualnej

(sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci, chronigcy glowe przed

urazami, organy wzroku i stuchu, drogi oddechowe oraz inne ochrony niezbedne do

zabezpieczenia pracownika przed zagrozeniami wystepujgcymi na danym stanowisku
pracy).

We wszystkich zaktadach pracy w tym réwniez na budowie powinien byé¢

zorganizowany sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku

oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy. System ten powinien obejmowac:

— punkty pierwszej pomocy w miejscach gdzie wykonywane sg prace powodujgce
duze zagrozenie wypadkowe lub wydzielanie sie gazéw lub pytéw szkodliwych dla
zdrowia- wyposazone w umywalki z cieptg i zimng wodg oraz niezbedny sprzet i
inne srodki do udzielania pierwszej pomocy,

- apteczki w poszczegolnych wydziatach czy oddalonych miejscach prowadzonych
robot.

Obstuga ww. punktow i apteczek powinna by¢é powierzona wyznaczonym

pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej

pomocy i przy apteczkach w widocznym miejscu powinny by¢ wywieszone instrukcje

0 udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykaz pracownikéw

przeszkolonych do udzielania takiej pomocy.

Wszystkie obiekty (w tym zaplecze socjalne budowy, magazyny i inne
pomieszczenia) powinny byC¢ wyposazone w gasnice przenosne lub przewozne
dostosowane do tych grup pozaroéw jakie mogg wystgpi¢ w danym obiekcie. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku nie
chronionej stalymi urzgdzeniami gasniczymi. Miejsca rozmieszczenia sprzetu
gasniczego oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne z budynkéw powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwierac
sie od wewnatrz m.in. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku
tymczasowym z materiatéw palnych (np. kontenery).

Dojazd do terenu budowy odbywac sie bedzie od ul. Orzyckiej.



Akty prawne wykorzystane przy sporz  gdzeniu niniejszego opracowania:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998r Nr 21
poz.94 z pézn. zm.) ,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 p0z.1126 z
pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity
— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2001r Dz. U. Nr 169, poz. 1650) ,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. z 20003r Nr47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( dz. U. z 2004r Nr 180 poz.
1860 z p6zn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2001r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118,
po0z.1263),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac , ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.
U. z 1996r Nr 62, poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majam1996r w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z
1996r Nr 62, poz. 287.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. z 1996r nr 60, poz. 278).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2003r Nr 121, poz. 1138).
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