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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem sporzgdzonej Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania przebudowy instalacji odgromowej w budynku
biurowo-ustugowym przy ul. Raszynskiej 8/10 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument w procesach wyboru wykonawcy
(przetargach) przy zlecaniu, realizacji i odbioru prac wyszczegolnionych w punkcie 1.1.



1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczg prac zwigzanych z wykonaniem

instalacji odgromowych w budynku biurowo-ustugowym przy ul. Raszynskiej 8/10 w Warszawie..
a) Zdefiniowanie ogolnego zarysu robot:

oznaczenie cpv-45310000-3 instalacje elektryczne

1.4 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami
Ustawy Prawo Budowlane.
a) Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Polskimi Normami
Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy
przed wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim
i inwestorskim. Zmiany nalezy uwzgledni¢ w projekcie powykonawczym.

1.5 Informacja o terenie robét

Roboty bedg wykonywane w uzytkowanym budynku biurowo ustugowym.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- nienaruszenia stanu pomieszczen bedgcych terenem robdt, z wyjgtkiem niezbednych
ingerencji w istniejgcg substancje, wynikajgcych bezposrednio z technologii
przeprowadzanych prac;

- przeprowadzenia rob6t w sposob nieucigzliwy i bezpieczny dla uzytkownikéw budynku.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wydzielone pomieszczenia na cele socjalne dla

zatrudnionego personelu i magazynu obiektowego. Pomieszczenia bedgce terenem robét

zamykane, udostepniane osobom trzecim. Zamawiajgcy udostepni i wskaze punkt poboru wody

i energii elektrycznej na cele prowadzonych prac.

Zamawiajgcy zapewnia miejsca postojowe przy obiekcie dla pojazdow Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

lloSci materiatéw wg zestawienia materiatow w kosztorysie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet zmechanizowany podlegajagcy przepisom o dozorze technicznym
musi posiadaé aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
cechy techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp. i powinien uzyskac¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

Aparaty i przyrzady pomiarowe uzyte do przeprowadzenia badan i prob montazowych powinny
posiadac aktualne Swiadectwa legalizacyjne.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy montazu urzadzen oraz instalacji nalezy uzywacC sprzetu,
urzgdzen, aparatow i narzedzi zgodnych z technologig wykonania robét okreslong przez producenta
lub dostawce urzadzen, gwarantujgcych wiasciwg jakosé robdét.



4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca robét montazowych w zakresie instalacji elektrycznych winien wykonac je zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem istniejgcych
standarddéw technicznych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i
przeciwpozarowych, za co ze strony Wykonawcy odpowiedzialny bedzie Kierownik Robot.
Personel zatrudniony przez Wykonawce przy realizacji robét powinien posiadaé
w zakresie wykonywanych przez siebie czynnosci:

- stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie,

- wymagane prawem uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne,

- ogolne i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP i ppoz.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za powierzone instalacje techniczne branzy
elektrycznej i wszelkie instalacje pomocnicze wykonane we wasnym zakresie, metody
organizacyjno-techniczne prowadzenia robét oraz stosowanie przepiséw BHP.
Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Prace bedg wykonywane na dachu i przy elewacji zewnetrznej czynnego budynku. W zwigzku z
powyzszym halezy zatozy¢ wieksze naktady na utrzymywanie czystosci.
Przy robotach na dachu oraz zwigzanych z wykonaniem wykopoéw dla uzioméw, nalezy
zabezpieczy¢ miejsca pracy przed dostepem o0sob postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia od
strony chodnika.

4.1 Demontaze

Demontaz elementéw instalacji odgromowej wykonaé nie uszkadzajgc pokrycia dachowego
i pozostatych instalacji pozostajgcych w eksploataciji.
Materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi lub utylizowac.

4.2 Trasowanie
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzagdzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych prostopadtych do
poziomu dachu i $cian .

4.3 Montaz konstrukciji wsporczych, masztoéw oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowych i
urzgdzen elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. Sktadowanie drutu na dachu, przycinanie na odcinki,
przemieszczanie po dachu nalezy wykonywac tak by nie uszkodzi¢ istniejgcej powierzchni dachu.

4.4 Uktadanie drutu odgromowego

Zwody poziome uktadane beda na dachu na wspornikach klejonych .

Sktadowanie drutu na dachu, przycinanie na odcinki, przemieszczanie po dachu nalezy
wykonywac tak by nie uszkodzi¢ istniejgcej powierzchni dachu.

4.5 Przejscia przez sciany
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,



4.6 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

4.7 L gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych wnetrzowych, tgczenia przewodow nalezy
dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

Nie dopuszcza sie stosowania potgczen ,na skret”. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie

i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt

ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
taczenie przewodow instalacji odgromowych wykonac¢ typowymi ztgczami odgateznymi,
krzyzowymi i kontrolnymi lub przez spawanie. Miejsca potgczen srubowych zabezpieczy¢ przed
korozjg np. wazeling techniczna.

4.8 Uziomy
W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem terenu (kable elektryczne, gaz) wykopy prowadzi¢

recznie. Bednarke fgczy¢ przez spawanie (dt. spawu 10 cm obustronnie) lub typowymi

ztgczami. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Skrzyzowanie uziomu z innymi
instalacjami wykona¢ w rurach ostonowych PCV.

Teren wykopdw wygrodzi¢ i zabezpieczy¢.

4.9 Przyigczanie urzadzen
Miejsca potgczenh zyt przewoddw z zaciskami urzgdzenh powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewoddw
L1, Lo, L3, N.  Na wejscie ochronnikéw przepieciowych nalezy podtgczy¢ przewody j.w.,
a wyjscie przytgczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg instalowane te aparaty.

4.11 Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Pomiar rezystancji uziomu dla wszystkich uziomow nalezy wykonaé przy obecnosci
Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Protokoty z pomiarow nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Transportu urzgdzen oraz elementéw instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta lub dostawce urzadzen.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdblnych elementow.



Transport materiatdow, sprzetu i narzedzi na terenie robot powinien odbywacé sie
w sposob nieucigzliwy dla uzytkownikow (obiekt czynny), oraz nie naruszac stanu
i istniejgcej struktury obiektu.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem norm zwigzanych

z przedmiotem umowy. Dopuszcza sie prowadzenie robét w oparciu o postanowienia zawarte

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych Czes¢ V

.Instalacje Elektryczne”.

Montowane w obiekcie instalacje powinny by¢ sprawdzane:

- w trakcie realizacji robo6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lub inspektora kontroli
technicznej wspdlnie z kierownikiem robét kazdorazowo przed zakryciem roboét ulegajgcych
zakryciu;

- w trakcie realizacji robot przez kierownika robot kazdorazowo w przypadku podejrzenia wad
materiatowych lub uszkodzen w trakcie montazu; w razie Kkoniecznosci nalezy
przeprowadzi¢ odcinkowe badania i proby montazowe;

- po zmontowaniu instalacji przez uprawniony personel wykonawcy poprzez
przeprowadzenie kompletnych badan i préob montazowych, z ktérych nalezy sporzgdzi¢
protokéty i zatgczy€ je jako sktadnik dokumentacji powykonawczej;

- przy odbiorze koncowym przez komisje odbioru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:
- przewody, rury ochronne, drut, bednarka — mb,
- drut DFeZn, bednarka FeZn — m przeliczajgc na kg,
- osprzet — szt.
- przebicia i przekucia - dlugos¢ (cm) i srednica (cm)
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu
nakfadéw rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ organowi kontrolujgcemu (komisji odbioru)
dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane materialy, takie jak kable, obudowy, osprzet i
aparaty elektryczne majg aktualne certyfikaty i dopuszczenia.
Wykonawca powinien udzielic minimum 2-letniej gwarancji na instalacje elektryczne
wykonane w ramach niniejszego zamowienia.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wykonawce obowigzujg odbiory i terminy odbioréw robdt przewidziane w umowie zawartej
przez inwestora z Generalnym Wykonawcg Robét.

Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w sktad ktorej wchodzg
przedstawiciele inwestora, projektanta oraz specjalisci zatrudnieni do wykonywania pomiarow.
Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszg odzwierciedla¢ stan istniejagcy po wykonaniu
robét. Dokumentacja musi zawiera¢ certyfikaty, swiadectwa i deklaracje zgodnosci dotyczgce
zastosowanych materiatdw, urzadzen i osprzetu oraz protokoty wykonania badan i pomiarow.
Po wykonaniu budowy instalacji elektrycznej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Aktualng dokumentacje powykonawczg

- Protokoty dokonanych pomiaréw

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych

- Protokoty odbioru robét przez wtasciwe stuzby techniczne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawg ptatnosci bedzie Umowa zawarta z Wykonawca.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
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- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu
- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot do

wysokosci do 4m

- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robot
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadédw materiatéw po wykonanych robotach

instalacyjnych

- likwidacja stanowiska roboczego

10. Dokumenty odniesienia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgcego

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

Polskie Normy, w tym:

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364—-4-41.:
2000

PN-IEC 60364—4—-443:
1999

PN-IEC 60364—4—-47:
1999

PN-IEC 60364—-4-482:
1999

PN-IEC 60364-5-51:
2000
PN-IEC 60364-5-523:
2001

PN-IEC 60364-5-53:
2000
PN-IEC 60364—-5-54:
1999
PN-IEC 60364—-5-56:
1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-../E-05009/707.

PN-92/E-05031.

PN-92/E-08106.
PN-IEC 61024-1: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Dobdr srodkdw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢
pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura fgczeniowa i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczgce instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



