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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Os$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentac;ji.

2. Uprawnienia projektowe projektanta.
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

2. Charakterystyka obiektu, projektowane zmiany.
3. Poziom ochrony LPS.

4. Strefy ochronne LPZ.

5. Zewnetrzna ochrona odgromowa.

lll. SPIS RYSUNKOW:

E-1 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE — KLAUZULA
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 888, oswiadczam, ze

Projekt wykonawczy

Instalacji odgromowej w budynku przy ul. Raszyrniskiej 8/10 w Warszawie,
w branzy elektrycznej

jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. elektryk Mateusz Madej
upr. MAZ/0584/PWBE/16



Uprawnienia projektowe projektanta

T; MAZOWE CKA
SN

ol OKREGOWA
D1 2 B A
ol NZYNIEROW
BUBOWNIC TWA

- |

Mazowiecks Okrggowa lzba Inzynicrow Budownictwa Worszawa, dnia 28 grudnia 2016 ¢
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns
syga. ski. MAZTE30-7 1 30822/160F,

DECYZIA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 7 dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (DUl 2 2014 1. pos. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3i4cpkid.an. 13 ust 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn: DzU. z 2016 r., pos 290) oraz
§ 1011 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U. poz. 1278), po
usteleniu. 7e zostaly spelnione warunki w zakresic przygolowania zawodowego oraz po
7lozeniu cgzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Madej
ur. dnia 26 maja 1974 roku w m. Bystrzyca Klodzka
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0584/PWBE/16
do projektowanis i kierowanin robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznvceh i elektroenergetycznych
bez ograniczed

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawic an. 107 § 4 K. pa.
odstgpuje sig od uzasadnicnia decy/ji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby
Inzynicrow  Budownictwa w  Warszawie, za  podrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikucyjncj Mazowicckic) Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,
Sklad orzckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab, inz. Fugeniusz Koda, prof. nadaw.
mgr lnk Irens Churska

mgr ind. Krzysztof Karol Booss

mgr int. Mateusz Madej
Uprawnienia budowiane nr ew. MAZ/I0S84/PWBENE
do projetowania i ki ia robolami budowianymi

Za zgodnos¢ z oryginalem W specjainoéci W 2akresie sieci,



Uprawnicnis hudowlane nadance

Panu mgr inz. Mateuszowi Madej
ur. dnia 26 maja 1974 roku w m. Bystrzyca Klodzka

numer ewidencyjny MAZ/0S84/PWRBE/6
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vrzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazzuajy do:

I w specjalnodei instalucyjnej w o zakresie sieci, instalac)i i urzadzen elektrycznych

i elektroenerpetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowunia wytwarzanicm konstrukeyjnych clementdw hudowlanych oraz nadzér
i kontrolg technicsng wylwarzania tych elementow.

4) wykonywania nadeoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych,

W odniesicniu do obickiu budowlancgo takicgo jak: sieci. instalacie i urzadzenia

elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakeyjne, sicei trakcyjne metra, wraz 7 instalacjemi i urzadzeniami technicznymi

zasilania. w tym kolcjowej. trolcjbusawe] i tamwajowej sicei trakeyjnej. sieci trakeyjne

metra oraz elekirycencgo ogrzewania rozjazdow;

Il w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci instalacji i urzgdeen elekiryeznych
i elektroencrgetycznyveh, do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzeksjgey Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej:
>

,:"{-_..—-'"
-
-

dr bab. ini. Fugeniuaz Koda, prol. nadew,
mgr ini lrema Churska

mgr ini, Krzysztof Karol Booss

Otrrymugg.
I Pun Mateuss Madey
ul. Coerwonych Heretdw 12 m 7
00510 Warszawa,
2 Okrygowa Rada Mazowieckie) Ohrggowej [zhy Ingynicrow Budownictwa
3. Glwny Inspektor Nadzora Rudowlancgo
4.4

Za zgodno$¢ z oryginalem a
mgr ink. Mateusz Madsj

budowiane nr ew. MAZ/0S84/PWBENE
i budowtanymi




Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izb y InZynierow Budownictwa

12 B A
INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numerae warylikacynym

MAZ-2i5-DMR-4HW *

Pan MATEUSZ MADE! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0021/17

adres zamieszkania ul. CZERWONYCH BERETOW 12 m. 7, 00-910 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze za¢wiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Reman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Ingynieréw Budownictwa.

(Zgudmn arl § wst 2 wilawy & dois 16 wilednia 2001 ¢, & pudpinie wiritronicenym [32 U X001 Ni 130 pos. 1450) dane w pastac
sivhtianiune] opetilonas betpaurys B lak Lanysn wee v proy pemoty waknag 1) terfyfasiu bg
tiwrewaine pod miggdem wuledw prawsyih dok to= opalrianym ) wlaknarguinys }

* Werylileny poprawncic denyth w ninea ey isieiedcrany motng Sptawdne a4 pumoty Numers weryfdicyjnagn cadwiadizenia na
stranin Poliw] by edynisrom Budowsoslwi www pok oog pl fuk bostabtupae sy @ Beswm wlaltine) Dhrggoms) by indysmedw
Budownziwe

Za zgodno$¢ z oryginalem




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji
ochrony odgromowej budynku przy ul. Raszynskiej 8/10 w Warszawie.

Projekt wykonano na podstawie:
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
e Normy wieloarkuszowej PN-EN 62305,
e Normy PN-HD 60364-5-54,
e Normy PN-HD 60364-4-443,

2. Charakterystyka obiektu.

Wspotczynnik potozenia dla budynku przy ul. Raszynskiej 8/10 w Warszawie:
e budynek w zabudowie miejskiej,
e budynki w poblizu o podobnej wysokosci.
e poziom ochrony LPS IlI

Istniejace pokrycie dachu wykonane jest z papy bitumiczne;.

3. Poziom ochrony LPS.

Do uproszczonego oszacowania ryzyka, jego poszczegolnych komponentéw oraz
doboru poziomu ochrony LPL w obiektach budowlanych opracowany zostat program
komputerowy |IEC Risc Assessment Calculator (RAC).
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IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.6

IEC Certral e Support (Tel: #41-22-913 0211)

Copyright © 2003, IEC. All nights resenved

Database: Version 1.0.7
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4. Strefy ochronne LPZ.

Warto$¢ szczytowa pradu piorunowego dla Ill poziomu ochrony
odgromowej wynosi 100 kA. Rozpatrujac podziat pradu piorunowego wplywajacego do
obiektu z instalacjg piorunochronng nalezy zatozy¢ jego réwnomierny podziat
pomigdzy uziom budynku i dochodzace do niego przewodzace instalacje.Prad piorunowy
dla instalacji elektrycznej obliczono na podstawie wzoru:

I=—Ig v =05 m=3 IZ=O§5-IOOkA=l7kA

gdzie:
v - wspolczynnik podziatu pradu piorunowego (0,5),
m - liczba instalacji przewodzacych doprowadzonych do obiektu (m = 3).
Ig - wartos¢ szczytowa pradu(dla Il poziomu ochrony = 100kA).

Strefy ochronne LPZ w budynku:

e LPZ 0A - strefa, w ktorej zagrozenie jest wywolywane bezposrednim

wytadowaniem piorunowymi i catkowitym jego polem elektromagnetycznym.
Dla zabezpieczenia urzadzen przed przepigciami przychodzacymi od strony sieci
elektroenergetycznej (przepiecia indukowane przez prady piorunowe i impulsy
taczeniowe) przy wejéciu instalacji elektrycznej do budynku i przejsciu do strefy LPZ
1 w rozdzielnicy gtéwnej budynku TG bedg zamontowane ograniczniki przepiec typu
1+2 zabezpieczajace przed skutkami bezposredniego i bliskiego uderzenia pioruna
oraz przepigeciami taczeniowymi.

e LPZ OB - strefa  chroniona przed bezposrednim  wytadowaniem
piorunowym, ale zagrozona oddziatywaniem catkowitego piorunowego pola
elektromagnetycznego. Budynek bedzie chroniony przez uktad zwodéw pionowych
rozmieszczonych metoda kata ochronnego oraz toczace;j sie kuli,
oraz przez istniejace przewody odprowadzajgce.

e LPZ 1 - strefe wyznacza obrys catego budynku chroniony zwodami poziomymi,
przewodami odprowadzajacym oraz uziomem otokowym.

e LPZ 2 - strefa, w ktérej prad udarowy jest ograniczony przez jego podziat i
przez dodatkowe SPD na jej granicy.

e LPZ 3 - strefa obejmujaca swoim zasiegiem czute urzadzenia.

Przed urzadzeniami koricowymi mozna zastosowaé SPD typu 3.



5. Zewnetrzna ochrona odgromowa.

R — promien kuli = 45m dla Il klasy LPS

odstep izolacyjny (dtugo$¢ wspornika dystansujgcego) obliczono ze wzoru:

s>k e kg .3'20,04-%-20
k 0,5

i

m 2

s> 0,704
gdzie:

L — dtugos¢ mierzona wzdtuz przewodu odprowadzajacego od punktu rozpatrywanego
do punktu najblizszego potgczenia wyréwnawczego (L=20m),

ki — wspotczynnik uzalezniony od klasy LPS (dla Il klasy LPS ki=0,04),

kc — wspotczynnik uzalezniony od rozptywu pradu w przewodach (uziemienia typu A,
sie¢ zwodow, 4 lub wigcej przewodéw odprowadzajgcych, kc=0,44)

km— wspoétczynnik uzalezniony od materiatu odstepu izolacyjnego, km=0,5).

Dtugo$¢ wspornika dystansujgcego przyjeto réwng 1,0m.

Przewody odprowadzajace:

Jako przewody odprowadzajagce wykorzystany bedzie istniejgcy drut stalowy
ocynkowany DFeZn @8 mm montowany w elewacji budynku pod ociepleniem.

Przewody taczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu za pomoca zaciskéw skrecanych.
Przewody odprowadzajgce potgczone bedg ze ztgczami probierczymi poprzez nowe
potaczenie Srubowe umozliwiajgce roztaczenie w skrzynkach odgromowych. Skrzynki
nalezy wymieni¢ na nowe ze wzgledu na ich zly stan techniczny. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozja.

Zwody poziome:

Drut stalowy ocynkowany DFeZn @8mm. Montowaé na dachu na uchwytach
dystansowych betonowych w tworzywie o wys. 7,5cm z podstawg z tworzywa.
Wsporniki mocowac do pokrycia dachowego poprzez przyklejenie lub zgrzewanie
za pomocg paska papy w odstgpach co 1,0m. W miejscach skrzyzowar tgczyé
za pomocg zaciskow skrecanych systemowych. Miejsca potaczen zabezpieczyé
przed korozja.

Zwody pionowe:

Maszty odgromowe Elko-bis nr kat. 43.3 h = 300 cm z podstawg betonowa i
podktadka nr 94308222.

Iglice kominowe montowane do $ciany komina h=150cm lub h=200cm zgodnie z
rzutem np. Elko-bis 70.15 AL oraz 70.20 AL.

Maszty i iglice obejmuja swoim zasigegiem ochrony, kominy i urzadzenia
zamontowane na dachu.



Przewody uziemiajace:

Istniejgcy ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 montowany pod tynkiem.
taczy ztgcze pobiercze ZP poprzez potaczenie $rubowe umozliwiajace
roztaczenie w skrzynce odgromowej. Przy ztaczach ZP-1, 2, 3 faczy¢ w ziemi z
nowo wykonanym uziomem ptaskim i szpilkowym poprzez spawanie lub poprzez
zfacza ziemne.

Miejsca potaczen zabezpieczyé przed korozjg.

Uziom otokowy:

Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4. Montowaé na gtebokosci powyzej
0,8 m w odlegtosci powyzej 1,0 m od $cian zewnetrznych budynku. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ przed korozja. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach

z innymi instalacjami ptaskownik ostonié rurag DVK 50 Arot.

Uziom szpilkowy:

Przy ztaczu probierczym ZP-1 wykonaé uziom kompletny 9 metrowy (2*3*2*1,5m).
Montowa¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtos$ci min 0,7m od $cian
zewnetrznych budynku. Miejsca potaczen zabezpieczyé przed korozja. Zalecana
rezystancja uziemienia R < 10Q. Uziom polfgczyé ptaskownikiem z przewodami
uziemiajacymi wychodzacymi z ZP-1, 2, 3.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Przy istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe typ 1+2 oraz zabezpieczenie RBK 100 w skrzynce np. NRP-24.




7. INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w
oparciu o Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i cchrony
zdrowia”.

1. Zakres robdt obejmuje:
- Instalacje odgromowe na dachu
- Instalacje odgromowe na $cianach budynku
- Instalacje uziemiajgce

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejace budynki i obiekty na terenie budowy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie kablowe 0,4 kV
- istniejgce budynki i obiekty na terenie przylegajacym

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozer: oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie
prowadzenia robot budowlanych wystepuja zagrozenia:

- prace spawainicze
Zagrozenia :
- porazenie prgdem
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem
- upadek z wysokosci > 5m
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych
i do prac w czynnych obiektach,

- zachowac procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych
przy wystgpujgcym napieciu elektrycznym.

7. Kierownik budowy winien opracowaé Plan BIOZ.



