Załącznik nr 1

ZAKRES I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót obejmujących: (1) zabezpieczenie antykorozyjne dachu z blachy wraz przemurowaniem i odbudowaniem kominów ceglanych oraz wymianą orynnowania na budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, a także (2) wymianę pokrycia dachu z papy na drewnianym budynku gospodarczym zlokalizowanym w sąsiedztwie ww. budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej („Projekt”) na potrzeby realizacji robót obejmujących: (1) zabezpieczenie antykorozyjne dachu z blachy wraz przemurowaniem i odbudowaniem kominów ceglanych oraz wymianą orynnowania na budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, a także (2) wymianę pokrycia dachu z papy na drewnianym budynku gospodarczym zlokalizowanym w sąsiedztwie ww. budynku. 

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi: (a) projekt budowlany i wykonawczy, (b) specyfikacja techniczna wykonania oraz odbioru robót (STWiOR), (c) kosztorys inwestorski, (d) przedmiar robót.

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie jest częścią historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-840 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Warszawie z dnia 17.03.2009 r. Drewniany budynek gospodarczy zlokalizowany w sąsiedztwie 
ww. budynku nie został ujawniony w ww. zespole budowlanym Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości, przy czym figuruje w gminnej ewidencji zabytków 
m. st. Warszawy jako „stróżówka III”.

ROZDZIAŁ I
1. Projekt winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania zamierzenia (przedsięwzięcia) budowlanego uwzględniając w jak najszerszym względzie wymagania i wytyczne zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. („OPZ”).
3. Przygotowana dokumentacja projektowa będzie wykorzystana dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, które będzie prowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie dla realizacji robót budowlanych. Projekt winien opisywać oczekiwania Zamawiającego stawiane powyższej inwestycji, również w zakresie wymogów stawianych przez Ustawę Pzp, zawierać STWiOR i inne załączniki wymagane do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wraz z załącznikami stanowić ma podstawę dla OEIiZK do sporządzenia dokumentacji koniecznej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, zaś dla potencjalnych oferentów – sporządzenia oferty na wykonanie robót budowlanych, a także wystąpienia o wszelkie niezbędne zgody administracyjne, w tym zgodę konserwatora zabytków.
4. Przedmiot zamówienia należy opisać jasno, precyzyjnie za pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży.
5. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć projektu wniosku o uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz projektu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub innych administracyjnych zezwoleń, jeśli konieczność takich wystąpi. 
6. Dokumentację należy dostarczyć w formie pisemnej i elektronicznej (PDF i edytowalnej). Niezgodności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną będą rozstrzygane 
w ten sposób, że oryginał opracowania stanowi forma pisemna.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy w zakresie opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej, jak również w zakresie zlecania uzgodnień czy opinii zewnętrznych. 
8. W ramach realizacji przedmiotu umowy oraz umownego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową na warunkach określonych w umowie.
9. W przypadku rozwiązań zamiennych projektant na podstawie protokołu konieczności zobligowany jest do wydania opinii. Jeżeli wystąpią roboty zamienne projektant w ramach wynagrodzenia umownego wykona projekt zamienny (opis plus szkice i rysunki), przedmiar i kosztorys robót wyłączanych, przedmiar i kosztorys robót wprowadzanych.
10. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych.
11. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie, prawa majątkowe we wszelkich polach związanych z wybudowaniem i promocją projektu będącego przedmiotem zamówienia oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na warunkach określonych w umowie. 
12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
13. [bookmark: _GoBack]Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz wykonaniu jej zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.
14. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia do czasu zakończenia rękojmi z tytułu robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.
15. Termin wykonania zamówienia, tj. termin dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaganej dokumentacji technicznej - ustala się na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
16. Dokumentacja projektowa winna wg wiedzy Zamawiającego zawierać opracowania dotyczące:
· W zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego dachu z blachy na powierzchni około 2000 mkw:
1) Przygotowanie terenu / wygrodzenie terenu prac
2) Wywóz odpadów, uprzątniecie terenu prac.
3) Oczyszczenie konstrukcji.
4) Nałożenie preparatu antykorozyjnego.
5) Malowanie warstwy nawierzchniowej.
· W zakresie wymiany orynnowania o średnicy 150 mm o długości całkowitej około 240 mb:
1) Demontaż starego orynnowania.
2) Demontaż starych rynajz.
3) Wymiana części pasa podrynnowego.
4) Montaż nowych rynajz z nadaniem odpowiedniego spadku.
5) Montaż nowego orrynowania.
6) Montaż nowego pasa podrynnowego.
7) Wywóz i utylizacja po demontażu.
· w części naddachowej przemurowania oraz odbudowy kominów ceglanych w liczbie 2 szt.
· wymiany pokrycia dachowego z papy na sąsiadującym drewnianym budynku gospodarczym na powierzchni około 80 mkw.
17. Przedstawione wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający oczekuje propozycji rozszerzających zakres prac/urządzeń, jeżeli wymagają tego przepisy/zasady wiedzy technicznej/normy/dobra praktyka. 
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