PROJEKTOWANA ARMATURA W POMIESZCZENIU HYDROFORNI
1. Zawdr kulowy, DN5O,
2. Filtr siatkowy DN50, z osadnikiem, z zaworem upustowym,
PODDASZE HP252 np.:Y222P, lub rbwnowazny,
HP25-z - na konsoli , L.
3. Zawdr antyskazeniowy klasy EA, DN50, np. EA291NF, lub
DN32 \ ? DN32 \ ? réwnowazny,
T DN25 § T DN25 § 4. Zawor zwrotny, DN50
Jr12.,500 5. Manometr tarczowy zakres 0 - 1,6 MPa, $rednica tarczy 100 mm.,
' ' np. prod. Afriso, lub réwnowazny,
PIETRO 3 u I L 6.  Spust wody z instalacji p.poz., DN15,
DN50 DN32 @ 7. Uktad pomiarowy pompowni p.poz., DN40, sktadajacy sie
I HP25-w . .
z przeptywomierza elektromagnetycznego, zaworu regulacyjnego
[ ? z nastawg wstepna, zaworu odcianjacego, manometru z kurkiem
DN25 § manometrycznym, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, np. UP40
Jr9,350 lub réwnowazny
' 8.  Zestaw hydroforowy - zgodnie ze specyfikacjg w czesci opisowej
PIETRO 2 DN50 9. Modut odciecia instalacji bytowej, DN50, (MOIB), sktadajacy sie
HP25 z przepustnicy z sitownikiem na gatezi wody bytowej oraz czujnika
‘ przeptywu na gatezi p.poz.,
; D25 B W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA NA CELE
J6.250 , HYDROFORNI P.POZ., NALEZY:
BO. Strop oraz Sciany nalezy dobezpieczy¢ do klasy odporno$ci REI120,
PIETRO 1 DNSO | zgodnie z cze$cig opisowag opracowania.
HP25 B1. Wymieni¢ drzwi do pomieszcznia, na drzwi przeciwpozarowe,
—f z futryna, EI60, wykonanie na wymiar, (wymiary przyjete do kosztorysu:
- 90x195¢cm), otwierane na zewnatrz, pomiaréw dokona¢ po wykonaniu
s1s DN25 2 izolacji sufitu.
£ ! B2. Wymieni¢ okno, na okno przeciwpozarowe EI120, nieotwieralne,
wykonanie na wymiar, (wymiary przyjete do kosztorysu: 65x55¢cm).
PARTER DN50 B3. Wykona¢ elementy odwodnienia posadzki, wg przedstawionego
HP25 HP25 schematu
‘ Wykona¢ elementy wentylacji pomieszczenia poprzez zamontowanie nw.
DN25 % DN32 -] \DN25 % clementon:
1 4 1 DN50 9 DN50 DN50 = - W1. Kratka z osiatkowaniem @100mm
22 R —. O ¢ — | | W2. Kolano @100/90°
. \A U{ \ é] \ '_\_-1 — HP25 Wa3. Kréciec elastyczny @100mm
PIWNICE 1 i 1 6 / W4. Wentylator kanatowy @100, np. TD 160/100 N SILENT
DhS0 _\:é S (?7 /_8 : ( /ﬁﬂym L@ \M DN32 DN32 Venture Industries lub réwnowazny
- PUNPECY O | DN25 DN25 W5, Przepustnica @100mm
J_ju’ii 777777 [ © | ] l W6. Klapa p.poz. EI120, @100mm, z wyzwoleniem samoczynnym
W | /2] BB HYDROFOR K1 (wa schemals W7. Kanat SPIRO @100mm o
\ L/ Na/ N/ qi ul. Ryzowa 48/157
Ivsvg]é?/ DCNQSOr,Z ZLI.cze inz}taclch;wi?éiia;owq zrzut wody testowsido Sal'ltel'm (v)vzwﬁiawtir:ﬁ&am,m
studzienki odwadniajace] telefon: 609 558 710, e-mail: biuro@santerm.com.pl
OBIEKT:
BUDYNEK OSRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
| ZASTOSOWAN KOMPUTEROW W WARSZAWIE
K1 - SCHEMAT ODWODNIENIA POMIESZCZENIA I-!IEECC)F%I:NI LEGENDA: UL. RASZYNSKA 8110, WARSZAWA
- przewody i armatura ujgte w odrebnym opracowaniu (w projekcie IR ool ATk
wymiany wodomierza)
- przewody instalacji wodociagowej ogéinej (bytowej i p.poz.) PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ
do przebudowy - z rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, DN50
- projektowane przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej - e el
z rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, DN50 inz. Jarostaw Chmiel
HP25-z/w - hydrant wewnetrzny z wezem pdtsztywnym o nominalnej $rednicy Zﬂ:ﬁiﬁff PWOS/A2
= weza 25mm i dugo$ci 30m, z - w szafce zawieszanej, w - w szafce mgr inz. Edyta Langner
Klana zwrotna wnekowej, MAZ/0184/PO0S/06
T SN o e e ROZWINIECIE INSTALACII
azurowym z kraty pomostowej ze stali np. Drain TS 40, Wilo
nierdzewnej kl. B125, w pomieszczeniu lub rownowazna : NR RYSUNKU:
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