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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej w Budynku Os$rodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowan Komputeréw w Warszawie, przy ul. Raszynskiej 8/10.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbiér nowej instalacji hydrantowej, po uprzednim demontazu instalacji istniejacej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— uzyskanie od producentéw dokumentéw odniesienia dla stosowanych materiatéw, celem
potwierdzenia wifasciwego wprowadzenia tych wyrobéw do obrotu w Polsce (normy
zharmonizowane, Polska Norma Wyrobu, Krajowa Ocena Techniczna albo Europejska Ocena
Techniczna),

— wspodtpraca z nadzorem budowlanym,

— wykonanie niezbednych dla przeprowadzenia przewoddw instalacyjnych otwordéw w $cianach
i stropach,

— dostarczenie i montaz rurociggéw,

— dostarczenie i montaz armatury,

— dostarczenie i montaz zestawu hydroforowego,

— dostarczenie i montaz wyposazenia przeciwpozarowego,

— wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji,

— dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggdéw,

— wykonanie préb i pomiaréw,

— rozruch i odbidr instalacji wtgcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokotéw,

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

— instrukcje obstugi i konserwacji,

— wykonanie robdt poinstalacyjnych, tj. uzupetnienie ubytkéw uszkodzonych stropéw i Scian oraz
wykonanie niezbednych robdét odtworzeniowych (przywrdcenie do stanu istniejgcego),

— dostosowanie pomieszczenia hydroforni przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci wydzielenie
pomieszczenia jako oddzielna strefa pozarowa z odpornoscig ogniowg dla Scian i stropéw REI120,
tj. dobezpieczenie dwdch Scian dziatowych i sufitu,

— wymiana drzwi na posiadajgce odpornosé ogniowg El 60,

— wymiana okna na posiadajgce odpornos¢ ogniowa El 120,

— zamontowanie w pomieszczeniu hydroforni elementéw wentylacji i odwodnienia,

— po montazu studzienki odwadniajgcej — wykonanie nowej, nieprzepuszczalnej dla wody posadzki
uksztattowanej ze spadkiem w kierunku odwodnienia, a nastepnie utozenie ptytek ceramicznych
o wysokiej chropowatosci,

— pomalowanie scian farbg olejng na biato,



— pomalowanie sufitu na biafo.

Szczegbtowy zakres robot zostat ujety w czesci projektowe] oraz kosztorysowej.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowaé zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogdlne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacja i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia
w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie moégt
w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na rysunkach, bgdZ wynikajgcego z samej koncepc;ji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgc
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z zapisami ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty COBRTI INSTAL.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktdrych sie
podejmuje.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci oraz niewielkie zmiany tras
prowadzenia przewoddéw wynikajgce z ewentualnymi kolizjami z elementami konstrukcji budynku lub
innymi instalacjami, niemozliwymi do przewidzenia na etapie projektowania. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Zmiana materiatébw takich jak rury o innych przekrojach wewnetrznych, armatura o innej
charakterystyce hydraulicznej, wymaga od Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ w oparciu o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskie Normy, oraz inne
przepisy dotyczace przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazyé w oprzyrzgdowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
Pojecia ogdlne:



Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie os$wiadczenia, wydany przez producenta lub wytwérce
urzadzenia (wyrobu) na jego wytgczng odpowiedzialnos$¢, stwierdzajgcy zgodnos$¢ wytworzonego
urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach
prawnych, normach nie majgcych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacjg techniczng dla
danego urzadzenia lub wyrobu.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury
i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadad
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a
instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna — érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazone;j
w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

2.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jedli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.



2.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisdw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczed w $Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét obcigzajg Wykonawce.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét beda miaty swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetniaé wymagania przepiséw prawnych i posiadaé
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia gasnicze nalezy tak wykonywaé, aby nie tracity swojej gotowosci uzytkowej, a wiec
powinny odznaczaé sie duzg trwatoscig oraz niezawodnoscig w dziataniu.

Zawory odcinajgce hydrantdw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,3520,1 m od poziomu
podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzed do
rozwiniecia linii gasniczej.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy
zaprojektowanych elementéw ma na celu doprecyzowanie zamodwienia. Dopuszcza sie mozliwosc
sktadania ofert réwnowaznych, pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy dotaczy¢é dane techniczne oraz dokumenty
odniesienia dla stosowanych materiatéw, celem potwierdzenia wtasciwego wprowadzenia tych
wyrobow do obrotu w Polsce (normy zharmonizowane, Polska Norma Wyrobu, Krajowa Ocena
Techniczna albo Europejska Ocena Techniczna. Ponadto, dla materiatéw majgcych wptyw na obliczenia
hydrauliczne instalacji, w szczegélnosci armatura, rury o innych grubosciach scianek itp., nalezy wykonaé
ponowne obliczenia hydrauliczne. Koszt wykonania obliczed hydraulicznych oraz obowigzek
poswiadczenia poprawnosci doboru urzadzen — po stronie wnioskujgcego o zastosowanie rozwigzan
zamiennych.

4. Materiaty i roboty montazowe

4.1. Materiaty

4.1.1. Przewody

Przewody instalacji wodociggowe]j hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
srednich, ze szwem, wg PN-H-74200:1998, posiadajacych Swiadectwo ZETOM, tgczonych za pomoca
ksztattek z zeliwa ciggliwego. Do tgczenia przewodow rurowych z uzbrojeniem lub urzadzeniami nalezy
stosowac potgczenia gwintowe lub kotnierzowe.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

4.1.2. Armatura

— Zawory przelotowe kulowe mosiezne
— Zawory zwrotne mosiezne



Zawory antyskazeniowe typ, EA

Filtry siatkowe ze spustem

Hydranty wewnetrzne z wezem péfsztywnym o nominalnej srednicy weza 25mm i dtugosci 30m
w szafkach systemowych

Specyfikacja armatury wg opracowania projektowego i kosztorysowego

4.1.3. Zestaw hydroforowy

Dla zapewnienia wymaganych parametréw pracy instalacji hydrantowej, nalezy zamontowac

zestaw hydroforowy posiadajgcy aktualne dopuszczenia do obrotu, w formie certyfikatu i Swiadectwa

dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej:

sktadajacy sie z dwéch (jedna zapewniajgca wymagang wydajnosé i druga rezerwowa) normalnie
zasysajacych, réwnolegle potaczonych, pionowych, wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali
nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym,

urzadzenie kompaktowe, gotowe do podtgczenia, z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie gtéwne] ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan o regulowanej
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej,

z zaworem odcinajgcym po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy,

z zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy,

z ci$nieniowym naczyniem przeponowym 8 dm3, PN16/25, po stronie ttocznej,

z 3 czujnikami cisnienia (4-20 mA), po stronie ttocznej,

Z manometrem, po stronie ttocznej,

z automatycznym sterowaniem pomp za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia (kazda
pompa wyposazona w zintegrowang przetwornice czestotliwosci),

z czujnikiem przeptywu aktywujgcym funkcje ,, Fire mode”,

z bypass’em przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspdlnym elektrozaworem
wyzwalajgcym przeptyw,

z zaworami regulacyjnymi przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp,

z urzadzeniem sterujgcym/ regulacyjnym wyposazonym w zgodny z CNBOP-PIB tryb Fire Mode,
zapewniajgcy ciggta prace pomp w przypadku wykrycia rozbiorow w instalacji ochrony
przeciwpozarowej,

z redundancjg pomiaru cisnienia, zestaw pompowy wyposazony w uktad pomiaru cisnienia na
stronie ttocznej z wykorzystaniem sredniej z 3 czujnikdw cisnienia,

z nadrzednym uktadem sterowania z zasilaniem i kontrolg pracy modutu odciecia instalacji
bytowej

wyposazonym w uktad pomiarowy sktadajgcy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu
regulacyjnego, pozwalajacy na okresowg kontrole parametrow pracy,

wyposazonym w modut odciecia instalacji bytowej sktadajacy sie z przepustnicy z sitownikiem
oraz sygnalizatora przeptywu.

W trybie pozarowym, nadrzednym celem zestawu musi by¢ zapewnienie wody do celdow

gasniczych; wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki majg byé pomijane i

w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulegnie automatycznemu wytaczeniu; pompy w trybie

pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg wyptyw z obiegu

minimalnego przeptywu.

Woda zrzucana poprzez elektrozawdr o $rednicy %” oraz z uktadu pomiarowego zostanie

skierowana do studzienki odwodnieniowe;j.



4.1.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdt montazowych instalacji wodociggowych mogg by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg wiasciwie oznakowane i opakowane

posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw —
rowniez karty katalogowe wyrobdéw i firmowe wytyczne stosowania wyrobéw
— nabudowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatéw i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.
Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4.1.5. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazow i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (
temperatura i wilgotnosc) — wg instrukcji producenta wyrobdéw i materiatéw.

4.1.6. Wymagania dotyczgce transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu
nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzenia materiatéw.

4.2. Roboty montazowe

4.2.1. Montaz przewodéw

Przewody rozprowadzajace powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 0,2% w kierunku
projektowanego pomieszczenia hydroforni. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Zakrycie przewodéw prowadzonych
w szachtach instalacyjnych i pod posadzkg powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewododw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

4.2.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocga
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i



rozmieszczenie podpdr statych powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Rozmieszczenie podpér
przesuwnych (wspornikéw i wieszakow) Scisle wg wytycznych producenta stosowanego systemu.

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie. Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w
tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Przy przejéciach przez przegrody wydzielenia pozarowego przepust instalacyjny nalezy wykonaé
w klasie danej przegrody. Wszystkie przejscia nalezy wykonac zgodnie zinstrukcjg producenta i
aktualng Aprobatg Techniczna.

4.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia iewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéow lub innych trwatych podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, w miejscach
tatwodostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

4.2.5. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

4.3. Roboty towarzyszace budowlane i poinstalacyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym
oraz dokumentacjg projektowa.

10



4.3.1. Roboty budowlane ogélnobudynkowe

Nalezy wykonaé niezbedne dla przeprowadzenia przewoddw instalacyjnych otwory w scianach
i stropach. Przebicia w scianach i stropach oraz ubytki tynkow Scian i sufitéw powstate w wyniku
montazu instalacji uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym 2z zatarciem na gtadko. Po
przygotowaniu podfoza nalezy wypetni¢ mniejsze braki oraz wyréwnac¢ powierzchnie gtadzig
szpachlowa. Nastepnie nalezy zagruntowac wykonany tynk za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk
mechaniczny. Farbe wewnetrzng nakfadac na odpowiednio przygotowane podtoze w dwéch warstwach
za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Wykonaé¢ malowanie dwukrotne w kolorze
analogicznym do koloru istniejgcego.

Ubytki podtdg po montazu piondw uzupetnic¢ zgodnie ze sztukg budowlang, nawierzchnig zblizong
do istniejgce;j.

4.3.2. Pomieszczenie hydroforni p.poz.

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowany bedzie zestaw pompowy, nalezy wydzieli¢ jako oddzielng
strefe pozarowg z odpornoscig ogniowg dla scian i stropéw REI 120 oraz dla drzwi El 60.

W celu dostosowania pomieszczenia na cele hydroforni pozarowej nalezy wykona¢ nastepujace

roboty budowlane:

1.1 Sciany i strop pomieszczenia nalezy zabezpieczyé do klasy odpornoéci REI120, w tym celu:

— Sciany dziatowe pomiedzy hydrofornia, a sasiednimi pomieszczeniami, od strony
pomieszczenia hydroforni nalezy dobezpieczy¢ za pomocg ptyt Promatect-100X, o grubosci
12mm (lub réwnowaznych). Ponadto sciany od strony pomieszczen sasiednich nalezy
otynkowa¢ (warunek konieczny do uzyskania odpornosci 120min).

— Strop Kleina nalezy dobezpieczy¢ od spodu za pomocga ptyt Promaxon typ A gr. 18mm, na
klockach lub pasmach z ptyty Promatect-H gr. 25mm (lub réwnowaznych).

1.2 Wymieni¢ istniejgce drzwi na nowe — zamontowac oscieznice i nowe drzwi o odpornosci
ogniowej El 60. Wykonanie drzwi na wymiar (do kosztorysu przyjeto wymiary 90x195cm,
pomiaréw nalezy dokonaé po dobezpieczeniu stropu). Nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku oraz
catos¢ wneki tynkiem cementowo — wapiennym z zatarciem na gtadko. Po przygotowaniu
podfoza nalezy wypetni¢ mniejsze braki oraz wyréwnac powierzchnie gtadzig szpachlowa.
Nastepnie nalezy zagruntowaé¢ wykonany tynk za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk
mechaniczny. Farbe wewnetrzng naktadac¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch
warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Wykona¢ malowanie
dwukrotne, od strony pomieszczenia hydroforni na biato, na zewnatrz w kolorze analogicznym
do koloru istniejgcego.

1.3 Wymienié istniejgce okno na nowe, nieotwieralne, o odpornosci ogniowej EI120, o wymiarach
65x55 cm

1.4 Po wykonaniu robdt kanalizacyjnych zwigzanych z montazem studzienki pompowe], wykonac
nowa, nieprzepuszczalng dla wody posadzke, uksztattowang ze spadkiem w kierunku
studzienki odwadniajace;j.

1.5 Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne o wysokiej chropowatosci.

1.6 Sciany pomalowa¢ farba olejng na biato.

4.3.3. Odwodnienie pomieszczenia hydroforni

Dla odwodnienia posadzki pomieszczenia hydroforni, nalezy zamontowaé pompe zatapialng
z wytgcznikiem ptywakowym (np. Wilo Drain TS 40/14 lub réwnowazng). Przewdd cisnieniowy wpigé do
pionu kanalizacji sanitarnej. Na przewodzie ci$nieniowym przewidzie¢ klape zwrotng izasuwe
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odcinajgcg oraz tacznik elastyczny. Pompe zamontowaé w studzience z kregdéw betonowych @ 800
z dennica, z wiazem azurowym z kraty pomostowej ze stali nierdzewnej.

4.3.4. Wentylacja pomieszczenia hydroforni

Wykona¢ wentylacje pomieszczenia o krotnosci 1 wym/h, z poborem i wyrzutem powietrza z/do
przestrzeni korytarza. Do nawiewu przyjeto: kanat spiro @100mm, z kratkag z osiatkowaniem na obu
koncach oraz klape p.poz. DN100, EI120, z wyzwoleniem samoczynnym. Do wyciggu powietrza
z pomieszczenia przyjeto: kanat spiro @100mm, z kratkg z osiatkowaniem na obu koncach, klape p.poz.
DN100, EI120 z wyzwoleniem samoczynnym, wentylator kanatowy @100mm, np. TD160/100 N SILENT
lub réwnowazny, krééce elastyczne @100mm oraz przepustnice 100mm.

4.4. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym
zwrdéceniem uwagi na:

— zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

— stan techniczny i starannos¢ utozenia przewodow

— staranno$¢ wykonanych potfaczen

— poprawnos$¢ zamontowania armatury i osprzetu

— kompletnosé dokumentdéw dotyczacych zastosowanych materiatéw i wyrobow

— wyniki préb i testow odbiorowych instalacji

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokdt zgodnie z wymaganiami Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBTRI INSTAL zeszyt nr 7.

4.5. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robdét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementdw rozliczeniowych.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie umoéw zawartych miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robot.

Przy pomiarach rurociggdéw nalezy:

—  dtugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury tgczonej na gwint i fgcznikow,

— dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju
robot, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

4.6. Badania odbiorcze

4.6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci oraz sprawdzenia
czy:
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— koszyki na weze pozarnicze w szafkach sg tak ustawione, ze mozna je bez zadnych przeszkdd
jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy oraz prgdownicami

— zatrzaski przytrzymujgce drzwiczki szafek w potgczeniu zamknietym sg tak zamocowane, ze
zapewniajg zamkniecie drzwiczek.

4.6.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytuz0,5K;
dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztaczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen,

— spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

4.6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem obudowy oraz przed pomalowaniem
elementdéw instalacji.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia obudowy, w ktdérej zmontowano czesé
przewodéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos$¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktédrym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnodci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.
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Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowacé w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 9 baréw.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczaé +3 K).

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzagdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakofnczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowad te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

4.6.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia
przewoddéw, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty
i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

4.6.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

— doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

— szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

— poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.7. Odbiodr robot

4.7.1. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych w zakrywanych obudowach, uszczelnied przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
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niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementdéw lub lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

4.7.2. 0Odbidr techniczny — koricowy instalacji

Podczas odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢, czy zostaty zachowane zasadnicze wymiary, majgce
wptyw na skutecznos$¢ dziatania urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, takie jak odlegtosci miedzy
hydrantami.

Protokdét odbioru koncowego powinien zawiera¢ klauzule, ze inwestorowi zostata przekazana
dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z paszportem urzadzenia.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— instalacje wyptukano, napetniono wodg,

— dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$s¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych

rodzajow robot: wykonanie przejsé dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu.
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Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru technicznego — koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakornczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji.

5. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikacji technicznej zostang
odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majaca
zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkos¢ potracen za obnizong
jakos¢ wyrobu lub robét.

6. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o umowy zawarte pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robdt. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy
Wykonawcga a Zamawiajgcym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

7. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace
ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

8. Akty prawne (dokumenty odniesienia)

8.1.1. Polskie normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

3. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

4. PN-EN 806:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

5. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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8.1.2. Ustawy

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017
r. poz. 1073 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152, 1629, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1483 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356, z pdzn.
zm.).

8.1.3. Rozporzadzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010, Nr
109, poz. 719, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2117, z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120 poz. 1126, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.),

17



10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278, z pdzn. zm.).
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