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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

3.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015
poz. 2117)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ponadto :

— umowa nr 11/OEIliZK/07/2021 zawarta w dn. 23 lipca 2021 r. w Warszawie, pomiedzy
Wojewddztwem Mazowieckim — Osrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowan Komputerow
w Warszawie (wojewddzkg jednostkg budzetowg), a panem Jarostawem Chmielem prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Santerm Jarostaw Chmiel, w Warszawie przy ul. Ryzowej
48/157.

— dokumentacja archiwalna: Adaptacja instalacji wod-kan i cieptej wody w budynku Internatu,
Warszawa, ul. Raszyhska 8/10, marzec 1986 r.

— inwentaryzacja istniejgcych instalacji wodociggowych dla potrzeb niniejszego projektu,

— obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania,

— warunki techniczne MPWiK SA Warszawa, pismo nr PRO.DWP.640.3.2021.082684.21.AD z dn.
18.03.2021r.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji hydrantowej w istniejgcym Budynku
Osrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowan Komputeréw w Warszawie, przy ul. Raszynskiej 8/10.

3. Dane ogdlne — stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o 5 kondygnacjach nadziemnych (parter, pietra 1-3 oraz poddasze
uzytkowe) i jest catkowicie podpiwniczony. Zasilany jest w wode z istniejgcego przewodu
wodociggowego DN150 w ul. Raszynskiej, poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe z rur zeliwnych,
DN80. Obecnie w budynku zainstalowanych jest 5 szt. hydrantéw HP25, po jednym na kondygnaciji
piwnic, parteru i pieter 1-3.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1 Dane ogdlne

Projekt zaktada wyposazenie budynku w 9 sztuk hydrantéw nawodnionych @25 mm z wezem
potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25mm i dtugosci 30m, zamontowanych w szafkach. Zasieg
projektowanych hydrantéw bedzie uwzgledniat catg powierzchnie chroniong budynku (przy
uwzglednieniu efektywnego zasiegu rzutu poziomego 3 m).

Cisnienie przy wyptywie wody z hydrantu, rownym 1,0 dm3/s dla HP25, powinno wynosi¢ 0,2MPa,
z uwzglednieniem zastosowanej dyszy prgdownicy oraz jednoczesnosci poboru z dwéch hydrantéw.
Zasilanie hydrantdw wewnetrznych przez co najmniej 1 godzine. Zawory odcinajgce hydrantow
wewnetrznych nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35 m +/- 0,1 m. Maksymalne ci$nienie robocze na
zaworze odcinajgcym nie moze przekroczy¢ 1,2 MPa.

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody w instalacji socjalno — bytowej
w momencie wystgpienia pozaru, na odejsciu na instalacje wody socjalno — bytowej, nalezy
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zamontowaC zawor pierwszehnstwa odcinajgcy sekcje bytowg w momencie wystgpienia pozaru,
sterowany czujnikiem przeptywu zamontowanym na gatezi p.poz.

W celu zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem, wynikajgcym z diugotrwatego braku
przeptywu w instalacji przeciwpozarowej, na odejsciu na instalacje p.poz. nalezy dodatkowo
zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA.

Przewody instalacji wodociggowej na cele p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
Srednich, ze szwem, wg PN-H-74200:1998, posiadajgcych swiadectwo ZETOM, tgczonych za pomoca
ksztattek z zeliwa ciggliwego. Trasy oraz $rednice przewoddéw pokazano w czesci graficznej
opracowania. Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem umozliwiajgcym catkowite ich
odwodnienie, tj. 0,2 % statego wzniosu. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem piwnic. Piony
prowadzi¢ po wierzchu Scian. Przewody rurowe instalacji nalezy mocowac¢ do $cian i stropow za
pomocg odpowiednich uchwytéw; o srednicach dobranych do $rednicy rur, stalowych kotkow
rozporowych. W hydroforni, w miejscach przejs¢, przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 1,9m nad
posadzka.

4.2 Zestaw hydroforowy

Parametry pracy instalaciji:

Wymagane cisnienie dyspozycyjne:
H = 54 mH,0
Cisnienie gwarantowane w sieci miejskiej: H =25 mH20.

Cisnienie do doboru hydroforu: H =54 — 25 = 29 mH.0

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele p.poz.:
Qp.poi. =20 dm3/s

Dla zapewnienia wymaganych parametrow pracy instalacji hydrantowej, nalezy zamontowa¢ zestaw
hydroforowy posiadajgcy aktualne dopuszczenia do obrotu, w formie certyfikatu i Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej:

— skfadajgcy sie z dwdch (jedna zapewniajgca wymagang wydajnos¢ i druga rezerwowa)
normalnie zasysajgcych, réwnolegle potgczonych, pionowych, wysokocisnieniowych pomp
wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym,

— urzadzenie kompaktowe, gotowe do podigczenia, z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie gtéwnej ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan o regulowanej
wysokosci do zaawansowane;j izolacji dzwiekochtonnej,

—  z zaworem odcinajgcym po stronie ssawne;j i ttocznej kazdej pompy,

—  z zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy,

—  zci$nieniowym naczyniem przeponowym 8 dms3, PN16/25, po stronie tlocznej,

—  z 3 czujnikami cisnienia (4-20 mA), po stronie tlocznej,

— zmanometrem, po stronie tlocznej,

—  zautomatycznym sterowaniem pomp za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia (kazda
pompa wyposazona w zintegrowang przetwornice czestotliwosci),

—  z czujnikiem przeptywu aktywujgcym funkcje ,Fire mode”,

— z bypass’em przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspolnym elekirozaworem
wyzwalajgcym przeptyw,

—  z zaworami regulacyjnymi przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp,

—  z urzgdzeniem sterujgcym/ regulacyjnym wyposazonym w zgodny z CNBOP-PIB tryb Fire
Mode, zapewniajgcy ciggltg prace pomp w przypadku wykrycia rozbioréw w instalacji ochrony
przeciwpozarowej,

— zredundancjg pomiaru ciSnienia, zestaw pompowy wyposazony w ukfad pomiaru ciSnienia na
stronie ttocznej z wykorzystaniem Sredniej z 3 czujnikdw cisnienia,

— z nadrzednym uktadem sterowania z zasilaniem i kontrolg pracy modutu odciecia instalaciji
bytowej

— wyposazonym w uktad pomiarowy sktadajgcy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu
regulacyjnego, pozwalajgcy na okresowg kontrole parametréw pracy,

— wyposazonym w modut odciecia instalacji bytowej sktadajgcy sie z przepustnicy z sitownikiem
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oraz sygnalizatora przeptywu.
W trybie pozarowym, nadrzednym celem zestawu musi by¢ zapewnienie wody do celéw gasniczych;
wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki majg by¢ pomijane i w przypadku ich
wystgpienia zestaw nie ulegnie automatycznemu wytgczeniu; pompy w trybie pozarowym, w przypadku
braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.
Woda zrzucana poprzez elektrozawor o srednicy %” oraz z uktadu pomiarowego zostanie skierowana
do studzienki odwodnieniowe;.

Cisnienie na wyjsciu z zestawu hydroforowego: H = 48 mH0.

4.3 Proéba instalacji

Instalacja rurowa po zmontowaniu powinna zostac przeptukana i poddana probie cisnieniowej 0,9 MPa
przez 2 godz.

Przed przystgpieniem do proby nalezy odtgczy¢ armature, ktéra moze zakiécic prébe lub ulec
uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki itp.). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
zaworami odcinajgcymi.

Wyniki préb powinny zosta¢ potwierdzone protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Wymagania ogélne wykonania instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, zeszyt 7, wydany przez Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL”, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
~WVarunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Przy wykonywaniu instalacji hydrantowej oraz transporcie materiatdw nalezy stosowaé odpowiednie
srodki zabezpieczajgce dla zapobiezenia wypadkom. Pracownicy wykonujgcy instalacje powinni mie¢
niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, i powinni by¢ zapoznani z zagrozeniami, jakie mogg wystagpic
przy wykonaniu powierzonych czynnoéci. Uzywany sprzet powinien posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Roboty powinny byé wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) muszg posiada¢ ustalone (lub uzyskane) przez

producentdw wiasciwe dokumenty odniesienia (norme zharmonizowang, Polskg Norme Wyrobu,

Krajowg Ocene Techniczng albo Europejskg Ocene Techniczng) — celem zastosowania wtasciwego

trybu wprowadzenia tego wyrobu budowlanego do obrotu, a w szczegdlnosci:

— elementy skladowe systeméw gaszenia pozardow wyszczegolnione w Rozporzgdzeniu

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, muszg posiada¢ Krajowg Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych.

Ponadto, rury i armatura wody pitnej muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Obowigzek dostarczenia powyzszych dokumentéw spoczywa na Wykonawcy instalacji.

6. Odbiér techniczny instalacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (dotyczy to rowniez instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb
i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa moze by¢ przedstawiona do odbioru, jezeli:

1. zakonczone zostaty wszystkie roboty zwigzane z montazem instalacji i zaworéw hydrantowych

2. zakonczone zostaty wszystkie roboty budowlane i wykonczeniowe w przestrzeniach, w ktérych

znajdujg sie czesci sktadowe instalaciji.

Zakres odbioru;

— sprawdzenie dokumentacji,



— sprawdzenie zmian wprowadzonych w trakcie montazu instalaciji,
— kontrola droznos$ci przewodow i armatury
— sprawdzenie czy do zaworow hydrantowych jest zapewnionym tatwy dostep i czy nie sg one

zastawione
— kontrola szczelnosci instalacji
— kontrola dziatania instalacji (pomiary w zakresie wydajnosci i cisnienia wszystkich

zamontowanych hydrantéw).

7. Zasady eksploataciji instalaciji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (wymaganie dotyczy to réwniez instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej) powinny byé poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych, w dokumentacji techniczno — ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Regularng kontrole instalacji powinna przeprowadzi¢ osoba za nig odpowiedzialna. Osoba ta powinna
podja¢ niezwloczne dziatania w celu usuniecia zauwazonych nieprawidtowosci. Przeglady
i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna.

8. Wytyczne branzowe

8.1 Branza sanitarna

1. Na przejsciach istniejgcych i projektowanych przewodéw instalacyjnych przez Sciany i strop
pomieszczenia hydroforni nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia w klasie odpornosci ogniowej
EI120: uszczelni¢ masg ognioochronng — dla rur niepalnych oraz zabezpieczyé obejmami p.poz.
dla rur palnych. Warunki i sposéb montazu zabezpieczen scisle wg wiasciwych dokumentow
odniesienia dla stosowanych produktow (normy zharmonizowanej, Polskiej Normy Wyrobu,
Krajowej Oceny Technicznej lub Europejskiej Oceny Technicznej).

2. Dla odwodnienia posadzki pomieszczenia hydroforni, nalezy zamontowaé pompe zatapialng
z wytgcznikiem ptywakowym (np. Wilo Drain TS 40/14 lub réwnowazng). Przewdd cisnieniowy
wpig¢ do pionu kanalizacji sanitarnej. Na przewodzie ci$nieniowym przewidzie¢ klape zwrotng
i zasuwe odcinajgcg oraz tgcznik elastyczny. Pompe zamontowaé w studzience z kregow
betonowych @ 800 z dennica, z wtazem azurowym z kraty pomostowej ze stali nierdzewne;j.

3. Wykonac¢ wentylacje pomieszczenia o krotnoéci 1 wym/h, z poborem i wyrzutem powietrza z/do
przestrzeni korytarza. Do nawiewu przyjeto: kanat spiro #100mm, z kratkg z osiatkowaniem na
obu koncach oraz klape p.poz. DN100, EI120, z wyzwoleniem samoczynnym. Do wyciggu
powietrza z pomieszczenia przyjeto: kanat spiro $100mm, z kratkg z osiatkowaniem na obu
koncach, klape p.poz. DN100, EI120 z wyzwoleniem samoczynnym, wentylator kanatowy
@100mm, np. TD160/100 N SILENT Ilub réwnowazny, krééce elastyczne ¢100mm oraz
przepustnice 100mm.

8.2 Branza elektryczna

— Wykonac instalacje elektryczne w pomieszczeniu hydroforni:
— oswietleniowa,
— podigczenia zestawu hydroforowego i zaworu pierwszenstwa sterowanego czujnikiem
przeptywu
— podtgczenia pompy zatapialnej odwadniajgcej posadzke
— podtgczenia wentylatora kanatowego
— Zasilanie zestawu hydroforowego i sygnat dla zaworu pierwszenstwa, kablem PH zapewniajgcym
ciggto$¢ dostawy pradu przez 90 minut, sprzed przeciwpozarowego wytagcznika pradu.



— Projekt branzy elektrycznej stanowi odrgbne opracowanie.

8.3 Branza budowlana

8.3.1 Roboty budowlane ogélnobudynkowe

Wykonaé niezbedne dla przeprowadzenia przewodow instalacyjnych otwory w scianach
i stropach.

Uzupetni¢ ubytki uszkodzonych stropéw i $cian oraz wykona¢ niezbedne roboty
odtworzeniowe ($ciany, podtogi i sufity przywréci¢ do stanu istniejgcego).

8.3.2 Pomieszczenie hydroforni p.poz.

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowany bedzie zestaw pompowy, nalezy wydzieli¢ jako oddzielng strefe
pozarowg z odpornoscig ogniowg dla scian i stropéw REI 120 oraz dla drzwi El 60.

W celu dostosowania pomieszczenia na cele hydroforni pozarowej nalezy wykonaé¢ nastepujgce roboty
budowlane:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Sciany i strop pomieszczenia nalezy zabezpieczyé do klasy odpornoéci REI120, w tym celu:
Sciany dziatowe pomiedzy hydrofornig, a sasiednimi pomieszczeniami, od strony
pomieszczenia hydroforni nalezy dobezpieczy¢ za pomocg ptyt Promatect-100X, o grubosci
12mm (lub réwnowaznych). Ponadto sciany od strony pomieszczeh sgsiednich nalezy
otynkowac¢ (warunek konieczny do uzyskania odpornosci 120min.).

Strop Kleina nalezy dobezpieczy¢ od spodu za pomocg ptyt Promaxon typ A gr. 18mm, na
klockach lub pasmach z ptyty Promatect-H gr. 25mm (lub rGwnowaznych).

Wymieni¢ istniejgce drzwi na nowe — zamontowa¢ oscieznice i nowe drzwi o odpornosci
ogniowej El 60. Wykonanie drzwi na wymiar (do kosztorysu przyjeto wymiary 90x195cm,
pomiaréw nalezy dokona¢ po dobezpieczeniu stropu). Nastepnie uzupetic¢ ubytki tynku oraz
catos¢ wneki tynkiem cementowo — wapiennym z zatarciem na gtadko. Po przygotowaniu
podtoza nalezy wypetni¢ mniejsze braki oraz wyréwnaé powierzchnie gtadzig szpachlowa.
Nastepnie nalezy zagruntowac¢ wykonany tynk za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk
mechaniczny. Farbe wewnetrzng naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwoch
warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Wykona¢ malowanie
dwukrotne, od strony pomieszczenia hydroforni na biato, na zewngtrz w kolorze analogicznym
do koloru istniejgcego.

Wymienic¢ istniejgce okno na nowe, nieotwieralne, o odpornosci ogniowej EI120, o wymiarach
65x55 cm

Po wykonaniu roboét kanalizacyjnych zwigzanych z montazem studzienki pompowej, wykonac¢
nowg, nieprzepuszczalng dla wody posadzke, uksztattowang ze spadkiem w kierunku
studzienki odwadniajgcej.

Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne o wysokiej chropowatosci.

Sciany pomalowa¢ farbg olejng na biato.

9. Uwagi koncowe

— Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy omdwic
z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewodow instalacyjnych z konstrukcja
budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego

— Wszystkie wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) muszg posiada¢ ustalone (lub uzyskane)
przez producentow wtasciwe dokumenty odniesienia (norme zharmonizowang, Polskg Norme
Wyrobu, Krajowg Ocene Techniczng albo Europejskg Ocene Techniczng) — celem zastosowania
wiasciwego trybu wprowadzenia tego wyrobu budowlanego do obrotu, a w szczegolnosci:

elementy skladowe systemow gaszenia pozaréw wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, muszg posiada¢ Krajowag Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

— Rury i armatura wody pitnej muszg posiada¢ atest Pahstwowego Zaktadu Higieny.
— Instalacje wodociggowg nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WODOCIAGOWYCH” — wymagania techniczne CORBIT
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INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003).

Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
i zaakceptowacé wszystkie dokumenty, wchodzgce w jej skfad. Z samego faktu uczestniczenia
w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie
bedzie mdogt w pdzniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentaciji lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze,
ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej
koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed
przystgpieniem do realizacji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢
wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji projektowej wtgcznie
z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

Nalezy sygnalizowaé jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej
realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji producentéw
i dostawcow materiatéw budowlanych.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone
w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod
kierownictwem oso6b uprawnionych.

Projektant:
Jarostaw Chmiel



Il. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie i uprawnienia projektantow

Warszawa, 19.07.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2020 poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt modernizacji
instalacji hydrantowej, w Budynku Osrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowan
Komputerow w Warszawie, przy ul. Raszynskiej 8/10 zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Jarostaw Chmiel
MAZ/0428/PW0OS/13

mgr inz. Edyta Langner
MAZ/0184/POOS/06
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® POLSKA
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WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GL-MHG-8ZU *

Pan JAROStAW CHMIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0071/13

adres zamieszkania ul. RYZOWA 48/157, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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