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RASZYNSKA 8;10 - Instalacja p.poz. PRD - 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 instalacja hydrantowa ppoz wraz z demontazem istniejacej
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
51 m 51,000
RAZEM 51,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0107-04 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |{m
d.1/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1|/0138-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1/0138-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
8|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe typu np. SUPRON lub réwnowazne z wezem pétsztywnym |szt.
d.1/0142-01 dt. 30 mb i pradowni¢g + gasnica
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o sr. 25-32 mm m
d.1/0120-02
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
10|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o sr. 40-50 mm m
d.1/0120-03
17 m 17,000
RAZEM 17,000
11/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.1/0120-04
2 m 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1|0139-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $ér. 40-50 mm szt.
d.1{0142-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 65 mm szt.
d.1|/0142-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1/0139-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16 Badanie wydajnosci hydrantéw z wystawieniem protokotu szt.
d.1|cena zakfa-
dowa
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
97 m 97,000
RAZEM 97,000
18| KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
97 m 97,000
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RAZEM 97,000
19/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm + tuleje
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1/0335-09 wo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-10 mentowo-wapienne;j
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.1/0332-07 towo-wapiennej, 82 x 72 cm - 5 szt
2,95 m?2 2,950
RAZEM 2,950
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1|0705-01 lub $cianach z betonu - obrobka skrzynek hydrantowych
15,4 m 15,400
RAZEM 15,400
26|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.1/0705-02 lub $cianach z betonu - wyréwnanie sciany po demontazu starych rur
17 m 17,000
RAZEM 17,000
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1|1204-02 $cian
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1|1204-01 tow
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ogniowe np. Geberit lub rownowazne dla rur o $r. zewn. 50 |szt.
d.1|GEBERIT mm - masg
0316-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ogniowe np. Geberit lub réwnowazne dla rur o $r. zewn. 32 |szt.
d.1|GEBERIT mm - masa
0316-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Hydrofornia
31|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 80 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2|0108-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-15 [Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, tarczowy, 0-1,6 MPa; fi tar- |szt.
d.2|0530-04 czy 100 mm; prod. np. Afriso lub rownowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2|0130-06 $r. nominalnej 50 mm, np. Danfoss EA 291 NF lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0130-06 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0130-06 50 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
36|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2|0130-06 mm, z osadnikiem i zaworem upustowym, np. Y222P lub rownowazny
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe spustowe, instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.2|0130-01 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 7-08 Uktady sterowania elektropneumatycznego zaworem regulacyjnym z sitowni-  |ukt.
d.2|0303-01 kiem membranowym Modut odciecia instalacji bytowej Dn 50 (MOIB) sktada-
javey sie z przepustnicy z sitownikiem na gatezi wody bytowej i czujnika prze-
ptywu na gatezi p.poz.
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukt.
d.2|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Uktad pomiarowy pom-
powni p.poz. sktadajacy sie z przeptywomierza elektromagnetycznego, zaworu
regulacyjnego z nastawa wstepng, zaworu odcinajgcego, manometru z kur-
kiem manometrycznym, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, np. UP 40 lub
rébwnowazny
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- kpl.
d.2{0101-01 czane w kompletach - Zestaw pompowy hydroforowy np. WILO COR-2 Helix
VF 606/SC-FFS lub rownowazny
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Uruchomienie zestawu pompowego przez autoryzowany serwis kpl.
d.2|cena zakfa-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na |szt.
d.2|0701-10 $cianie (2 mocowania)
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
43|KNR-W 4-02 |Wstawienie korka o $r. 50 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego lub podta-  |szt.
d.2|0108-06 czenie istniejacej hydrantéwki
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ruro- |szt.
d.2|0116-05 ciggu wody bytowej o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 63 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 roboty budowlane
45|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ogniowe np. Geberit lub rownowazne dla rur o ér. zewn. 50 |szt.
d.3|GEBERIT mm - masg
0316-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ogniowe np. Geberit lub rownowazne dla rur o $r. zewn. 40 |szt.
d.3|GEBERIT mm - masg
0316-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ogniowe np. Geberit lub rownowazne dla rur o $r. zewn. 32 |szt.
d.3|GEBERIT mm - masg
0316-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ogniowe np. Geberit lub rownowazne dla rur o $r. zewn. 80 |szt.
d.3|GEBERIT mm - masg
0316-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe np. Geberit lub rownowazne dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe np. Geberit lub réwnowazne dla rur o $r. zewn. 65 mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe np. Geberit lub réwnowazne dla rur o $r. zewn. 40 mm szt.
d.3|GEBERIT
0317-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |[m3
d.3/0212-03 ponad 15 cm - posadzka
2,19 m3 2,190
RAZEM 2,190
53|KNR-W 4-01 |[Rozebranie posadzek z terakoty w pomieszczeniu hydroforni m2
d.3|0819-05
analogia
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
54|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
2,19 m3 2,190
RAZEM 2,190
55|KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3/0604-03 - pierwsza warstwa
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.3|1104-01 zatarte na ostro
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3/0604-04 - druga i nastgpna warstwa
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
58| KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy poslizgowe;j - folia PE 0,3 mm m2
d.3|0604-03 R*
0,5
analogia
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
59|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3(1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - krotnosé 2
Krotnos¢ = 2
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
60|KNR-W 2-02 |Warstwa dociskowa z betonu C20/25 zbrojona siatkg 10x10 $r. 6 mm m3
d.3|1101-01
0,47 m3 0,470
RAZEM 0,470
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi np. "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie poziome
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykia- gres  |m2
d.3/1118-03 antyposlizgowy klasy R10
, m?2 7,800
RAZEM 7,800
63|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.3|1119-02
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
64|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - pomieszczenie hydroforni
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
65|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.3/0711-09 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
66| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.3|0711-14 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
67|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian wewnatrz hydroforni, wykonywane metodg lekkg mokrg |m2
d.3|0202-01 ptytami gr. 12 mm np. PROMATECT-100X lub réwnowaznymi - przyklejenie
analogia ptyt na Scianach hydroforni
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
68| KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami gr. 18 mm, np. m2
d.3/0301-06 PROMAXON-typ A lub réwnowaznymi uktadanymi od spodu stropu z moco-
analogia waniem kotkami metalowymi
7,8 m?2 7,800
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RAZEM 7,800
69|KNR 9-24 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podtozu z ptyt z wetny mineralnej mo- |m2
d.3/0210-07 cowanych na stropach
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
70/KNR 9-24 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podtozu z ptyt z wetny mineralnej mo- |m2
d.3/0210-05 cowanych na $cianach
20,85 m?2 20,850
RAZEM 20,850
71|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.3|0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.3|0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm przy
drzwiach wejsciowych i oknie
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
73|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.3(0332-07 towo-wapiennej, 82 x 72 cm - 5 szt - skrzynki hydrantowe wnekowe
2,95 m?2 2,950
RAZEM 2,950
74|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad drzwiami m
d.3|0147-01
1,15 m 1,150
RAZEM 1,150
75|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe 0,9 x 1,95 z atestem p.poz El 60 wyposazone |m?2
d.3[{1040-01 w zamkniecie typu antypanik
analogia
1,76 m?2 1,760
RAZEM 1,760
76|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - zespolone 65 x 55 |m?2
d.3/0701-04 cm nieotwieralne, z PCV
0,36 m?2 0,360
RAZEM 0,360
77|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m?2
d.3|1210-02
0,65*0,55 m?2 0,358
RAZEM 0,358
78/KNR-W 4-01 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - zewnetrzne $ciany hydroforni
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
79|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.3(1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - hydrofornia + $ciany od zewnatrz
20,86+16,4 m?2 37,260
RAZEM 37,260
80|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw z|m?2
d.3(1206-09 jednokrotnym szpachlowaniem
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
4 Wykonanie odwodnienia hydroforni
81|KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie | m3
d.4/0103-02 kat. 11l- wykopy pod studnie z pompa
analogia
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
82|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow kpl.
d.4/0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci 1.0 m studnia schtadzajaca, z
dennica, z wtazem azurowym ze stali nierdzewnej
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.4/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-l|
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pofa- |m
d.4|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych - pod spusty
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym beton C15/20 -
pod dennice studni
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
87|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4/0116-04 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 40 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0135-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-15 |Zasuwy przelotowe odcinajgce wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.4/0132-05 Sr. nominalnej 40 mm
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.4/0132-05 minalnej 40 mm
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-15 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej na Scianie szt.
d.4|0229-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. III) |m3
d.4/0109-02
poz.81-poz.83 m3 0,900
RAZEM 0,900
93|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.4|/0109-04 Krotnos¢ = 29
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
94|KNR-W 7-07 |Pompy zatapialne z wytaczeniem ptywakowym, np. WILO Drain TS 40/14 lub  |kpl.
d.4/0201-01 rébwnowazna
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.4/0211-05 wymi
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Wentylacja hydroforni
96|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.5/0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 % (L =6 m + kolano i dwa kroc¢ce elastyczne)
1,88 m?2 1,880
RAZEM 1,880
97|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.5/0138-01 wych i aluminiowych; fi 100 mm z osiatkowaniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.5|0131-01 do 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. El 120, fi 100 mm, z wyzwoleniem samoczynnym, stalowe kotowe |szt.
d.5/0136-01 typ A i B do przewodoéw o $r. do 150 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy fi 100 mm np. TD-160/1100 N Silent lub réwnowazny szt.
d.5/0201-01
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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