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LEGENDA: PROJEKTOWANA ARMATURA W POMIESZCZENIU HYDROFORNI W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA NA CELE
. . . o 1. Zawor kulowy, DN5O0, HYDROFORNI P.POZ., NALEZY:
- przewody i armatura ujete w odrebnym opracowaniu (w projekcie e - o ) ) . .
wymiany wodomierza) 2. Filtr siatkowy DN50, z osadnikiem, z zaworem upustowym, BO. Strop oraz $ciany nalezy dobezpieczyé do klasy odpornosci REI120,
- . - A L np.:Y222P, lub rownowazny, zgodnie z cze$cig opisowa opracowania
- przewody instalacji wodociggowej ogélnej (bytowej i p.poz.) . . X i X o ) o
do przebudowy - z rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, DN50 3 émt;r;:gskazemowy klasy EA, DNS0, np. EA291NF, lub B1. Wymieni¢ drzwi do pomieszcznia, na dFZWI przeciwpozarowe, . santerm
- projektowane przewody instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej - 4 Zawer zwro)tlr’1 DN50 z futryna, EI60, .wykonanle na wymiar, (vlveruary przyjelte do kosztorysu. i ul. Ryzowa 48/157
2 rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, DN50 . Y, o 90x19€>cm?, otwierane na zewnafrz, pomiaréw dokona¢ po wykonaniu Sal'ltel'l‘l‘l 02-495 Warszawa
. ) . S 5. Manometr tarczowy zakres 0 - 1,6 MPa, $rednica tarczy 100 mm.,  jzolagji sufitu. www.santerm.com.pl
HP25-ziw - hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o nominalne;j Srednicy : . . o o _ telefon: 609 558 710, e-mail: biuro@santerm com.pl
= weza 25mm i diugosci 30m, z - w szafce zawieszanej, w - w szafce np. prod. Afrlsg, lub rownowazny, B2. Wymienic okno, na okno przeciwpozarowe EI120, nieotwieralne, OBIEKT: —— -
wnekowej, s EFK’LS(: gg;?’;;:ﬁi':ﬂgﬁizg Ey 55N40 adincy i év%/kwaknie na vlvymiart, (wg/mizry przyiete dotla I;Jsztorysu d 6t5x5.5cm). BUDYNEK OSRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNE )
: PYE ' - Wykonac elementy odwodnienia posadzkl, wg przedstawionego | ZASTOSOWAN KOMPUTEROW W WARSZAWIE
K1 - SCHEMAT ODWODNIENIA POMIESZCZENIA HYDROFORNI z przeptywomierza elektromagnetycznego, zaworu regulacyjnego  schematu UL. RASZYNSKA 8/10. WARSZAWA
istniéjacy pion z nastawg wstgpng, zaworu odcianjacego, manometru z kurkiem  \Wykona¢ elementy wentylacji pomieszczenia poprzez zamontowanie nw. TYTUL OPRACOWANIA:
manometrycznym, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, np. UP40 elementéw:
lub rownowazny W1. Kratka z osiatkowaniem @100mm PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ
8.  Zestaw hydroforowy - zgodnie ze specyfikacjg w czesci opisowej W2. Kolano @100/90°
9. Modut odci@cia instalacji bytowej, DN50, (MO|B), sk’fadajqcy SiQ W3. Krociec elastyczny @100mm AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:
z przepustnicy z sitownikiem na gatezi wody bytowej oraz czujnika  \4. Wentylator kanatowy @100, np. TD 160/100 N SILENT inz. Jarostaw Chmiel
eereeeUUMUNIIN M (S rzeptywu na gatezi p.poz., i 5 ;
R . przeptywu na gatezi p.p Venture Industrles lub réwnowazny Z"P:Ai/[)‘ziiz/ PWOS/12
acszunvlvzetl)zsctin;;nca WS. Przepustnica @100mm mgr inz. Edyta Langner
PrIST—— - W6. Klapa p.poz. EI120, @100mm, z wyzwoleniem samoczynnym MAZ/0184/PO0S/06
projektowana studnia z kregéw pompa zatapialna W7. Kanat SPIRO £100mm
betonowych @800, z dennica, z wlazem do wody zanieczyszczonej RZUT PIWNIC
azurowym z kraty pomostowe;j ze stali np. Drain TS 40, Wilo
nierdzewnej kl. B125, w pomieszczeniu lub rownowazna : NR RYSUNKU:
hydroforni PB-T 1:100 07.2021 H-01
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