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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 
 umowę z Inwestorem, 
 dokumentację archiwalną: Adaptacja instalacji wod-kan i ciepłej wody w budynku Internatu, 

Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, marzec 1986 r. 
 inwentaryzacja istniejących instalacji wodociągowych dla potrzeb niniejszego projektu, 
 obowiązujące przepisy, normy i wytyczne projektowania, 
 warunki techniczne, pismo nr PRO.DWP.640.3.2021.082684.21.AD z dn. 18.03.2021r. 

2. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany głównego zestawu wodomierzowego w istniejącym 
Budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy 
ul. Raszyńskiej 8/10. 

3. Dane ogólne – stan istniejący 

Przedmiotowy obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jest całkowicie podpiwniczony. Zasilany 
jest w wodę z istniejącego przewodu wodociągowego DN150 w ul. Raszyńskiej, poprzez istniejące 
przyłącze wodociągowe z rur żeliwnych, DN80. W wydzielonym pomieszczeniu wlotu wody, 
zamontowany jest obecnie wodomierz główny o średnicy DN25, Q3=6,3 m3/h. Wodomierz ten 
zamontowany jest na przewodzie obejściowym („by-pass’ie) o średnicy DN50. 

4. Obliczenia sprawdzające i dobór wodomierza. 
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe określono wg normy PN-92/B-01706. 

L.p. Urządzenie Ilość qn qn 
[l/s] [l/s] 

1 Zlewozmywak 6 0,14 0,84 
2 Płuczka zbiornikowa 19 0,13 2,47 
3 Wanna/ natrysk 2 0,30 0,60 
4 Umywalka 23 0,14 3,22 
5 Pralka 2 0,25 0,50 
6 Pisuar 2 0,30 0,60 
7 Zmywarka 2 0,15 0,30 

Razem: 8,53 

Przepływ obliczeniowy: 
Qsoc-byt = 1,65 dm3/s = 5,9 m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.: 
W budynku zamontowane są hydranty z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. 
Zakładając nominalny wypływ wody z hydrantu równy 1,0 dm3/s oraz jednoczesność poboru wody 
z 2 sąsiednich hydrantów zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe wynosi: 
Qp.poż. = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h 

Zgodnie z wytycznymi MPWiK do opracowywania dokumentacji technicznych, pkt. 2.2, ppkt. 2, lit. a), 
w przypadku, gdy Qp.poż. > Qsoc.-byt. wodomierz należy dobierać dla przepływu wg wzoru: 
Qw = Qp.poż. + 0,15 Qsoc.-byt. = 7,2 + 0,15 x 5,9 = 8,1 m3/h 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy, DN40, Q3 = 16,0 m3/h, Qp = 10 m3/h rozstaw 660 mm. 
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Podejścia wodomierzowe należy ograniczyć dwoma zaworami odcinającymi, kulowymi, gwintowanymi 
DN40 mm. Za zaworem odcinającym od strony instalacji wewnętrznej zamontowany zostanie zestaw 
antyskażeniowy, składający się z dwóch zaworów kulowych DN 50 mm i zaworu antyskażeniowego 
typu EA, DN50. 
Wodomierz zlokalizowany zostanie w wydzielonym pomieszczeniu wlotu wody w piwnicy (w tym samym 
co dotychczas). Przewiduje się likwidację przewodu obejściowego, nowy wodomierz zostanie 
zamontowany na przewodzie głównym. 
Na istniejącym przyłączu wodociągowym DN80, przy uwzględnieniu aktualnego przepływu 
obliczeniowego, prędkość przepływu wynosi 0,46m/s (<1,0m/s), zatem przyłącze będzie wystarczające 
i na chwilę obecną nie przewiduje się jego przebudowy. 

5. Próba hydrauliczna. 
Po montażu nowego zestawu wodomierzowego i antyskażeniowego należy wykonać próbę 
hydrauliczną na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/H-10725. 

6. Dezynfekcja i płukanie. 
Po pozytywnej próbie hydraulicznej należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu wodociągowego 
roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/dm3 , a po 48h przewód poddać intensywnemu płukaniu 
z prędkością 1 m/s. Wodę do płukania przewodu pobierać w ilości 5 dm3/s z hydrantu na istniejącym 
przewodzie wodociągowym w ul. Raszyńskiej. Płukanie przewodu wodociągowego powinno odbywać 
się w godzinach nocnych z pominięciem okresu zimy t.j. od grudnia do kwietnia. Wody popłuczne 
odprowadzić do kanalizacji w ul. Raszyńskiej. Po uzyskaniu pozytywnej próby bakteriologicznej 
przewód wodociągowy należy włączyć do eksploatacji. W przypadku nie włączenia przewodu do pracy 
w ciągu 24 h, dezynfekcję i płukanie wykonać ponownie. 
Płukanie przewodu musi odbywać się w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK  S.A. 

7. Uwagi końcowe 

1. Całość robót należy prowadzić: 
 pod nadzorem MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 
 zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych (zeszyt 3) 

wyd. COBRTI Instal 
2. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
3. Wszystkie projektowane elementy, należy montować zgodnie z instrukcją montażową 

producenta. 
4. Wszyscy robotnicy zatrudnieni do poszczególnych asortymentów robót winni być zapoznani 

z branżowymi przepisami BHP. 
5. Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić 

z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru 
autorskiego 

6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, 
certyfikaty i dopuszczenia 

Projektant: 
Jarosław Chmiel 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenie i uprawnienia projektantów 

Warszawa, 29.03.2021r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 

2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt modernizacji 

przyłącza wodociągowego - wymiany wodomierza głównego, w Budynku Ośrodka 

Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy 

ul. Raszyńskiej 8/10 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

inż. Jarosław Chmiel 
MAZ/0428/PWOS/13 

mgr inż. Edyta Langner 
MAZ/0184/POOS/06 
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 2. Warunki MPWiK 
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