"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.Bartoszewicza 5/34
tel.601223153

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

ADRES INWESTYCJI ¢ Warszawa ul. Nowogrodzka 73

INWESTOR ¢ Ofsrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowan Komputeréw

ADRES INWESTORA ¢ 00-170 Warszawa ul. Raszynska 8/10

BRANZA :  Budowlana, elektryczna

SPORZADZIE. KALKULACJE : Tomasz Kurpios

DATA OPRACOWANIA : sierpien 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



14294-Nowogrodzka 73-korytarz-przedmiar OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont korytarza Warszawa ul. Nowogrodzka 73
1 Korytarz gtéwny
1.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1/KNR 4- |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.1.1/01 0816-
06
16.91*1.7+1.5%0.58+1.43*0.75+<glif drzwiowy>1.5*0.32 m?2 31.17
RAZEM 31.17
2|KNR 4- |Skucie nieréwnosci podioza przy gtebokosci skucia do 5 cm - przejscia w $cianach |m?2
d.1.1/01 0211- |konstrukcyjnych
03
1.5*0.75+1.43*0.75 m?2 2.20
RAZEM 2.20
3|/KNR 4- |Rozebranie podtog slepych m?2
d.1.1]01 0428-
01
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
4/KNR 4- |Rozbiérka izolacji z papy m?2
d.1.1]01 0519-
06
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
5/KNR 4- |Rozebranie legarow m
d.1.1]01 0428-
04
16.91*3 m 50.73
RAZEM 50.73
6|KNR 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al-|m?2
d.1.1/01 0609- |bo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
03
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
7|KNR 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al-|m?2
d.1.1]01 0609- |bo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
04 Krotnosé = 10
poz.6 m2 31.17
RAZEM 31.17
8/KNR 9- |Rozbiorka sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.1.1/29 0108- |rozbioérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
04
16.91*1.7 m?2 28.75
RAZEM 28.75
9|KNR 4- |Usuniecie z parteru budynku gruzu ms3
d.1.1/01 0106-
04
poz.10 m3 14.20
RAZEM 14.20
10|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 |m3
d.1.1/01 0108- |km wraz z utylizacjg
09 0108-
10
poz.1*0.025 ms3 0.78
poz.2*0.05 m3 0.11
poz.3*0.025 m3 0.78
poz.5*0.14*0.14 m3 0.99
poz.6*0.15 m3 4.68
poz.7*0.1 m3 3.12
poz.8*0.125 m3 3.59
p0z.6070.07*0.04 m3 0.15
RAZEM 14.20
1.2 Posadzka
11/KNR 4- |Drobne naprawy sklepien ptaskich Kleina 1/2 ceg. m2
d.1.2/01 0317-
04
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
12/KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Keramzyt ms3
d.1.2/02 1101-
06
poz.1*0.16 m3 4.99
RAZEM 4.99
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
13|KNR AT- |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroizolacyjnej|m2
d.1.2/27 0509-
02
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
14|KNR 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.8 cm twardej poziome z |m?2
d.1.2/02 0613- |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
03
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
15|KNR AT- |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroizolacyjnej|m2
d.1.2/27 0509-
02
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
16/KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pianobeton ms3
d.1.2/02 1101-
01
analogia
poz.1*0.05 m3 1.56
RAZEM 1.56
17|KNR 4- |Montaz elementdw podtég z desek - progi szt.
d.1.2|01 0411-
08
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18/NNRNK |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy pod panele - powierzchnie poziome m?2
d.1.2|B 202
1134-01
poz.1 m2 31.17
RAZEM 31.17
19/KNR 2- |Podktad pod posadzki panelowe m2
d.1.2|02 0616-
01
analogia
poz.1 m?2 31.17
RAZEM 31.17
20|NNRNK' | (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - deska barlinecka m?2
d.1.2|B 202
1136-01
poz.1 m?2 31.17
RAZEM 31.17
21|KNR 2- |Posadzki z deszczutek - cokot m
d.1.2/02 1111-
06
(16.91+1.7)*2-(1.5*2+1.43+1.4+0.93*3)+0.32*2 m 29.24
RAZEM 29.24
1.3 Roboty malarskie
22/KNR 2- |Narozniki dtugosci 1,5 m z katownika ze stali nierdzewnej szt.
d.1.3]02 1217-
01
analiza
indywidu-
alna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 4- |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach |m2
d.1.3/01 0713-
01
(16.91+1.7)*3.1*2+0.58*2.9*2+0.75*2.08*2-(1.5*2.9+1.5*2.6+0.93*2.08*3+1.3* m2 102.13
2.08+1.43*2.08)
RAZEM 102.13
24|KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.3/02 2009- |nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
02
poz.23 m?2 102.13
RAZEM 102.13
25|KNR 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m2
d.1.3/01 0713-
02
1.5*0.58+1.43*0.75+<glify>0.32*(1.5+2.6*2) m?2 4.09
RAZEM 4.09
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26|KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.3/02 2009- |nywane recznie na osciezach i belkach
05
poz.25 m?2 4.09
RAZEM 4.09
27|NNRNK  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m?2
d.1.3/B 202 nowe
1134-02
poz.23 m?2 102.13
RAZEM 102.13
28/NNRNK  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- |m?2
d.1.3/B 202 ziome
1134-01
poz.25 m?2 4.09
RAZEM 4.09
29|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy ~ |m2
d.1.3/02 1505- |gipsowych z gruntowaniem
03
analogia
poz.24 m?2 102.13
poz.26 m?2 4.09
RAZEM 106.22
30(KNR-W |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z widkien mi-  |m2
d.1.32-02 neralnych (w pow. przyjeto szer. korytarza 180 cm jest 170 cm)
2702-01
16.91*1.8 m?2 30.44
RAZEM 30.44
31|KNR-W |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.3/4-01
1216-01
16.91*1.5+1.50.58+1.43*0.75 m?2 27.31
RAZEM 27.31
32|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.1.3/01 1209- |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub
10 z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tagcznie z cwieréwatkami - opaski jed-
z.sz.4.5. |nostronne gtadkie o szer. do 10 cm (jak w sali nr.10)
4.9914-
01
z.sz.4.5.
4.9914-
07
z.8z2.4.5.
4.9914-
08
(0.8*3+1.2)*2.0 m2 7.20
RAZEM 7.20
33|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- m?2
d.1.3/01 1209- |wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad
06 0,2 m2 - dwustronnie o$cieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne
z.sz.4.5. |gtadkie o szer. do 10 cm
4.9914-
14
z.52.4.5.
4.9914-
17
z.sz.4.5.
4.9914-
18
1.5*1.0 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2 Korytarz boczny - cze$¢ wypoczynkowa
2.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
34/KNR 4- |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.2.1/01 0816-
06
7.42*3.34 m?2 24.78
RAZEM 24.78
35|KNR 4- |Rozebranie podtog slepych m?2
d.2.1/01 0428-
01
poz.34 m?2 24.78
RAZEM 24.78
36|KNR 4- |Rozebranie legarow m
d.2.1/01 0428-
04
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7.42*5 m 37.10
RAZEM 37.10
37|KNR 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al-|m2
d.2.1/01 0609- |bo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
03
poz.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
38|KNR 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al-|m2
d.2.1/01 0609- |bo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
04 Krotnosé = 10
poz.37 m2 24.78
RAZEM 24.78
39|KNR 4- |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1|01 0106-
04
poz.40 m3 8.23
RAZEM 8.23
40(KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 |m3
d.2.1/01 0108- |km wraz z utylizacjg
09 0108-
10
poz.34*0.025 m3 0.62
poz.35*0.025 m3 0.62
poz.36*0.14*0.14 m3 0.73
p0z.37*0.15 ms3 3.72
poz.380.1 m3 2.48
poz.81*0.07*0.04 ms3 0.06
RAZEM 8.23
2.2 Posadzka
41/KNR 4- |Drobne naprawy sklepien ptaskich Kleina 1/2 ceg. m?2
d.2.2|01 0317-
04
7.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
42|KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Keramzyt m3
d.2.2|/02 1101-
06
poz.34*0.16 m3 3.96
RAZEM 3.96
43|KNR AT- |I1zolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroizolacyjnej| m2
d.2.2|27 0509-
02
poz.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
44/KNR 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.8 cm (np. Rockwool m?2
d.2.2|02 0613- |twarda) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
03
poz.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
45|KNR AT- |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroizolacyjnej|m2
d.2.2|27 0509-
02
poz.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
46|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pianobeton m3
d.2.2|02 1101-
01
analogia
p0z.34*0.05 m3 1.24
RAZEM 1.24
47/NNRNK | (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod panele - powierzchnie poziome m?2
d.2.2|B 202
1134-01
poz.34 m?2 24.78
RAZEM 24.78
48/KNR 2- |Podkiad pod posadzki panelowe m?2
d.2.2/02 0616-
01
analogia
poz.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
49|NNRNK  |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - deska barlinecka m?2
d.2.2|B 202
1136-01
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
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poz.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
50|KNR 2- |Posadzki z deszczutek - cokot m
d.2.2|02 1111-
06
(7.42+3.34)*2-(1.45+1.38+1.43) m 17.26
RAZEM 17.26
23 Roboty malarskie
51|KNR 4- |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.2.3/01 0713- |niem tapet na $cianach
01
(7.42+3.34)*4.2*2+0.76*(1.38+2.08*2)-(1.45*2.15+1.43*2.08+1.38*2.08) m2 85.63
RAZEM 85.63
52|KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.2.3/02 2009- |nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
02
poz.51 m2 85.63
RAZEM 85.63
53|KNR 4- |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.2.3|/01 0713- |niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
02
7.42*3.34 m2 24.78
RAZEM 24.78
54/KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.2.3/02 2009- |nywane recznie na stropach na podtozu z tynku Robota w pomieszczeniu mniej-
04 z.sz. |szym niz5 m2.
5.2. 9930
poz.53 m2 24.78
RAZEM 24.78
55[NNRNK  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- |m?2
d.2.3|B 202 nowe
1134-02
poz.51 m?2 85.63
RAZEM 85.63
56|{NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- |m?2
d.2.3|B 202 ziome
1134-01
poz.53 m2 24.78
RAZEM 24.78
57|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy ~ |m2
d.2.3/02 1505- |gipsowych z gruntowaniem
03
analogia
poz.55 m?2 85.63
poz.56 m2 24.78
RAZEM 110.41
58/ KNR-W |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.3/4-01
1216-01
poz.53 m2 24.78
RAZEM 24.78
3 Roboty elektryczne
3.1 Korytarz giéwny
59|KNR 4- |Demontaz opraw swietléwkowych szt.
d.3.1/03 1134-
01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
60|KNR 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.1/03 1001-
01
52.8 m 52.80
RAZEM 52.80
61|KNR 5- |Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
d.3.1/08 0210- |wiania bruzd na podtozu nie-betonowym
01
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
62|KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.3.1]03 1012-
03
poz.60 m 52.80
RAZEM 52.80
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63|KNR 4- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.3.1/03 1014-
01
p0z.62*0.07*0.04 m3 0.15
RAZEM 0.15
64|KNR 4- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.3.1/01 0705- |giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
07
poz.60 m 52.80
RAZEM 52.80
65/KNR 5- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - pod puszki szt.
d.3.1|08 0802-
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66/KNR 5- |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.3.1/08 0301- |plastikowych w podtozu z cegty
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, |szt.
d.3.1/08 0302- |przekréj przewodu 2.5 mm2
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/KNR 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych schodowych |szt.
d.3.1/08 0307- |w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69/KNR 5- |Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.3.1/08 0502- |ne na kotkach wstrzeliwanych (ilo§¢ mocowan 2)
07
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
70/KNR 5- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu - lampy awaryjne LED szt.
d.3.1/08 0513-
04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 5- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu - lampy ewakuacyjne LED szt.
d.3.1/08 0513-
04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietléwka o zrédle kpl.
d.3.1/5-08 Swiatta 2x40 W
0512-02
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
73/KNR 5- | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3.1/08 0201- |niem podfoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z
02 cegly
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
74/KNR 5-  |Przewody kabelkowe n.t. YDY 3x1.5 mm2 na przygotowanym podtozu m
d.3.1/08 0211-
01
poz.73 m 70.00
RAZEM 70.00
75/KNR-W | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieguno- [szt
d.3.1/5-08 wy B 10A
0407-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
76|KNR 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.3.1|03 1205- miar.
01
2 po- 2.00
miar.
RAZEM 2.00
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77|KNR 4- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.3.1/03 1205- miar.
02
15 po- 15.00
miar.
RAZEM 15.00
78 Projekt powykonawczy budowlany i elektryczny dla catego remontu kpl
d.3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
79 Sprzatanie po pracach budowlanych i elektrycznych kpl
d.3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Korytarz boczny - czes¢ wypoczynkowa
80|KNR 4- |Demontaz przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 z podfoza |m
d.3.2/03 1117- |ceglanego lub betonowego ze zdjgeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkrece-
05 niem $rub
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
81|KNR 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.2/03 1001-
01
21.5 m 21.50
RAZEM 21.50
82|KNR 5- |Przewody kabelkowe (z demontaz) uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawia- |m
d.3.2/08 0210- |nia bruzd na podtozu nie-betonowym
01
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
83|KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.3.2/03 1012-
03
poz.81 m 21.50
RAZEM 21.50
84/KNR 4- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.2/03 1014-
01
poz.83*0.07*0.04 m3 0.06
RAZEM 0.06
85|KNR 4- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 10 cm na murach zce- |m
d.3.2/01 0705- |giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
07
poz.81 m 21.50
RAZEM 21.50
86|KNR 5- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - pod puszki szt.
d.3.2/08 0802-
02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.3.2/08 0301- |plastikowych w podtozu z cegty
02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88|KNR 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, |szt.
d.3.2|08 0302- |przekroj przewodu 2.5 mm2
02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89|KNR 5- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w |szt.
d.3.2/08 0309- |puszkach z podtgczeniem
02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci prze- |otw.
d.3.2/03 10083- |bicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
06
analogia
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
91|KNR 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.3.2/03 1205- miar.
01
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
2 po- 2.00
miar.
RAZEM 2.00
92|KNR 4- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.3.2|03 1205- miar.
02
2 po- 2.00
miar.
RAZEM 2.00
93 Wihozenie skretek w peszel fi 70 mm dt. 5 m kpl.
d.3.2|kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 Przerébka roztgczenia przewoddw przy klimatyzatorach oraz w rozdzielni i ponow- |kpl.
d.3.2]kalk. ne podtgczenie
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-9-
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