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1. Podstawa formalna wykonania opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie pomiedzy: OSRODKIEM EDUKACJI
INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWAN KOMPUTEROW W WARSZAWIE, UL. RASZYNSKA
8/10, 02-026 WARSZAWA,

a,

firmg SYSTEMBUD KRZYSZTOF KASPRZAK
z siedzibg w Warszawie 02-758, przy ul. Czarnomorskiej 17 lok. 292.

2. Informacje ogélne o obiekcie

Budynek wolnostojgcy trzykondygnacyjny podpiwniczony z nieuzywanym poddaszem.
Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej o nieregularnym ksztatcie. Sciany
konstrukcyjne murowane z cegly petnej oraz dziatowe murowane z cegty petnej. Stropy typu
kleina w czesci tukowe — widoczne od spodu - w uktadzie mieszanym. Schody zelbetowe. Dach
o konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaskg ocynkowang. Do budynku prowadzi szerokie
wejscie po 14 stopniach schodowych obtozonych ptytami kamiennymi. Po obu stronach
schodow balustrada metalowo-szklana. Stupki i porecze wykonane ze stali nierdzewnej. Wejscie
gtéwne usytuowane od strony ulicy Nowogrodzkiej. Obok wejscia gtdbwnego po lewej stronie jest
usytuowane wejscie boczne do czesci podziemnej. Czes¢ podziemna jest nieco wyniesiona
ponad powierzchnie terenu, z uwagi na wysoko$¢ pomieszczen. Obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej. Budynek uzytkowy przystosowany dla szkolen i nauki nauczycieli w zakresie
informatycznym. Nieruchomo$¢ z budynkiem potozona w dzielnicy Srédmiescie. Budynek
powstat ok. 1897 roku.

3. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest:
- wykonanie programu rob6t budowlanych wymiany podtogi/posadzki w czesci korytarzowej oraz
w sali wyktadowej. Pomieszczenia znajdujg sie po lewej stronie od korytarza gtéwnego. W czesci
srodkowej budynku.

Zakres opracowania obejmuje:
- Wytyczne dotyczace niezbednych prac naprawczych :

1- korytarz boczny w zakresie od korytarza gtéwnego do sali gtéwnej wyktadowej o
powierzchni 55,95m?2.

2- sala wyktadowa nr 4 na koncu korytarza bocznego wraz z holem o powierzchni 100,52m?



4. Opis stanu istniejgcego — stan zachowania i przyczyny zniszczen:

Budynek zawsze petnit funkcje uzytkowe. Sala wyktadowa oraz korytarz stuzg w duzej mierze
jako droga komunikacyjna. Obecne posadzki, sg bardzo nieréwne i ulegajg dalszej deformacji.
W wielu miejscach sie uginaja i jest wyczuwalna nierownos¢. W kilku miejscach sg miejsca
luznych deszczutek, ktdére wymagajq pilnej naprawy. Z uwagi na duze zuzycie wierzchniej
warstwy deszczutek oraz z uwagi na ich znaczny wiek istnieje koniecznosc¢ ich naprawy.
Nieréwnosci sg spowodowane rowniez wypracowaniem konstrukcji podtrzymujgcej — legardw.
W odkrywkach, ktére byly wykonane mozna zauwazy¢, ze zapewne czes¢ z nich byta
zalewana nieszczelnosciami réznych instalacji. Dlatego dla dalszego uzytkowania
opisywanych czesci budynku, wymaga pilnej naprawy. Na podstawie ogledzin stwierdza sie,
ze stan techniczny konstrukcji stropu mozna okresli¢ jako zadawalajacy. Belki stalowe
stanowigce element nosnos$ci konstrukcji stropu nie wykazujg peknieé, zarysowan. Warstwy
wykohczeniowe sg w ztym stanie technicznym i wymagajg wymiany.

5. PROGRAM PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Podtoga w korytarzu oraz w sali wykladowej

Zakres prac do wykonania bedzie taki sam w czesci korytarzowej jak réwniez w sali
wyktadowej.

- rozbidrka listew przypodtogowych,

- rozbiérka warstw podtogowych posadzki w korytarzu w sali wyktadowej oraz sceny ( ptyta
pilsniowa, 2 warstwy desek, legarki ),

- usuniecie, oczyszczenie zbednych elementow, starego piasku, Smieci bedgcych na gruzie
stropowym,

- wymieni¢ warstwy utozone na stropie ceglanym, oczysci¢ i wymieni¢ na wetne mineralng w
ptytach twardych,

- stare deskowanie uszkodzone, tgcznie z legarami wymieni¢ na nowe,

- sprawdzenie konstrukcji drewnianej stropéw podposadzkowych,

- sprawdzenie, a w przypadku jakichkolwiek widocznych zawilgocen, czy zamontowanych rur
instalacji sanitarnych - nalezy sprawdzi¢ jako$¢ przewodéw i ich przydatnosé. Zbedne stare
instalacje usungc¢, zdemontowac.

- wymiana w przypadku zniszczenia, sprochniatych czesci konstrukcji drewnianych
podposadzkowych,

- wzmochnienie elementéw konstrukcji drewnianej w pasach wymagajgcych takich prac —
wykonanie po odkryciu i sprawdzeniu jakosci konstrukcji drewnianej,

- montaz legaréw drewnianych,

- montaz ptyt OSB gr. min. 22 mm,

- montaz podtogi jako nowej wyktadziny tj. deska debowa 3 warstwowa,

- wykonczenie podtogi listwami przypodtogowymi,

- zabezpieczenie ogniochronne elementéw wbudowanych oraz istniejgcej konstrukcji drewnianej,

- w zwigzku z wystrojem aranzacyjnym pomieszczenie w sali oraz korytarzu nalezy przewidzie¢
podejscia pod posadzkg podejscia i przejscia dla instalacji teletechnicznej, komputerowej oraz
sieci energetycznej,

- wytyczne podejsc¢ sieci informatycznej przekaze inwestor,

- wykonanie robét montazu nowego sufitu podwieszonego,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

- wykonanie napraw tynkéw, montaz naroznikéw, gruntowanie i malowanie scian i sufitéw wg
specyfikacji przedmiarowej,

- wykonanie drobnych napraw stropéw,



- wykonanie robot malarskich stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie warunkami technicznymi odbioru i wykonania ,

przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poz.

materiaty do remontu jak wyzej muszg posiadac¢ atesty tgcznie z dopuszczeniem w zakresie
braku sktadnikow szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach zamknietych i spetnia¢ warunki
odpornosci ogniowej. Legary, deski i wyktadzina wykonczeniowa deska tréjwarstwowa.

- wymiary powierzchni remontowanych sprawdzi¢ w naturze, po dokonanych rozbiérkach.
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ZALOZENIA OGOLNO- REMONTOWO-BUDOWLANE-KONSERWATORSKIE

Planowana inwestycja ma na celu wymiane warstw wykonczeniowych w pomieszczeniu
korytarza i sali wyktadowe;j.

Demontaz i montaz nowego sufitu powieszonego.

Demontaz starej i montaz nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej w czesci korytarzowe;.
Roboty malarsko-wykonczeniowe $cian i sufitow.

Doprowadzi¢ poszczegdlne elementy Scian w korytarzu oraz w sali wyktadowej do uzyskania
pierwotnych waloréw technologicznych.

Sciany wewnetrzne - catkowicie odtworzyé czytelny, pierwotny architektoniczny wyglad.

PROGRAMOWE ZALOZENIA

1. Do zrealizowania przedmiotowego zadania remontowo - budowlanego proponuje
przyktadowo zastosowanie materiatbw renomowanych firm specjalizujgcych sie w
produktach do renowacji obiektéw nowoczesnych i zabytkowych. Wykonawca zaoferuje
petny zakres technologii oraz materiatéw umozliwiajgcy kompleksowy remontowo -
budowlany w tym rowniez w zakresie izolacji termicznej i akustycznej. Na produktach do
wbudowania powinny by¢ widoczne znaki, certyfikaty przydatnosci i dopuszczenia do
stosowania w Unii Europejskiej CE.

2. W przypadku zaistnienia uzasadnionej koniecznos$ci uzycia innych technologii, nalezy
zastosowac¢ metody, preparaty, materiaty posiadajgce réwnorzedng jakosc i $cisle
poréwnywalne parametry.

3. Nie zaleca sie tgczenia produktéw i materiatdw réznych producentéw. Zadanie powinno
bazowac¢ na technologii jednego, wybranego producenta, co daje pdzniej inwestorowi
mozliwos¢ dochodzenia ewentualnych roszczen.

4. Uzycie innych niz podane technologie powinno by¢ skonsultowane z nadzorem
inwestorskim petnionymi na tymi pracami.

5. Wszelkie materiaty nalezy stosowac zgodnie ze wskazanymi w kartach technicznych
rezimami, dotyczy to w szczegdlnosci czasow zarobowych, kolejnosci naktadania i
uptywu czasu naktadania kolejnych warstw, temperatur stosowania, wilgotnosci drewna,
desek, ptyt i wyktadzin wykonczeniowych. Jezeli catodobowa temperatura zewnetrzna
spada ponizej temperatury wskazanej w kartach zwtaszcza w okresach zimowych, nalezy
stosowac srodki techniczne np. w postaci ogrzewanych nagrzewnic utrzymujgcych
konieczne i odpowiednie warunki temperaturowe.

6. Osoby wykonujgce prace remontowe, restauratorskie oraz osoba kierujgca robotami
budowlanymi powinny posiada¢ kwalifikacje konstrukcyjno-budowlane.

7. Opracowanie niniejsze jest opracowaniem autorskim, zawierajgcym program dziatan, za
ktére jako ich autor ponosze odpowiedzialnosé, w tym réwniez za zawarte w nim
propozycje materiatowo - technologiczne.



A. 3. PRACE - OGOLNE

1. Wykonanie i prowadzenie wstepnej i koncowej dokumentacji w formie inwentaryzacji:
fotograficznej, opisowej, (kontynuowanie systematycznego konserwatorskiego
dokumentowania przebiegu prac konserwatorskich podczas ich realizowania).

2. Sprawy administracyjne, organizacyjne i techniczne nalezy uzgadniac¢ jak rowniez
uzyskac wtasciwe pozwolenia od dyrektora i kierownika budynku w celu przygotowania
obiektu oraz terenu wokot niego do przeprowadzenia prac remontowo — budowlanych.

3. Po rozebraniu posadzki i okresleniu stanu faktycznego jakiejkolwiek izolacji, nalezy
wykonac prawidtowe zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed osobami
niepozgadanymi.

4. Jezeli w trakcie ogledzin stropéw, muréw zostanie stwierdzone, ze strop lub mur jest
ostabiony, nalezy przygotowac wiasciwe rozwigzania poprzez wzmocnienie struktury
stropow czy murdéw. Nalezy stosowac tylko preparaty sprawdzone i bezpieczne.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia wymuszonego osuszania
muréw ceglanych, nalezy stosowac tylko preparaty sprawdzone i bezpieczne.

A.5. WYKONAWCZE ZALECENIA PROWADZENIA ROBOT REM-BUDOWLANYCH

1. Przebieg prac remontowo-budowlanych musi by¢ zrealizowany w catosci przy
zastosowaniu technologii i materiatéw zaprojektowanych oraz zaakceptowanych

przez nadzor autorski, inwestora i stuzby budowlane.

2. Wszelkie technologiczne roboty budowlane i technologiczne muszg by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych okreslonych w kartach technicznych
kazdego produktu.

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie do
kazdego zadania konserwatorsko - budowlanego kwalifikacje zawodowe (budowlane) oraz
uprawnienia i kwalifikacje.

4. Szczegbtowe oceny stanu obiektu oraz ustalanie doktadnych rozwigzan
technologicznych moze by¢ realizowane jedynie poprzez staty nadzér inwestorski

nad realizacjg projektu.

5. W przypadku propozycji ze strony wykonawcy odstgpienia od technologii

i zamiany jej inng, zaistnieje koniecznos$¢ uzgodnienia z inwestorem, przy zatozeniu
utrzymania parametréw i norm technologicznych opisanych w specyfikacji techniczne;j.

A.6. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

1. Nalezy okresowo sprawdzac¢ stan techniczny posadzek wewnagtrz budynku oraz nalezy
systematycznie przeprowadzaé¢ niezbedne profilaktyczne zabiegi w celu utrzymania
czystosci.

2. Nalezy systematycznie kontrolowa¢ stan posadzek wewnatrz budynku i

reagowac na wszystkie oznaki jego destrukcji, w celu ich zabezpieczenia.

autor programu prac remontowo-budowlanych:

mgr inz. Krzysztof KASPRZAK

Autor tego programu dysponuje petnymi autorskimi prawami do niniejszego opracowania

roboét remontowo-budowlanych, przekazujac zleceniodawcy jedynie majgtkowe prawo dysponowania tym
opracowaniem oraz mozliwo$é wykorzystywania go wytacznie w celach zwigzanych z tematykg
niniejszego opracowania.



7. Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw MOIIB
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Zaswiadczenie
o ramerze weryl kaogjnyme
MAZ-GTO-RHE-CVL *

Pan KRZYSZTOF KAZIMIERZ KASPREAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4770,/02

adres zamieszkania ul. CZARNOMORSKA 17/292, 02-758 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zzoanie art. ¥ wst 2 ustawy 2 dria 18 wrzasnia 2004 r. o podpisie slektronicznym (D= UL 2004 Mr 130 poz. 2430) dane w postac
lektroniczre] opstrzons Dezpiecvym podpisem slektronicrym weryfikowarym przy pomocy wadnego bwalifikowanegn certyfilate oy
rivamioaaine pod woghedem skuticdw prawnych dokumentom opabzonym podmssT wiasnoarecznymi.|

* Wenyfikacjs poprawnosd danych w Rinisjsym caSwisdooeniu modne sprawdzic 8 pomocy rumen wenyfikacyjnege sarwindoenia ne
stronie Polskiej Izby Indynierds Budownictss wwes. piib.ong ol lb kontaktujgc sis 2 biurem whascdwej Okrezows] lzby Indyniarts
Busownictem.



8. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGRD
do petnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 ust.l pkt 2, § 5 ust.2,

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodow1ska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budowructvvxe (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).
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9. ZALACZNIK ZDJECIOWY
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Zdj 1, 2, 3 - DO WYKONANIA POSADZKA KORYTARZY | SALI WYKLADOWEJ nr 4

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami), jako dokonujacy wykonania programu robot budowlanych w budynku przy ul.
Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, inwestor: OSRODKIEM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ | ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
W WARSZAWIE, UL. RASZYNSKA 8/10, 02-026 WARSZAWA, oswiadczam, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonat :

mgr inz. Krzysztof Kasprzak
upr bud. Nr Wa-179/91
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