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14295-Nowogrodzka 73-sala 4-przedmiar OBMIAR

Lp. |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont sali nr. 4 ul. Nowogrodzka 73
1 Roboty demontazowe
1 Demontaz podestu i montaz podestu po robotach budowlanych kpl.
d.1|analiza
indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4- |Demontaz belek montazowych dla opraw $wietldwkowych szt.
d.1/03 1134-
02
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR 4- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/01 0354-
15
416 szt. 64.00
RAZEM 64.00
4/KNR 4- |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.1/01 0816-
06
13.5*7.49-2.6*0.23 m?2 100.52
RAZEM 100.52
5/KNR 4- |Rozebranie podtog slepych m?2
d.1|01 0428-
01
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
6/KNR 4- |Rozbiérka izolacji z papy m?2
d.1/01 0519-
06
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
7/KNR 4- |Rozebranie legarow m
d.1|01 0428-
04
13.5*11 m 148.50
RAZEM 148.50
8/KNR 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al-|m2
d.1|01 0609- |bo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
03
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
9|KNR 4- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego al-|m2
d.1/01 0609- |bo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
04 Krotnosé = 10
poz.8 m?2 100.52
RAZEM 100.52
10|KNR 4- |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/01 0106-
04
poz.11 m3 31.27
RAZEM 31.27
11|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 |m3
d.1|01 0108- |km wraz z utylizacjg
09 0108-
10
poz.4*0.022 m3 2.21
poz.5*0.025 m3 2.51
poz.6*0.01 m3 1.01
poz.7*0.14*0.14*0.14 m3 0.41
poz.8*0.15 ms3 15.08
po0z.9%0.1 m3 10.05
RAZEM 31.27
2 Posadzka
12|KNR 4- |Drobne naprawy sklepien ptaskich Kleina 1/2 ceg. m2
d.2|01 0317-
04
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
13/KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Keramzyt ms3
d.2|02 1101-
06
poz.4*0.16 m3 16.08
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RAZEM 16.08
14|KNR AT- |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroizolacyjnej|m2
d.2|27 0509-
02
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
15|KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.8 cm twardej poziome z |m?2
d.2|02 0613- |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
03
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
16|KNR AT- |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroizolacyjnej|m2
d.2|27 0509-
02
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
17|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pianobeton ms3
d.2|02 1101-
01
analogia
poz.4*0.05 m3 5.03
RAZEM 5.03
18/NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podfozy pod wyktadziny - powierzchnie poziome m?2
d.2|B 202
1134-01
poz.4 m2 100.52
RAZEM 100.52
19/KNR 2- |Podktad pod posadzki panelowe m2
d.2|02 0616-
01
analogia
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
20|NNRNK' |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - deska barlinecka m?2
d.2|B 202
1136-01
poz.4 m?2 100.52
RAZEM 100.52
21|KNR 2- |Posadzki z deszczutek - cokét m
d.2|02 1111-
06
(13.5+7.49+0.23)*2+<wneka grzejnikowa>0.28*2*4-<drzwi>1.43 m 43.25
RAZEM 43.25
3 Roboty tynkarskie
22|KNR 4- |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na podtozu z cegiet |szt.
d.3|01 0707- |lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz hakach, wsporni-
03 kach itp.
poz.3 szt. 64.00
RAZEM 64.00
4 Sciany i sufity
4.1 Sciany-malowanie
23|KNR 4- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |mz2
d.4.1/01 0713- |niem tapet na $cianach
01
(13.5+7.44+0.28)*2*(4.08+3.83)/2-<0kna>1.52*2.86*4+<glif okienny>0.52*(1.52+ |m?2 167.60
2.86*2)*4+<wneka grzejnikowa>0.28*(1.58+0.71)*2*4-<drzwi>1.43*2.13
RAZEM 167.60
24/KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4.1/02 2009- |nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
02 +
KNR 2-
02 2009-
07
poz.23 m2 167.60
RAZEM 167.60
25|NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4.1/B 202
1134-02
poz.24 m?2 167.60
RAZEM 167.60
26|KNR 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (ceramiczna) powierzchni wewnetrz-  |m2
d.4.1/02 1505- |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.24 m?2 167.60
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RAZEM 167.60
27|ZKNR C- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2
d.4.1/1 0101-
01
1.52*2.86*4 m?2 17.39
RAZEM 17.39
28|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m?2
d.4.1/01 1212-
19
0.2*0.6*15*2*(2) m?2 7.20
RAZEM 7.20
29|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 |m
d.4.1/01 1212- [mm
28
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
30/KNR 4- |Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron- |mz2
d.4.1/01 1210- |nie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie os$cieznice tacz-
06 nie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm (dostosowac
z.sz.4.5. |do sali nr.10)
4.9914-
12
z.sz.4.5.
4.9914-
17
z.sz.4.5.
4. 9914-
18
1.3*2.0 m2 2.60
RAZEM 2.60
4.2 Sufity
31|KNR 4- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.4.2|/01 0713- |niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
02
13.5*7.44*(1.05) m2 105.46
RAZEM 105.46
32|KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4.2|/02 2009- |nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
04
poz.31 m?2 105.46
RAZEM 105.46
33|NNRNK | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4.2|B 202
1134-01
poz.32 m2 105.46
RAZEM 105.46
34|/KNR 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (biata) powierzchni wewnetrznych - m?2
d.4.2|/02 1505- |podiozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.33 m2 105.46
RAZEM 105.46
35|KNR-W | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.4.2|4-01
1216-01
poz.32 m2 105.46
RAZEM 105.46
5 Roboty elektryczne
36 Przygotowanie instalacji elektrycznej pod nowe oswietlenie wraz z kuciem i zagip- |kpl
d.5|analiza |sowaniem bruzd
indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
37 Przygotowanie instalacji elektrycznej pod elementy podestu kpl.
d.5|analiza
indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38 Montaz oswietlenia w/g projektu kpl.
d.5|analiza
indywi-
dualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
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39 Projekt powykonawczy budowlany i elektryczny dla catego remontu kpl
d.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40 Sprzatanie po pracach budowlanych i elektrycznych kpl
d.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-5-
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