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1. Temat i adres inwestycji
Projekt architektoniczno-budowlany: Adaptacja pomieszczen recepcji Bazy
Noclegowej ,,Gosciniec” w Warszawie , ul. Rzymowskiego 36

3. Inwestor
Osrodek Edukaciji Informatycznej i Zastosowan Komputeréow w Warszawie

ul. Raszynska 8/10 ; 02-026 Warszawa

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
A literatura i przepisy prawne branzowe;
A Projekt aranzacji wnetrz autorstwa
A Dokumentacja architektoniczna budynku.
A Umowa z firmg OEIiZK

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

Prace budowlane , ktére planuje sie wykonaé¢ w budynku ,Gos$cinca” beda polegaty na
zmianie designu recepcji, powiekszeniu jej powierzchni .

Prace te bedg obejmowac czes¢ parteru budynku w jego w zachodnio potudniowe;j
partii. Odlegto$¢ od pomieszczenia do sanitariatdw nie przekracza 40 metréw.
Planuje sie wyburzy¢ jedng Sciane tworzac pomieszczenie otwartego lobby, otwierajac i
powiekszajgc tym samym korytarz przeznaczony dla klientow.
Oswietlenie przy zachowaniu miejsc poboru pradu zostanie zaaranzowane w nowych
oprawach,.

Prace budowlane nie majg wptywu na elewacje ani otoczenie budynku, prace

przy instalacjach elektrycznych opisane zostang w osobnym opracowaniu.
Prace budowlane nie bedg miaty wptywu na istniejace drogi ewakuacyjne, ani na
konstrukcje budowli,
Wszystkie nowo aranzowane pomieszczenia zostang pomalowane, podtogi wytozone
wyktadzing elastyczng PCV w panelach firmy EXPONA

6. Opis zagospodarowania terenu

Adaptacja pomieszczen recepcji nie majg zadnego wptywy na zagospodarowanie
terenu wokét obiektu biurowego.

7. Komunikacja
Bez zmian.

8.Drogi ewakuacyjne — bez zmian

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

10.Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gdérniczym - wystepuje poza



obszarem eksploatacji goérniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem
Gdrniczym oraz nie wymaga okreSlenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

11. Informacje dot. ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004 .
wg okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U z 2004 r. Nr 257, poz.
2573).

Na dziatce nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Obiekt bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie na obszarze objetym systemem kanalizacji
ogdlnosptawnej. Odprowadzenie odpaddw - wg projektu gospodarki odpadami.

12. Warunki ochrony i ksztaltowania srodowiska

Warunki wynikajgce z obowigzujacych przepisow:

» ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

= ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.,

» rozporzadzenia ministra $rodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego”; DZIENNIK USTAW Z
2004 R. NR 168 POZ. 1763

13. Informacje dodatkowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i rob6t budowlanych
Powyzsze prace adaptacyjne i wykonczenie wnetrz nie spowoduje zadnych utrudnien
zwigzanych z komunikacja, czy funkcjonowaniem sasiednich obiektow.

14. Informacje dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Prace adaptacyjne poprowadzone zostang w sposdb zapewniajacy ochrone i
nienaruszalnosc¢ intereséw 0sdb trzecich.

15. Opis techniczny
Adaptacja pomieszczen recepcji Bazy Noclegowej ,Gosciniec” bedzie polega¢ na
wykonaniu prac budowlanych oraz wykonczeniowych wnetrzarskich prowadzacych
do zmiany wygladu i podwyzszenia standardu recepciji.
Prace powyzsze nie bedq miaty zadnego wptywu na konstrukcje pierwotng obiektu
oraz na wyglad elewacji. Planuje sie nastepujace prace:



Wyburzenia $cian w zakresie zaznaczonym na rysunku, utylizacja,
1.1 [wywoOz $mieci

Wyréwnanie widocznych scian i sufitu ze szpachlowaniem (min
1.2 |2x)

1.3 | Postawienie nowych $cianek, ktére stworza mebel recepciji

Sciany 1.4 | Maskowanie rur CO zabudowg z ptyt
1.5 | Okfadzina $cienna drewnopodobna
Wykonczenie scian poza wyktadzing farbami latexowymi lub akry-
1.7 [lowymi
2.1 | Usuniecie drzwi na zaplecze biurowe
Drzwi i Wstawienie drzwi do czesci hotelowej , oraz przegrody aluminiowo
TZW1 1 . . . . ;s . .
.. 122 |szklanej z drzwiami przegradzajacy korytarz do czesci socjalnej
naswie- 203
a1 501

3 Wymiana drzwi do jadalni

3.1 |lstniejacy , wyszlifowaé i zaszpachlowac min. 2x
3.2 [ Sufit GK podwieszany w rejonie recepcji

3.3 | Malowanie sufitéw

Sufity |3.4 [ Szlifowanie i wygtadzenie podciagu

3.5 [ Detal sufitu GK — rampa recepcji z oswietleniem
3.6 | Demontaz sufitu istniejacego

4.1 | Przygotowanie i wyréwnanie posadzek

Po- .
sadski [4:2_| Wykiadzina PCV EXPONA
Tasma LED, IP65, 230V, . barwa: biata ciepta producent: KWAZAR-
5.1 |LIGHTING
Oswie- oprawa K-15 + zaréwka LED jak 40W + oprawka GU10

tienie |5 o |ProducentKWAZAR-LIGHTING

Oprawy w korytarzach Brilux OS-R4000T-73
5.3 | zrodio $wiatlta kompaktowe

Elektry- [ 6.1 | Gniazda Scienne do TV, drukarki itd.
kailT [6.2 [Zasilanie projektora + peszel na okablowanie

6.4 | Okablowanie VGA, HDMI

6.5 |Zasilanie kamer

16.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

16.1.1 STROPY
Przebudowa wnetrza zwigzana z adaptacjq pomieszczen nie ma wplywu na
konstrukcje obiektu.

16.1.2 SLUPY
Dwuteowe, stalowe pozostang — bez zmian.

16.1.3 KLATKI SCHODOWE
Projekt nie ingeruje w komunikacje pionowg obiektu; drogi ewakuacyjne w swoim
przebiegu pozostajg w formie niezmienionej



16.1.4 SCIANY ZEWNETRZNE
Remont / przebudowa wnetrza nie ma wptywu na konstrukcje obiektu oraz wyglad

elewacji.

17.1.5 SCIANY WEWNETRZNE
Wykona sie nastepujace prace wyburzeniowe:
o Likwidacje $cian dziatowych w konstrukcji G-K oznaczonych na rzutach stanu

istniejacego kolorem czerwonym kreskq ciggtg z zakreskowaniem

16.1.6 KONSTRUKCJA DACHU i STROPOW.
Prace nie ingerujg w konstrukcje dachu a ni stropdw wtasciwych.

16.1.7 INSTALACIE WOD-KAN
Prace nie ingerujg w instalacje wod-kan.

16.1.8. INSTALACIJE WENTYLACYJINE I KLIMATYZACYINE
prace nie ingerujg w instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

16.1.9 INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Prace zostang wykonane zgodnie z osobnym opracowaniem (w zatgczeniu)

16.1.10 Instalacje SAP i DSO
Prace nie ingerujg w istniejgce w istniejgce instalacje p-poz

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i
dostawcdw rozwigzan systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat
technicznych!

Uwagi dla wykonawcy

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w natu-
rze.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrocic
sie do projektanta celem uzyskania informaciji , lub projektu zamiennego.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac¢ go jako szablonu. Obo-
wigzujace sa tylko wartosci liczbowe wymiaréw

4. Wymiar EQ oznacza porowno w jednym ciggu.

5. SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA PRZELACZNIKOW musi zostaé okreslona w pro-
jekcie instalaciji elektrycznej oraz skoordynowana na budowie .

6.LOKALIZACJA | WYGLAD WSZELKICH ELEMENTOW WIDOCZNYCH NA SCIA-
NACH | MAUACYCH WPLYW NA ESTETYKE JAK NP. REWIZJI TECHNICZNYCH NA-
WIEWOW ITP. MUSI BYC UZGODNIONA Z AUTOREM PROJEKTU WNETRZ .

KONIEC OPISU



