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OZNACZENIA

WYKAZ OPRAW

A...: oprawy o$wietleniowe wg projektu aranzacji holu
gtéwnego i recepcii
O® A1, A2 - dostropowe
O A3 - wbudowane w sufity podwieszane
x A4 -Scienne
®

E1: oprawy o$wietleniowe wg niniejszego opracowania
plafoniera MODENA MINI LED 20 W, nr kat. PX3004078
wersja biata z modutem awaryjnym 3h i czujkg ruchu JQ25B
- kod PX3003001 odporna na warunki zewnetrzne i dziatanie
promieni UV, nastropowa ,

klosz i podstawa z biatego poliweglanu PC ze stabilizacjg UV
chronigca przed z6tknigciem, 1P54 firmy PLEXIFORM.

e  E2: owietlenie szybu windy
oprawa kanatowa E27 - 40W, IP43 LB Plast / ETI Polam

% J1: oprawy istniejgce
oprawa do $wietlowek liniowych 4x18W z rastrem
aluminiowym, nastropowa

ave  Aw: oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
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uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego LOVATON
wykonana z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu,
montowana na stropie, dioda power LED 3 W sygnalizujgca
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obecnosc¢ sieci elektrycznej i tadowania akumulatora, P 41,

=T

Qe

Aw B _

1O

oz
o2
9
z J

A2 Aw

A2
m ® @ &) RG-03 7

RGo03 Mn RG-02 n 9x16x29

¥

-

INSTALACJE
ISTNIEJACE

5

INSTABACJE "
ISTNIEUACE || INSTALAC

czas pracy awaryjnej 2h  firmy AWEX.

X

oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego
TRYTON 10A-2h do $wietldwek 8W, IP65, dostropowa
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tacznik $wiecznikowy 16A 230V pt/g-k, h=1,4m

@ @ b tacznik 1-biegunowy 16A 230V pt/g-k, h=1,4m
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UWAGA

Z szafy windy (piwnice) nalezy wyprowadzi¢
obwdd oswietleniowy do szybu windowego.
Oprawy w szybie windowym (tacznie 5 szt.)

powinny by¢ rozmieszczone w nastepujgcy sposob:

w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od najnizszej
I najwyzszej czesci szybu i na kazdej kondygnacii.
Oswietlenie na przystankach na poziomie podtogi
musi wynosi¢ min. 50 lux.
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1. INSTALACJE WTYNKOWE
2. PRZEJSCIA INSTLACJI PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE
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3. POWIERZCHNIE OPISANE "INSTALACJE ISTNIEJACE" FIESTOR RZUT PARTERU
POZA ZAKRESEM MODERNIZACJI INSTALACJI INFORMATYCZNEJ )
| ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
o RaynekazatSo SKALA 1:100
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