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Oprawa $wietlowkowa
LATTE NEW T5 2x54 W,
kloszowa, nastropowa,
wykonana z blachy stalowe;j
malowana na biato, klosz

w wersji opal, IP 54 firmy
PLEXIFORM.

Do maszynowni

dzwigu
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Przewody zasilajgce
z zapasem 3 m.

RG=tt=3—-5xYKY 1x16mm?
RG-t2 —1YDYzo0 3x2,5mm?

Szafa zgs)lajgco-sterujgca

windy

UWAGA

Z szafy windy nalezy wyprowadzi¢ obwadd
oswietleniowy do szybu windowego.
Oswietlenie w szybie windowym powinno

by¢ rozmieszczone w nastepujgcy sposob:

w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od
najnizszej i najwyzszej czesci szybu i pomiedzy
nimi nie powinno by¢ wiecej niz 7m.
Oswietlenie na przystankach na poziomie
podtogi musi wynosi¢ min. 50 lux.

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W BUDYNKU OEl i ZK
W WARSZAWIE, PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 36

INWESTOR:
OSRODEK EDUKACJI
INFORMATYCZNEJ

| ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
02—-026 Warszawa

RZUT PIWNIC
INST. ELEKTRYCZNE

ZOFIA SKRZYPCZAK

ul. Raszynska 8/10 SKALA 1:100
PROJEKTANT INSTALACJI:
"EL-MARK" RYSUNEK

E-4

NR
UL. UMINSKIEGO 3 m 30
03—984 WARSZAWA
TEL. 022-406—14-60;
PROJEKTOWALI: NR. UPR. |DATA | PODPIS
[inz. EDWARD SOBON MAZ /IE/2641/02
ST—649/82

ZOFIA SKRZYPCZAK




