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SPIS TRESCI
1. Opis techniczny
2. Rysunki:
E-1 SCHEMAT ZASILANIA
ROZDZIELNICA RG
E-2 RZUT PARTERU
INSTALACJA O SWIETLENIA
E-3 RZUT PARTERU
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
E-4 RZUT PIWNIC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektryc znych wewn etrznych dla budynku OEIiZK

przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy modernizacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla halu gtbwnego i recepcji oraz modernizacja
rozdzielnicy gtéwnej w budynku OEIiZK przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.
W zakres opracowania wchodzg rowniez linie zasilajgce tablice odbiorcze

obiektu.

2. Zasilanie obiektu.

Budynek zasilany jest z sieci energetyki zawodowej nn 0,4kV.

Miejsce dostarczenia energii: ztgcze kablowe przybudowane.

Wewnetrzna linia zasilajgca od ztacza do zabezpieczenia przedlicznikowego
wykonana jest kablem aluminiowym 3xAl 95+50 - w.l.z. bez zmian.
Zabezpieczenie przedlicznikowe; bezpieczniki mocy 125A - bez zmian.
Budynek uzytkowany jest przez:

- OEIliZK gtowny uzytkownik budynku

- Mitodziezowy Osrodek Socjoterapii; zasilany z rozdzielnicy gtdwnej OEIiZK,
rozliczenie energii podlicznikami

- dwa lokale mieszkalne; zasilanie lokali z zabezpieczen przedlicznikowych
rozdzielnicy RG, zabezpieczenia zabudowane w obudowie rozdzielnicy RG,
liczniki przy lokalach; dodatkowo doprowadzone sg do lokali zasilania dla kuchni

elektrycznych z wewnetrznej instalacji OEIiZK, rozliczenie podlicznikami

3. Charakterystyka energetyczna.

Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV, TN-C.
Uktad sieci TN-S, 3PEN 230/400V, 50 Hz
Moc przytgczeniowa Pp=75kwW
Moc umowna istn. P=32kwW

Moc umowna po modernizacji: Pu=51kW
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(przyrost mocy wynikajgcy z montazu windy osobowej Pn=18,5kW; konieczne
jest zawarcie nowej umowy z zakladem energetycznym))

Moc przytgczeniowa dotyczy catego budynku, w tym dwéch lokali mieszkalnych,
na dostawe energii lokatorzy majg zawarte z zaktadem energetycznym oddzielne
umowy.

Ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne wytgczanie szybkie.

4. Rozdzielnice elektryczne.

Projekt przewiduje modernizacje zlokalizowanej na parterze w poblizu wejscia do
OEIliZK rozdzielnicy gtowne] RG.

Zakres modernizacji:

- tablica zabezpieczen przedlicznikowych: wymiana obudowy podtynkowej
(drzwiczki z ramg), wyposazenie bez zmian;

- tablica przektadnikow pomiarowych i tablica licznikowa; wymiana obudowy
podtynkowej (drzwiczki z ramg), wyposazenie bez zmian;

- tablica bezpiecznikowa: wymiana catej tablicy;

Na czas wymiany czesci odptywowej wykonawca powinien przewidzie¢ zasilanie
istniejgcych instalacji z tymczasowej rozdzielnicy budowlanej - prace remontowe
wykonywane by¢ muszg przy czynnym obiekcie.

Whytacznik gtébwny rozdzielnicy RG petni funkcje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu dla OEIiZK i MOS - punkt zdalnego sterowania w halu przy wejsciu do
obiektu; lokale mieszkalne sg oddzielng strefg pozarowg o kubaturze ponizej

1000m?i nie wymagajg stosowania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.

5. Instalacje odbiorcze.

Instalacje odbiorcze na remontowanej powierzchni:

- Instalacja oswietlenia podstawowego wg wytycznych projektu aranzacji halu
gtébwnego i recepciji

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia,

- Instalacja zasilania maszynowni dzwigow,

- Instalacja przeciwporazeniowa i potgczen wyréwnawczych

- Instalacja przeciwprzepieciowa,
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6. Instalacja o swietlenia podstawowego.

Rozmieszczenie punktow oswietleniowych zgodne z projektem aranzacji - oprawy
ujete w w/w projekcie, w zakres niniejszej dokumentacji wchodzi oprzewodowanie
do opraw i osprzetu.

Na objetej modernizacjg powierzchni przewidziano oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu E=1Ix - oddzielne oprawy wyposazone w autonomiczne moduty
awaryjnego zasilania; przyjety czas pracy autonomicznej 2 godziny. Typy
zastosowanych opraw opisano w legendzie. W projektowanej instalacji nalezy
zastosowac przewody kabelkowe o izolacji 750V z zytami miedzianymi 1,5mm2.
Whyitaczniki i przetgczniki w obwodach oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,2 m.

Przewidziano wytgczniki oswietleniowe dla wszystkich obwoddéw o$wietleniowych.

7. Instalacja gniazd wtykowych.

Zaprojektowano gniazda 1-fazowe 16A 230V z bolcem ochronnym ogolnego
przeznaczenia. Lokalizacja zgodnie z wytycznymi projektu aranzacji. Gniazda
nalezy instalowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi. Przewody YDYZo 3x2,5mm2 o
izolacji 750V.

8. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym zrealizowana bedzie

w oparciu o zasade szybkiego wylgczenia zabezpieczen nadmiarowo prgdowych
pracujgcych w poszczegolnych obwodach odbiorczych i liniach zasilajgcych.
Czas wytgczenia dla warunkéw srodowiskowych ,I” nie powinien przekroczy¢
wartosci 0,4s. Dodatkowo obwody odbiorcze bedg chronione grupowo poprzez
wytgczniki réznicowoprgdowe o wartosci prgdu roznicowego 30mA. W polu
zasilajgcym  maszynownie  (szafe) windy  zaprojektowano  wytgcznik
réznicowoprgdowy o znamionowym prgdzie 300mA. Instalacje wewnetrzne
budynku musza by¢é wykonane w systemie ochrony TN-S z oznaczong kolorem
z6ttozielonym zylg ochronng PE. W celu poprawienia skutecznosci dziatania
zabezpieczen przeciwporazeniowych i ochrony ekwipotencjalnej w budynku

wykonana bedzie sie¢ potgczen wyrdwnawczych tgczgca wszystkie przewodzace
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elementy wyposazenia z uziemiong szyng PE rozdzielnicy RG. Szyna PE

rozdzielnicy RG petni funkcje gtdwnej szyny wyréwnawcze;j.

9. Ochrona przed przepi eciami atmosferycznymi it gczeniowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana bedzie ochronnikami klasy Il

zainstalowanymi w rozdzielnicy RG.

10.  Ochrona przeciwpo zarowa.

Ochrone przeciwpozarowg budynku w zakresie projektowanych instalacji
elektrycznych stanowi¢ beda:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu; funkcje petni wytgcznik gtowny rozdzielnicy
RG, punkt zdalnego sterowania PWP zlokalizowany w halu przy wejsciu gtbwnym
- oswietlenie ewakuacyjne, w tym kierunkowe wykonane oprawami z
wbudowanymi zrédtami awaryjnego zasilania, czas pracy autonomicznej 2
godziny, funkcja autotest

- odpowiednio dobrane przekroje linii zasilajgcych i wartosci znamionowe
zabezpieczen nadmiarowo prgdowych;

- przejscia przez stropy i $ciany wydzielenia pozarowego wykonane w
przepustach o wytrzymatosci takiej jak przegroda (strop, $ciana); uszczelnienia
przepustow kablowych w stropach masami ognioochronnymi t = 2h, pozostate
t=1h

- W budynku nie wystepujg poza oswietleniem awaryjnym inne urzgdzenia

wymagajgce zasilania w czasie pozaru.
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