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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot wymienionych w p. 1.2, ktore zostana wykonane w ramach:
remontu konserwatorskiego czesci elewacji budynku OEIZK w Warszawie, ul. Nowogrodzka
73.

Inwestor: Osrodek Edukacji Informatycznej 1 Zastosowan Komputerow w Warszawie,

ul. Nowogrodzka 75.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg
stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu nizej wymienionych robot:
- remont konserwatorski elewacji,

- izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic.

1.2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy, gruz ceglany

Nie mozna uzywac gruzu do ponownego wbudowania.

2. MATERIALY

System injekcji bezcisnieniowej 1 1zolacji firmy Remmes:

Kiesol, Bochrlochsuspension, Dichtschlamme, DS-Clip, Sulfatexschlamme, K2
Dickbeschichtung, DS-AbschluBletste, DS-Systemschutz,

System renowacji elewacji firmy Remmers 1 STO-Ispo:

Vorspritzmortel, Grundputz, Sanierputz WTA, Spritzbewurf, Silikatfarbe D, Silikat
Grundierung D, Sperrmortel, Fassadenreiniger-Paste, Funcosil SNL, Tubag
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Steinerzatzmasse, Tubag Trasscement Special, Tubag VormFugenmortel, Historic

Lasur.

System reperacji murow HELIFIX:
HeliBar, HeliBond MM2,

System injekcji firmy Sopro:

Sopro 900

Cegla gotycka, cegla gotycka profilowa,

Cement, wapno

3. SPRZET

Lomy, mioty, miloty elektryczne, wiadra, lopaty, taczki, siekierki, zaggszczarki,
skrzynie do zapraw, kielnie, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, mieszadla do zapraw
i klejow, rusztowania, betoniarki, myjka ciSnieniowa na goraca wode 20 MPa, piaskarnia,
spawarka elektryczna, sprezarka powietrza.

W trakcie prowadzema robot objetych niniejszq Szczegolowsg Specyfikacja
Techniczng nie wystapia wymagania specjalne co do stosowanego sprzgtu technologicznego.

Obowiazujq ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej — czg$¢ ogolna.

4. TRANSPORT

Samochod wywrotka, samochod cigzarowy, rozladunek rgczny 1 mechaniczny,
transport reczny, taczki.

W trakcie prowadzenia robot objgtych niniejszg Szczegolowa Specyfikacja
Techniczng nie wystapia wymagania specjalne co do stosowanych srodkow transportowych.

Obowiazuja ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej — czg$¢ ogolna.



5. WYKONANIE ROBOT

ELEWACIE:

- usunigcie starych tynkow,

- usunigcie belek stalowych i wykonanie nowych zelbetowych,

- przemurowanie nadprozy tukowych 1 fragmentow $cian nad nimi,

- osadzenie szpilek taczacych warstwy $ciany,

- wykonanie iniekcji Sopro 900 — szczeliny o gr. 1 — 5mm wypetnia¢ z dodatkiem piasku
o uziarnieniu 0,2-0,8mm w ilosci 1/3 objetosci zaczynu, a szczeliny grubsze — w ilosci 50%
objgtosci zaczynu,

- doczyszczenie regczne,

- naprawa pgknigc murdéw w systemie HELIFIX,

- wykonanie nowych tynkow z zastosowaniem tynkow firmy Remmers,

- malowanie elewacji farba Historic Lasur.

PRZED MALOWANIEM CALEJ SCIANY WYKONAC PROBNE MALOWANIA - 0,3m2.

SCIANY BUDYNKU:

PARTIE SCIAN Z CEGLA LICOWA

Mycie parowo-cisnteniowe przy uzyciu Fassadenreiniger-Paste firmy REMMERS

- naprawy gzymsow i pilastrow na elewacjach zewnetrznych -  z zastosowantem cegiet
profilowych - dobor koloru nowych cegiet uzgodni¢ z projektantem przed wykonaniem prac
remontowych, uzupeinienie brakow cegiet licowych, flekowanie, kity na zniszczonych licach
cegiel

a - zniszczone strukturalnie cegly nalezy wyku¢ ze $cian 1 uzupelnic nowa cegla
o odpowiednich ksztattach - przy uzyciu zaprawy na bazie Tubag Trasszement Special

b - zniszczona zaprawg w fugach wykuc na gleb. min. 20mm

¢ - ubytki w ceglach uzupelni¢ przy zastosowaniu zapraw Tubag Steinersatzmasse - dobor
koloru do usrednionej barwy calej sciany.

d - spoinowanie licowki wykona¢ przy zastosowaniu Sto-ispo -Tubag VorMFugenmortel
dobor koloru spoiny do zachowanych spoin.

e. - hydrofobizacja strukturalna preparatem Funcosil SNL.

REMONT I IZOLACJE ZEWNETRZNYCH SCIAN - POZIOM PIWNICY::

Rozbiorka nawierzchni - odkopanie Sciany do poziomu fundamentow 1 odlozenie ziemi na
pryzme.

- oczysci¢ Sciany zewngtrzne z ziemi, zapraw i starych kitow.

- wypetnic ubytki i wykruszone spoiny zaprawa Sperrmortel,

- wykona¢ fasete na styku z odsadzka fundamentowa - zaoblong krawedz o promieniu 5 cm -
stosujac zaprawg¢ Sperrmortel - podloze zagruntowane impregnatem KIESOL i pokry¢
szlamem Dichtslamme.

- na linit poziomu terenu pas muru o wysokosci 20 cm nad 1 pod linig zagruntowac
preparatem KIESOL 1 pokry¢ szlamem Dichtslamme

- zagruntowac $ciang preparatem KIESOL

- nanosic ,,na $wiezo” mase bitumiczng K2 Dickbeschichtung

- zamontowac mat¢ ochronng DS-Systemschutz

- wykonac tynk - powyzej poziomu terenu - Remmers Sanierputz



PRZEPONA POZIOMA W SCIANACH PIWNICY:

- usunag stary tynk od posadzki na wysokosc 80cm.

- wykonac przepong uszczelniajaca sciany - na gleb. 2/3 grubosci sciany - otwory srednicy
30 mm, skosnie, kat nachylenia ~30°.

Zastosowac preparat KIESOL, stale podajac swieze porcje, az do nasaczenia muru.
- wla¢ do otworow zaprawe mineralng BORLOCHSUSPENSION - dia wypelnienia
pozostatych pustek.

- uzupelnic¢ ubytki zaprawg Remmers GRUNDPUTZ.

- wykonac tynk renowacyjny Funcosil Sanierputz WTA,

- malowanie silikatowg farba SILIKATFARBE D - na podkladzie z farby SILIKAT
GRUNDIERUNG D.

W TRAKCIE REALIZACJI REMONTU MOZE WYSTAPIC KONIECZNOSC
WYKONANIA DODATKOWYCH PRAC NIE UWZGLEDNIONYCH W PROGRAMIE
PRAC I W KOSZTORYSIE. WYKONANIE TAKICH PRAC MOZE NASTAPIC
DOPIERO PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidlowosci (dokladnosct) skucia starych tynkow, dokladnosci
wykonania nowych tynkow, malowania tynkow dokladnosci wykonania i1zolacyi, wykonania

rewaloryzacji elewacji.

7. OBMIAR ROBOT
Obmtiar robdt polega na wyliczeniu 1 zestawtentu faktycznie wykonanych robot
1 wbudowanych materialow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca 1 wyniki umieszcza
w ksigdze obmiarow. Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem naktadczym.
Obmiar musi by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Dla robot
zanikajacych wykonuje si¢ go w czasie ich wykonywania, a dla robot zakrywanych — przed

ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe:
skucie starych tynkow: m”
wykonanie nowych tynkow: m’

prace izolacyjne i rewaloryzacyjne $cian; m’



8. ODBIOR ROBOT

Odbiorow dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku

budowy i kontroli z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy stosowal sig do zapisow zawartych w Specyfikacji Technicznej — czgsc

ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydawnictwo Verlag

Dashofer. Warszawa 2006

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-84/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie warunki i badania przy odbiorze.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2001 — Produkty Remmers.

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2003-04-1560 — Produkty Sopro.



