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E-1.01 TABLICA GLOWNA TG. CZESC ODBIORCZA.
E-1.02 TABLICA T2.1.

E-1.03 TABLICAT2.2

E-1.04 TABLICAT3.1

E-1.05 TABLICAT3.2
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E-2.01 PIWNICE. PLAN INSTALACJI.
E-2.02 PARTER. PLAN INSTALACJI.
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E-2.04 PIETRO 2. PLAN INSTALACJI.
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E-2.06 PODDASZE. PLAN INSTALACJL.
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1. INFORMACJA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku Osrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowan Komputeréw przy ul. Raszynskiej 8 / 10 w Warszawie

1.2. Inwestor

OElizK
ul. Raszynska 8/10 02-026 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania

- rzuty i przekroje budowlane

- dokumentacja archiwalna

- inwentaryzacja do celéw projektowych
- normy i przepisy

1.4. Zakres opracowania

- instalacje w klatkach schodowych na kondygnacjach od parteru do poddasza

- instalacje w korytarzach pieter 2 i 3, w tym prowadzone w korytarzu obwody instalacji dla
pomieszczen

- przebudowa tablic pietrowych pieter 2 3

- budowa tablicy pietrowej w wielkosci dostosowanej do przysztej adaptacji poddasza

- dostosowanie tablicy gtownej TG do potrzeb zasilania tablic pietrowych

- linie zasilajace tablice pieter 2, 3 i poddasza

1.5. Charakterystyka budynku

Budynek o jednej kondygnacji podziemnej, czterech kondygnacjach nadziemnych o
przeznaczeniu biurowym i poddasza w czesci wykorzystywanego na magazyn.

Budynek wyposazony w instalacje odgromowe odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
norm. Do budynku doprowadzone elektryczne przytacze kablowe 0,4kV z sieci miejskiej.
Obiekt wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wody cieptej i zimnej i klimatyzacje
zrealizowang na pompach ciepta.

1.6. Przydzial mocy, pomiar enerqii

- moc przydzielona 80kW

- pomiar poétposredni na przytgczu, licznik w tablicy gtownej

- pomiary bezposrednie / podliczniki dla Uzytkownikéw parteru i pietra 1 zlokalizowane w
piwnicy
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1.7. Wykaz norm, normatywéw i aktéw prawnych
Lp Numer normy Tytut normy
1 2 3
1 Dz. U.Nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
poz. 690: 2002 technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
2 BN-84/8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
1984 Ogolne wymagania
3 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
1976
4 PN-IEC 364-4-481: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1994 bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
Wybor srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych
5 PN-IEC 60364-1: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
2000 podstawowe
6 PN-IEC 60364-3: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk
2000
7 PN-IEC 60364-441: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
8 PN-IEC 60364-442; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
9 PN-IEC 60364-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
10 PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi
1 PN-IEC 60364-4-444: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
2001 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
12 PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
13 PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
:1999 bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie
14 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
:2001 bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
15 PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym
16 PN-IEC 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2000 elektrycznego. Postanowienia 0géine
17 PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2002 elektrycznego. Oprzewodowanie
18 PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2001 elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
19 PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
20 PN-IEC 60364-5-534: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
2003 elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
21 PN-IEC 60364-5-537: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
1999 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia
22 PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
1999 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
23 PN-IEC 60364-5-548: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2001 elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych
24 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposazenia
11999 elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
25 PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
2000
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26 PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
2002 sprzetem informatycznym
27 PN-IEC 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2003 elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe
28 PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
2003
29 PN-IEC 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
2004 Czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach
30 PN-EN 1838: Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
2002
31 PN-91/E-05010 Zakresy napigeciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
1991
32 PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
1988
33 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
1992
34 PN-IEC 61312-1: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne
2001
35 PN-IEC 61312-2: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie
2003 obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia
36 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
1992
37 PN-N-01256-5: Zasady umieszczania znakdw bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
1998 pozarowych
38 N SEP-E-003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
2002 Instalacje elektryczne w mieszkaniach. Podstawy planowania
39 Dz. U. Nr 80 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r
Poz. 563 : 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i
terendw
40 Dz. U. Nr 121 poz. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
1137 : 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
41 Dz. U. Nr 207 Prawo Budowlane
Z poézn. zm : 2003r
42 Dz. U.Nr120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

Poz. 1133 : 2003

projektu budowlanego
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2. WARUMKI OGOLNE

2.1. Uwagi wstepne

W zakresie standarddw technicznych obowigzujgce sg rozwigzania przedstawione w
niniejszym opracowaniu. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnorzednych rozwigzan za
zgodg Inwestora i projektanta.

2.2. Materiaty instalacyjne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej
dokumentaciji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw rownorzednej jakosci jednak
w tym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszag
by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materialtowa musi zosta¢ uzgodniona na pismie z przedstawicielem
Inwestora i z zespotem projektowym.

2.3. Wykonawstwo instalaciji

Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i
ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz

Warunkach Wykonania i Odbioru Technicznego Roboét Elektrycznych

- uwzglednia¢ wymagania Zaktadu Energetycznego

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach
Catosc robdét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- Przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

- Przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j

- Przepiséw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

2.4. Odbiory robét

Poprawnos¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej dokumentaciji dla czesci i
catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona przez przedstawiciela Inwestora.
Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji, ktére ulegajg zakryciu przez
wykonczenie budowlane.

W przypadku niezadawalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie
musiat wykonac na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

2.5. Dokumentacja robocza i powykonawcza

Wykonawca zapewni, aby w biurze budowy znajdowat sie komplet dokumentacji
wykonawczej dostarczonej przez Inwestora (biuro projektéw), stuzacy do roboczego
dokumentowania:
Odstepstw od rozwigzan projektowych
Uzupetniajgcych informaciji, co do sposobu i miejsca montazu elementéw instalacji oraz
ich parametrow technicznych
Stanu zaawansowania robot.
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw
roboczych
Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym
Gwarancje, atesty i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami
Protokoty préb i pomiarow pomontazowych
Dokumenty powyzsze majg zostac przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy, w
czytelnej, opracowanej graficznie formie ze spisem tresci.
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2.6. Uwagi koncowe

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. Zasilanie
- sie¢ miejska n.n. 0,4kV RWE Stoen.

3.2. Rezerwowanie zasilania

- wg standardéw RWE Stoen

3.3. Rozliczeniowy pomiar energii

- rozliczeniowy potposredni pomiar energii elektrycznej dla catego budynku w tablicy
gtéwnej TG — bez zmian

3.4. Glowne trasy kablowe, linie zasilajace

- wykonane przewodami jednozytowymi

- prowadzone od tablicy TG w rurkach instalacyjnych pod tynkiem

- materiat zyt kabli i przewoddéw: miedz

- izolacja / powtoka: PCV, dopuszczalna temperatura pracy 70°C

- dobdr linii: do obcigzen z uwzglednieniem selektywnosci zabezpieczen i mozliwej asymetrii
jaka moze wystgpic przy uzytkowaniu urzgdzen komputerowych w salach wykladowych

3.4.1. Linia zasilajgca tablice T2.1: pietro 2

- typ: 5xLY16

- utozenie: w rurze RL47 pod tynkiem

- obcigzenie: 29A

- obcigzalnosé¢: 68A

- zabezpieczenie w tablicy TG: bezpieczniki gG 50A

3.4.2. Linia zasilajaca tablice T2.2: pietro 2

- typ: 5xLY10

- utozenie: w rurze RL47 pod tynkiem

- obcigzenie: 17A

- obcigzalnos¢: 50A

- zabezpieczenie w tablicy TG: bezpieczniki gG 35A

3.4.3. Linia zasilajaca tablice T3.1: pietro 3

- typ: 5xLY16

- utozenie: w rurze RL47 pod tynkiem

- obcigzenie: 29A

- obcigzalnosc¢: 68A

- zabezpieczenie w tablicy TG: bezpieczniki gG 50A

3.44. Linia zasilajaca tablice T3.2: pietro 3

- typ: 5xLY16

- utozenie: w rurze RL47 pod tynkiem

- obcigzenie: 19A

- obcigzalnosc: 68A

- zabezpieczenie w tablicy TG: bezpieczniki gG 50A
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3.4.5. Linia zasilajaca tablice T4.1: poddasze

- typ: 5xLY16

- utozenie: w rurze RL47 pod tynkiem

- obcigzenie: spodziewane ~25A

- obcigzalnosc¢: 68A

- zabezpieczenie w tablicy TG: bezpieczniki gG 50A

3.5. Tablica gléwna

- w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku
- zestaw szafek wnekowych metalowych
- podziat czesci funkcjonalne:
Pomiarowg / przektadnikowg
Pomiarowa / licznikowg
Odbiorczg z zabezpieczeniami linii zasilajgcych tablice pietrowe
Zaprojektowano dostosowanie tablicy gtownej do wymagan zasilania pieter 2, 3 i poddasza,
oraz os$wietlenia klatek schodowych.
Projektowane zmiany wg rysunku E-1.01

3.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

- istniejacy wytgcznik dla catego budynku
- Zlokalizowany w holu na parterze przy wejsciu gtbwnym

3.7. Tablice pietrowe

- obudowy wnekowe do aparatéw budowy modutowej, na poddaszu tablica natynkowa

- stopien ochrony obudowy IP 30

- wyposazenie: zabezpieczenia instalacji oswietlenia, gniazd wtyczkowych i klimatyzacji oraz
tablic technologicznych w salach wyktadowych

- szczegOty budowy wg schematow

3.8. Oswietlenie klatek schodowych

- wymagane srednie natezenie o$wietlenia ogoinego En=150Ix

- wymagane minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1Ix

- oprawy swietlbwkowe montowane do stropu

- oswietlenie ewakuacyjne: oprawy z wbudowanymi modutami awaryjnego zasilania, czas
pracy autonomicznej 2 godziny, wymagana sprawnos$¢ modutu minimum 15%

- o$wietlenie kierunkowe: oprawy z modutami jak wyzej i piktogramami

- zasilanie obwodéw: z tablicy gtéwnej TG

- wspolny obwdéd dla o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- sterowanie oswietleniem ogdlnym: tacznik przyciskowy na kazdej kondygnacji i przekaznik
bistabilny w tablicy TG

- dodatkowo na pietrach przetgcznik umozliwiajgcy przetaczenie oprawy w tryb pracy ciggtej
lub faczenie przyciskiem (utrzymano istniejgcy uktad funkcjonalny)

- zataczenie oswietlenia ewakuacyjnego: automatycznie po zaniku napiecia

3.9. Oswietlenie korytarzy

- wymagane srednie natezenie o$wietlenia ogoinego En=100Ix

- wymagane minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1Ix

- oprawy swietlbwkowe montowane do stropu lub wbudowane w sufit podwieszany

- oswietlenie ewakuacyjne: oprawy z wbudowanymi modutami awaryjnego zasilania, czas
pracy autonomicznej 2 godziny, wymagana sprawnos$¢ modutu minimum 15%

- oprawy z modutami jak wyzej i z piktogramami

- zasilanie obwodéw: z tablicy pietrowe;j
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- wspolny obwéd dla o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- zatlgczanie oswietlenia ogdlnego: faczniki na korytarzach
- zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego: automatycznie po zaniku napiecia

3.10. Instalacje dla pokoi biurowych

- obwody oswietlenia:
Dostosowane do ilo$ci opraw w pomieszczeniach
Przewody kabelkowe miedziane YDYp 1,5mm? uktadane pod tynkiem na pietrze 2, w
korytku nad sufitem podwieszanym na pietrze 3
Wyprowadzone z tablicy pietrowej
Obwody projektowane nalezy potaczy¢ z istniejgcymi przewodami w najblizszym
odgatezniku w pomieszczeniu
- obwody gniazd wtyczkowych
Wykonanie instalacji jak dla obwodow oswietlenia
Przewody typ YDYp2,5mm?
- obwody zasilania klimatyzatoréw
Jak gniazd wtyczkowych
- zasilanie tablic komputerowych w salach wyktadowych
Przewody kabelkowe YDYp3x6mm? doprowadzone do tablic w pomieszczeniach

3.11. Instalacje dla urzadzen ochrony przeciwpozarowej budynku

- istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w hallu na parterze
- inne urzadzenia nie wystepujg

3.12. Kompatybilnos¢é elektromagnetyczna

Wyposazenie i instalacje spetnia¢ bedg obowigzujgce wymagania EMC

3.13. Charakterystyka ekologiczna

3.13.1. Hatas

- nie wystepuje emisja halasu od urzadzen elektrycznych

3.13.2. Promieniowanie elektromagnetyczne

Napiecie powyzej 1kV, 50Hz poza obiektem, bez szkodliwych oddziatywan
Napiecie w obiekcie 0,4/0,23kV bez szkodliwych oddziatywan

3.13.3. Odpady jakie wystapia w normalnej eksploatacji budynku

- lampy fluorescencyijne;

- akumulatory niklowo kadmowe z wbudowanych w oprawy modutéw awaryjnego zasilania
- zuzyte urzadzenia elektryczne (osprzet elektroinstalacyjny);

- odpady segregowane; odbiér odpadow przez wyspecjalizowang firme i serwis urzgdzen;
- w obiekcie nie wystepujg urzgdzenia elekiryczne zawierajgce PCB;
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4. CHARAKTERYSTYKA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Ostateczne typy opraw uzgodnic z przedstawicielem Inwestora i architektem

Ozn. | OPIS DOBOR
L1 | Oprawa do $wietlowek linowych 2x36W, LATTE 2x36W
klosz pryzmatyczny, IP40 do nabudowania ref.: Plexiform
L11 | Jak wyzej z modutem awaryjnego zasilania LATTE 2x36W/1x36W-2h
1x36W-2h autotest ref.: Plexiform
L2 | Opraw do swietlowek linowych 4x18W, raster SLB, ROMA 4x18W
IP20, do wbudowania w sufit podwieszany ref.: Plexiform
L21 | Jak wyzej z modutem awaryjnego zasilania ROMA 4x18W / 1x18W-2h
1x18W-2h autotest ref.: Plexiform
L3 | Opraw do swietlowek linowych 2x18W, raster SLB, ROMA 2x18W
IP20, do wbudowania w sufit podwieszany ref.: Plexiform
L31 | Jak wyzej z modutem awaryjnego zasilania ROMA 2x18W / 1x18W-2h
1x18W-2h autotest ref.. Plexiform
L4 | Opraw do sSwietlowek linowych 4x18W, raster SLB, MONZA 4x18W
IP20, do nabudowania ref.: Plexiform
L41 | Jak wyzej z modutem awaryjnego zasilania MONZA 4x18W / 1x18W-2h
1x18W-2h autotest ref.. Plexiform
L5 | Opraw do swietldowek linowych 2x18W, raster SLB, MONZA 2x18W
IP20, do nabudowania ref.: Plexiform
L51 | Jak wyzej z modutem awaryjnego zasilania MONZA 2x18W / 1x18W-2h
1x18W-2h autotest ref.: Plexiform
L6 | Plafoniera scienna do $wietléwek kompaktowych -SQ300 2x26W EVG
2x26W 1P20 ref.: Candelux
L61 | Jak wyzej z modutem awaryjnego zasilania SQ300 2x26W / 1x26W-2h
1x26W-2h autotest ref.. Candelux
K1 | Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego JUPITER
1x8W-2h, IP40, autotest, nascienna, z piktogramem | ref.: LUG
K2 | Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego JUPITER
1x8W-2h, IP40, autotest, sufitowa, z piktogramem ref.: LUG
K3 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1x8W-2h, IP40, | JUPITER
Kl. izol. Il, autotest, sufitowa (bez piktogramu) ref.: LUG
5. LISTA MAREK REFERENCYJNYCH
Lp Produkt Marka referencyjna
1 Rozdzielnice i tablice Legrand, lub rownowazne
2 Aparaty budowy modutowej Schrack, Legrand, lub réwnowazne
3 Korytka kablowe Baks lub réwnowazne
4 Rury instalacyjne Kopos, Marmat lub rownowazne
5 Oprawy os$wietleniowe podstawowe Plexiform, CANDELUX lub réwnowazne
6 Oprawy oswietleniowe awaryjne LUG lub réwnowazne
7 Osprzet instalacyiny Polo / OPTIMA
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aparaty projektowane
pola nr:

17, 18, 19,

26, 27, 28, 32

UWAGI:

Kor No| Data Opis zmian

PROJEKTOWANO W:

PRACDODWNIA INSTALACUJI

INELPNDELEKTRYCZNYCH

tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl

Budowa:

— istniejgca obudowa wnekowa do aparatow budowy modulowej,
pojemnosé: 2x(3x12) moduly DIN

klasa izolacji |

stopien ochrony IP30

drzwiczki z zamkiem

aparaty: parametry wg schematu;

ref.: Legrand

INWESTOR:

OEIIZK

OBIEKT, PROJEKT:

OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

ADRES OBIEKTU:

02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10

TRESC RYS.:

TABLICA TG CZESC ODBIORCZA

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
INZ. EDWARD SOBON St-649/82
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:

| ELEKTRYCZNA [2010.0426] NWS |

E-1.01/1 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right
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YDYp5x1,5
Nr pola 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nazwa |zasilanie 1pigtro 1 parter piwnice wezel c.o. 13.2 12.2 klatka schodowa L”
sekcja lewa str. lewa str. lewa srt. lewa 3 pigtro, 2 pigtro (diagram potqczeri)
str. lewa str. lewa
Pi [kW] 27,0 24,0 1,0
Po [kW] 10,0 9,0
cos ¢ 08 08
lo [A] 19,0 17,0
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NRRYS.:
OE”ZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA TG CZESC ODBIORCZA "L" E-1.01/2
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’
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(po adaptacji
poddasza) YDYpbx1,5
Nr pola 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nazwa | zasilanie parter piwnice pietro 1 rez. .1 13.1 2.1 ogrzewanie rez rez klatka schodowa 'P”
sekcja prawa |str. prawa str. prawa str. prawa poddasze J pigtro 2 pigtro schodow (diagram potqczen)
str. prawa str. prawa
Pi [kW] 37,7 34,0
Po [kW] 4,7(15,0) 16,0 16,0
cos ¢ ...(0,9) 0,8 0,8
lo [A] ...(25,0) 29,0 29,0
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEI IZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICATG CZESC ODBIORCZA "P" E-1.01/3

Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
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04..06
clol)
e Kor No| Data Opis zmian
PROJEKTOWANO W-
PRACOWNIA INSTALACUJI
INELPNDELEKTRYCZNYCH
tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl
Budowa: INWESTOR:
— obudowa wngkowa do aparatéw budowy modulowej,
- pojemnos¢: 4x18 moduty DIN OEIIZK
— klasa izolacji Il OBIEKT, PROJEKT:
— stopien ochrony IP30 OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa

— drzwiczki z zamkiem

Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
— aparaty: parametry wg schematu;

ADRES OBIEKTU:

ref.: Legrand, Schrack 02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10

TRESC RYS.:
TABLICA T2.1
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
INZ. EDWARD SOBON St-649/82 | L
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26] NWS | E-1.02/1 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right




L2
L3 l
SN i \\ nN RN o
D02 35A D02 35A
Schrack Schrack Schrack

5xLY16 YDYp YDYp

RL47 Ix6 3x6
Nr pola 01 02 03 04 05 06
Nazwa | zasilanie ochrona obecnos¢ napiecia; pom. 207: pom. 212:

p.przepigciowa sala wyktadowa, | sala wyktadowa,
tablica TK.207 tablica TK.212
Pi [kW] 34,0 6,0 6,0
Po [kW] 15,5
cos ¢ 0,8
lo [A] 29
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OENZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T2.1 E-1.02/2
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




L1

L2

L3

e Y v

v W v WY v WY i

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x1,5 Ix1,5 Ix1,5 3x1,5 Ix1,5 3x1,5
Nr pola T 12 } 13 } 4 15 } 6
Nazwa | oswietlenie pomieszczen nr:
205, 207 207, wWC 212 208, 210 206 korytarz
Pi [kW] 1,5 1,5 1,5 1,2 0,7 0,5
Po [kW]
cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OENIZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T2.1 E-1.02/3
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’
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B e e e e S
PE = — . —| St —_ = o 5 ittt — it —|tr—— —tt1 = —_ = —] = —tr——————— -
YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 32,5 3x2,5
Nr pola 21 ‘ 22 ‘ 23 24 25 26 27 28 29
Nazwa | gniazda ogdine pomieszczenie nr:
205, 207 207 206, 208, 212 korytarz we,
rzutnik 210, 212 rzutnik pom. pralka
porzqdkowe
Pi [kW] 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 2,0
Po [kW]
Cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
I OEIIZK ul. Raszyniska 8/10 Warszawa TABLICA T2.1 E-1.02/4
OE ZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych )
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AC AC AC A
SR SR SR SR
1- 1- - - 1- 1- 1- -
CI6A?\ C16A 076A;\ C16A CI6A;\ C16A CI6A;\ C16A
N' - ———— — — - —f— e — — — — — —y — - —— —— — — =
N___--f _____ ________T[’_ _____ ---.._____l: _____ i — i _____ __k ______ O
PE = —.—| q—— == —|t—— —ft—— —ftr—— —t—— —_ +—— —tr————— -
YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nr pola 31 | 32 | 33 | 34 | 35 36 4 | 42 |
Nazwa | klimatyzacja pomieszczenie nr: stanowiska biurowe pomieszczenie nr:
206 208 210 206 208, 210
Pi [kW] 1,4 1,5 1,5 09 09
Po [kW]
Cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEIZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T2.1 E-1.02/5
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’
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Kor No| Data Opis zmian
PROJEKTOWANO W:

PRACDODWNIA INSTALACUJI

INELPNDELEKTRYCZNYCH

tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl

Budowa: INWESTOR:
— obudowa wngkowa do aparatéw budowy modulowej,

- pojemnos¢: 4x18 moduty DIN OEIIZK

— klasa izolacji Il OBIEKT, PROJEKT:

— stopien ochrony IP30 OEIIZK ul. Raszyniska 8/10 Warszawa
— drzwiczki z zamkiem Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

— aparaty: parametry wg schematu; ADRES OBIEKTU:

ref.: Legrand, Schrack 02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10

TRESC RYS.:
TABLICA T2.2
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
INZ. EDWARD SOBON St-649/82 | L
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26] NWS | E-1.03/1 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right
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5xLY10 YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
RL47 3x1,5 Ix1,5 1,5 3x1,5 Ix1,5 Ix1,5
Nr pola 01 02 03 11 12 13 14 ; 15 16
Nazwa | zasilanie ochrona obecnos¢ napiecia oswietlenie pomieszczen nr:
p-przepigciowa 200, 201, 202 204 pom. socjalne korytarz
203
Pi [kW] 24,0 1,3 1,2 1,0 0,4 0,3
Po [kW] 9,0
cos ¢ 0,8
lo [A] 17,0
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
TABLICA T2.2
E-1.03/2

OEIllIZK

OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
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PE——.— r—— —ft = —ftr—— —tr—— — r—— —ttr = T rt—-—-———————— e — e — -
YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 3x2,5 Ix2,5 3x2,5 3x2,5 5x2,5
Nr pola 21 } 22 } 23 } 24 } 25 % R
Nazwa |gniazda ogdlne pomieszczenie nr:
200, 202, 204 pom. socjalne | pom. socj. korytarz pom. socj.
201, 203 zZmywarka wypust 3—f
Pi [kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Po [kW]
Cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEIIZK ul. Raszyhska 8/10 Warszawa TABLICA T2.2

OEI IZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych E-1.03/3




L2
L3
: 0 & 0 & g 0 & 0 & r
634 | 634 | 63 | 6 | 634 | 63 |
30mA T S0mA T S0mA T SomA T SomA T SomA
Ac AC AC A A A
1 1 ] SN ] SN
- - - 1- - - - - - - - -
01647\ C164 01687\ C16A 01647\ C164 01647\ C164 01647\ C16A 01647\ C16A

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 32,5
Nr pola ) ‘ 32 ‘ 33 34 35 36 41 ‘ 42 ‘ 43 44 45 46
Nazwa | klimatyzacja pomieszczenie nr: stanowiska biurowe pomieszczenie nr:

200 201 202 203 204 200 201, 203 202, 204 204
Pi [kW] 0,8 0,8 1,1 08 1,7 1,2 0,9 1,2 1,2
Po [kW]
cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T2.2

OEI IZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych E-1.03/4




UWAGI:

° Blofolol° Blefofo|° ®lololo ‘

° Blololol° Hofolo] ® Flofolo ‘

ololeielelol® Slofol” [lelel® Blelo
Kor No| Data Opis zmian
PROJEKTOWANO W:

PRACDODWNIA INSTALACUJI

INELPNDELEKTRYCZNYCH

tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl

Budowa: INWESTOR:
— obudowa wngkowa do aparatéw budowy modulowej,

- pojemnos¢: 4x18 moduty DIN OEIIZK

— klasa izolacji Il OBIEKT, PROJEKT:

— stopien ochrony IP30 OEIIZK ul. Raszyniska 8/10 Warszawa
— drzwiczki z zamkiem Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

aparaty: parametry wg schematu; ADRES OBIEKTU:

ref.: Legrand, Schrack 02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10

TRESC RYS.:
TABLICA T3.1
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
INZ. EDWARD SOBON St-649/82 | L
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26] NWS | E-1.04/1 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right




L2
L3 l
0‘07,,“,“,\ - A \ AN |\ TYTAN,\ TYTAN |
100A C20A 63A 63A 63A
D02 35A
Schrack Schrack Schrack

5xLY16 YDYp
RL47 Ix6
Nr pola 01 02 03 04 05 06
Nazwa | zasilanie ochrona obecnos¢ napiecia pom. 312:
p.przepigciowa sala wyktadowa,

tablica TK.312

Pi [kW] 37,7 54
Po [kW] 15,6
cos ¢ 0,8
lo [A] 29,0
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.1 E-1.04/2
OE I IZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych o




L1
L2
L3

e N e Y v Nt vic. WY vt W e

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x1,5 Ix1,5 Ix1,5 x1,5 3x1,5
Nr pola "o 12 } 13 } 4 15 } 6 |
Nazwa | oswietlenie pomieszczen nr:
305, 307, 311, 312 306, 308, korytarz
309 we, ksero 310
Pi [kW] 1,3 1,2 1,2 1,1 0,5
Po [kW]
cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OENIZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.1 E-1.04/3
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




L1
L2
L3
: e e 0
634 1| _63A | _63A !
30mA  QZITTTTTITTTTIT| 30mA QT TITTTTTIRA| 30mA (T TITITITl
AC AC AC
SR R SR
1- 1- - 1- 1- 1-
C76A;\ C16A 076A;\ C16A 076A;\ C16A
N' e — - e e
N———--f ————— - b—————i —————— ---<>—————£ ————— ] ) e — — —— — ——— ———— ——— ——— — ——— ——— — ——— ——— — ——— ——— ———————
PE — — . —| = —tt == —ftr—— —|tr—— — St It -
YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nr pola 21 ‘ 22 ‘ 23 24 25 26
Nazwa | gniazda ogéine pomieszczenie nr:
305, 307, 306, 308, korytarz ksero
308, 310, 312 (kserograf)
WC, ksero
Pi [kW] 2,0
Po [kW]
cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
I OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.1 E-1.04/4
OE ZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych )




L2
L3
2- ] 2- ] 2- ]
T \’] e \’1 634\ T \T
(0 T £ B ¢ N e £ I ¢ Y R I
AC AC AC
7—}& 1- r - | 7—;\ 7—;{ 1- | 7—;\ 7—;{ 1- |
C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A
N' — — — — —— — ) f e — — ——— e et -t e ————— f P e e ] — - -t e ——— —— [ P e o ] — —
i S
PE = — . —| +—— —_ +—— —tr—— — - —ftr—— —t—— —_ +—— —] +—— —ttr—-———————— e —————— -
YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 2,5 32,5 32,5 3x2,5 3x2,5 2,5 2,5
Nr pola 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 3 | 37 | 38 | 39 |
Nazwa | klimatyzacja pomieszczenie nr:
305 307 309 311 312 310 308 306
Pi [kW] 1,4 1,5 1,5 1,3 1,6 1,9 1,1 1,9
Po [kW]
Cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEIZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.1 E-1.04/5
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




L1
L2
L3
2= H\ ——————————————————————————— \lj 2= H\ ——————————————————————————— \lj A D S — \lj
63A ! 63A ! 63A !
30mA [ TTTTTITTTTTITTITTITTITTTTTIAM| 30mA ([TTTIITITTITTITTITTIITIITIIT| S30mA (T TTTIITITIITIITI I
A A A
r I r I r I
1- 1- - - 1- 1- 1- - 1-
Clb’AF\ C76A;\ C16A CI6A;\ 076A;\ C16A C76A;\ CIGAA C16A
N' — — — — — — — ) f e — ——— . e -t P —— ——— f e e e e ] —y - -t e ————— fe P e e e ] — —
SIESISSIEREEES e
PE = — . —| = —tt == 1= — = — St —tt == —_ - —|t = o e B e -
YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nr pola 41 I 42 I 43 I “ I 45 4 I 47 I 3 I 49 I
Nazwa |stanowiska biurowe pomieszczenie nr:
311 305, 307, 311 306, 308 311 308, 310
(serwerownia) 1309 (serwerownia) (serwerownia)
Pi [kW] 1,0 1,2 1,0 0,9 1,0 1,2
Po [kW]
Cos @
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OEIIZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.1 E-1.04/6
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




UWAGI:

Kor No| Data Opis zmian
PROJEKTOWANO W:

PRACDODWNIA INSTALACUJI

INELPNDELEKTRYCZNYCH

tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl

Budowa: INWESTOR:
— obudowa wngkowa do aparatéw budowy modulowej,

- pojemnos¢: 4x18 moduty DIN OEIIZK

— klasa izolacji Il OBIEKT, PROJEKT:

— stopien ochrony IP30 OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa

— drzwiczki z zamkiem

Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
— aparaty: parametry wg schematu;

ADRES OBIEKTU:

ref.: Legrand, Schrack 02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10

TRESC RYS.:
TABLICA T3.2
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
INZ. EDWARD SOBON St-649/82
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26] NWS | E1-05/1 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right




L2
L3 l
0‘07,,“,“,\ - A \ AN |\ TYTAN,\ TYTAN |
100A C20A 63A 63A 63A
D02 35A
Schrack Schrack Schrack

5xLY16 YDYp
RL47 Ix6
Nr pola 01 02 03 04 05 06
Nazwa | zasilanie ochrona obecnos¢ napiecia pom. 302:
p.przepigciowa sala wyktadowa,
tablica TK.302
Pi [kW] 27,0 6,0
Po [kW] 10,0
cos ¢ 0,8
lo [A] 18
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OENZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.2 E-1.05/2
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




L1
L2
L3

e N e Y v Nt vic. WY vt W e

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
Ix1,5 Ix1,5 Ix1,5 x1,5 3x1,5
Nr pola "o 12 } 13 } 4 15 } 6 |
Nazwa | oswietlenie pomieszczen nr:
302 304, wWC 301, 303 poddasze korytarz
(istn.)
Pi [kW] 1,6 1,0 0,5 0,8 0,2
Po [kW]
cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OENIZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.2 E-1.05/3
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




L1
L2
L3
M [ M
2- N\ _ 2- N\ _ 2- N _ 3= AN\ \
631\ \ 1| e -\ \ I -\ \ ) ciga A\
0y S I £ NN 27 S I ) I S O
AC AC AC
7—;\ 1- r - | 7—;\ 1- r 1- | 7—;\ 1- r 1- | 4- H\\\\lj
C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A 25A !
30mA  J 1 1°T°
AC
N e ] e J L — ——— - e L — — — — —~4-
N———--} _____ _l: _____ B S i _____ __E _____ IS S _{ _____ __E _____ 6 S O
PE — — . —| = —_ = —ftr—— — St —|t = —t == —] = — it —ftr———— Fl- Tt -—-———————— -
YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x2,5
Nr pola 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nazwa | gniazda ogéine, klimatyzacja pomieszczenie nr:
3o1 301, 302, 303|poddasze 302 304 303 304 we, korytarz 304
klimatyzator gniazda gniazda klimatyzator automat do | klimatyzator gniazda gniazda gniazda
kawy
Pi [kW] 0,8 2,0 2,0 1,9 2,0 1,1 2,0 2,0 2,0
Po [kW]
cos ¢
lo [A]
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
I OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.2 E-1.05/4
OE ZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych )




L \

30mA T
A

T__1

- 1-
CI6A?\ CT6A

Nr pola 41 \ 42 \

Nazwa | stanowiska biurowe pomieszczenie nr:

301...303

Pi [kW] 1,2

Po [kW]

cos ¢

lo [A]

INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:

OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T3.2
OE I IZK Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych E-1.05/5




UWAGI:

0 ° o ‘
Q.01
oo
Lo Kor No| Data Opis zmian
PROJEKTOWANO W
PRACOWNIA INSTALACUJI
INELPNDELEKTRYEZNYCH
tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl
Budowa: INWESTOR:
— obudowa natynkowa do aparatéw budowy modutowej,
— pojemnos¢: 4x18 moduty DIN OEIIZK
— klasa izolacji Il OBIEKT, PROJEKT:

stopien ochrony IP30
drzwiczki z zamkiem
aparaty: parametry wg schematu;

OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

ADRES OBIEKTU:

ref.: Legrand, Schrack 02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10

TRESC RYS.:
TABLICA T4.1
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
INZ. EDWARD SOBON St-649/82
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26] NWS | E-1.06/1 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right



L1
L2
L3 l
0‘07,,“,“,\ TYTAN \\ - 2- *l_
100A 63A B10A 63A !
D02 354 30mA -1
SCHRACK AC
1—
C76A;\
N———------ ———————————————————— o e —— — —f— o ——— —— — ) e e e — —— —— —— — —— — — — — — ——— —————————————————————
LS 5 A Bt e 8 O -
==
5xLY16 YDYp IYDvp
RL47 5x6 I3x1,5
I
I
I
I
I
I
I
|
(po adaptacji poddasza)
Nr pola 01 02 03 04 05 06
Nazwa | zasilanie z TG tablica oswietlenie
klimatyzacji (istn.)
Pi [kW] 54 0,3
Po[kW] | 4,7(15,0)
cos ¢ ..(0,9)
lo [A] ..(25,0)
INWESTOR: OBIEKT, PROJEKT: TRESC RYS.: NR RYS.:
OENZK OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa TABLICA T4.1 E-1.06/2
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych ’




=1 T | =
— 4.06
e
— 3.98
do: %;
L T4.1
\ . E
— 2.30
R
]
*%@
— 2.30
o0

SIS

e

1 1
L1 oprawa do swietlowek liniowych 2x18 36W, IP40, oprawy oswietlenia awaryjnego z kloszem pryzmatycznym
klosz akrylowy, do nabudowania 1x8W—2h Autotest, IP40: scienna PROJEKTOWANO W:
L11  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania K1 scienna z piktogramem -
1x36W-2h Autotest K2  sufitowa z piktogramem PRACOWNIA INSTALAGUJI
L2 oprawa do Swietlswek liniowych 4xT8 18W, IP20, K3  sufitowa bez piktogramu INELPND ecexTrYyczNyCH
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany {el: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl
L21  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego Zzasilania -
1x18W—2h Autotest S tacmik 1—biegunowy 16A 230V IP20 pt INWESTOR:
L3 oprawa do swietlowek liniowych 2x18 18W, IP20,
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany S facznik $wiecznikowy 16A 230V IP20 pt OElIZK
L31  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego Zzasilania OBIEKT, PROJEKT:
1x18W-2h Autotest S tacznik schodowy 16A 230V IP20 pt OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa
L4 oprawa do swietlowek liniowych 4x18 18W, IP20, Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
raster SLB, do nabudowania ® przycisk “éwiatto” 6A 230V IP20 pt, podswietlany ADRES OBIEKTU-
L41  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest " 5 i 5 .
L5 oprama do wistibwek niowych 2xT8 18H, IP20 zestaw dwéch gniazd 2P+Z, 16A 230V IP20 pt (wspéina ramka) 027026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10
151 I aiter zSL'B’/dO nabudcoiw,am'a . i Instalacje podtynkowe uktadane w trasach istniejqcej demontowanej instalacyi; TRESC RYS:
ak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania 5w | i 5 i
{XIBWy— 2%) Tutotest ryjneg Typy przewodéw i potaczenia wg schematéw tablic PIWNICE. PLAN INSTALACJI
L6  oprawa do swietiowek kompaktowych 2x26W, IP20 instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych stref komunikacji ZESPOL PROJEKTOWY: NRUPR..  PODPIS:
klosz opal, do nabudowania , - INZ. EDWARD SOBON St-649/82
L61  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania - —————- prowadzone w Korytarzach instalacje dla pomieszczen
1x26W—2h — oswietlenie
— gniazda wtyczkowe ogdlne i stanowisk pracy
— zasilania klimatyzatorow | . | | |
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26| 1:100 | E-2.01 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right



piwnice

90
200

M
90
200
— I~

istn.

X

+/-0.00

T S S S T S R S S T :
L1 oprawa do $wietlowek liniowych 2xT8 36W, IP40, oprawy oswietlenia awaryjnego z kloszem pryzmatycznym

klosz akrylowy, do nabudowania 1x8W—-2h Autotest, IP40: scienna PROJEKTOWANO W-
L11  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania K1 scienna z piktogramem -

1x36W—2h Autotest K2  sufitowa z piktogramem PRACOWNIA INSTALACGUI
L2 oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20, K3 sufitowa bez piktogramu INELPND ecextryezNnyeH

raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik pl
121 jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania -

1x18W-2h Autotest S tacaik 1—biegunowy 16A 230V IP20 pt INWESTOR:
L3  oprawa do swietlowek liniowych 2xT8 18W, IP20,

raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany Y tacznik $wiecznikowy 16A 230V IP20 pt OElIZK
L31  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania OBIEKT, PROJEKT:

Ix18W-2h Autotest S tacznik schodowy 16A 230V IP20 pt OEIIZK ul. Raszyniska 8/10 Warszawa
L4 oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20, Projekt Wykonawczy Instalacii Elektrycznych

raster SLB, do nabudowania & przycisk “swiatto” 6A 230V IP20 pt, podswietlany ADRES OBIEKTU-
L41  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania -

1x18W—-2h Autotest o al i .
L5 oprawa do Swietlowek lniowych 2478 18W, P20, zestaw dwéch gniazd 2P+Z, 16A 230V IP20 pt (wspéina ramka) 0,2f026 WARSZAWA. ul. RASZYNSKA 8/10
151 r aiter fL_B»/dO nabudswfania . Tani Instalacje podtynkowe ukladane w trasach istniejqcej demontowanej instalacyi; TRESCRYS:

ak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania ; 7 i

%xIBWy— 2%, Tutotest ryjneg Typy przewoddw i polaczenia wg schematéw tablic PARTER. PLAN INSTALACJI
L6  oprawa do swietlowek kon'{paktowych 2x26W, P20 instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych stref komunikacji ZESPOL PROJEKTOWY: NRUPR:  PODPIS:

Klosz opal, do_nabudowania : - INZ. EDWARD SOBON St-649/82
L61  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania - —————. prowadzone w korytarzach instalacje dla pomieszczen

1x26W-2h — oswietlenie

— gniazda wtyczkowe ogdlne i stanowisk pracy
— zasilania klimatyzatorow | . | | |
BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26| 1:100 | E-2.02 |

Projekt chroniony prawem autorskim / Project protected under the law of authors right



175

I R

&

10x1%.7

31

J b

10x1p5.5

o

L1

L11
L2
L21
L3
L31
L4
L41
L5
L51
L6
L61

oprawa do swietlowek liniowych 2x18 36W, IP40,
klosz akrylowy, do nabudowania

Jjak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania
1x36W-2h Autotest

oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20,
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany
Jjak wyzej, lecz z modufem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

oprawa do Swietlowek liniowych 2x18 18W, IP20,
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany
jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

oprawa do swietldwek liniowych 4x18 18W, IP20,
raster SLB, do nabudowania

Jjak wyzej, lecz z modufem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

oprawa do Swietlowek liniowych 2x18 18W, IP20,
raster SLB, do nabudowania

Jjak wyzej, lecz z modufem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

oprawa do Swietlowek kompaktowych 2x26W, IP20
klosz opal, do nabudowania

Jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania
1x26W-2h

oprawy oswietlenia awaryjnego z kloszem pryzmatycznym
1x8W—2h Autotest, IP40: scienna

scienna z piktogramem

sufitowa z piktogramem

sufitowa bez piktogramu

tacznik 1—-biegunowy 16A 230V IP20 pt

tacznik swiecznikowy 16A 230V IP20 pt

tacznik schodowy 16A 230V IP20 pt

przycisk “swiatto” 6A 230V IP20 pt, podswietlany

zestaw dwéch gniazd 2P+Z, 16A 230V IP20 pt (wspéina ramka)

Instalacje podtynkowe uktadane w trasach istniejgcej demontowanej instalacji;
Typy przewodow i potaczenia wg schematéw tablic

instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych stref komunikacji

prowadzone w korytarzach instalacje dla pomieszczen
— oswietlenie

— gniazda wtyczkowe ogdlne i stanowisk pracy

— 2zasilania klimatyzatorow

PROJEKTOWANO W:

PRACOWNIA INSTALACUJI

INELPNDELEKTRYEZNYEH

tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl

INWESTOR:

OEIIZK

OBIEKT, PROJEKT:

OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
ADRES OBIEKTU:

02-026 WARSZAWA, ul. RASZYNSKA 8/10
TRESC RYS.:

PIETRO 1. PLAN INSTALACJI.
ZESPOL PROJEKTOWY:
INZ. EDWARD SOBON

NRUPR.:  PODPIS:
St-649/82

BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
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L1 oprawa do swietlowek liniowych 2xT8 36W, IP40, oprawy oswietlenia awaryjnego z kloszem pryzmatycznym
k‘/osz akqllowy, do nabudowania ) o 7x{?W—2h Au?otest, IP40: scienna PROJEKTOWANO W:
L11  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania K1  scienna z piktogramem
1x36W-2h Autotest K2  sufitowa z piktogramem PRAGOWNIA INSTALAGUJI
L2 oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20, K3  sufitowa bez piktogramu INELPND ecexkTtrycznyYoH
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl
L21  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania -
1x18W-2h Autotest S tacznik 1—biegunowy 164 230V IP20 pt INWESTOR:

L3 oprawa do swietlowek liniowych 2xT8 18W, IP20,
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany Y facznik $wiecznikowy 16A 230V IP20 pt OEIIZK
L31  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania OBIEKT, PROJEKT:
1x18W—-2h Autotest S tacznik schodowy 164 230V IP20 pt OEIIZK ul. Raszyriska 8/10 Warszawa
)
™

L4  oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20,
raster SLB, do nabudowania

L41  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
ADRES OBIEKTU:

przycisk "$wiatto” 6A 230V IP20 pt, podswietlany

zestaw dwéch gniazd 2P+Z, 16A 230V IP20 pt (wspéina ramka)

L5  oprawa do swietlowek liniowych 2xT8 18W, IP20, 02-026 WARSZAWA, _ul. RASZYNSKA 8/10
151 rt aiter SL_B:IdO nabudsw'an/a . o Instalacje podtynkowe uktadane w trasach istniejqcej demontowanej instalacji; TRESCRYS..
Jak wyzej, lecz z moaufem awaryjnego zasilania T rzewodow i pofaczenia wg schematéw tablic
Ix18W-2h Autotest i 1 poraczena W9 ' PIETRO 2. PLAN INSTALAGAI.
L6  oprawa do swietlowek kompaktowych 2x26W, IP20 ——— instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych stref komunikacji ZESPOL PROJEKTOWY: NRUPR.:  PODPIS:
klosz opal, do nabudowania . . INZ. EDWARD SOBON St-649/82
L61  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania e prowadzone w Korytarzach instalacje dla pomieszczen
1x26W—2h — oswietlenie
— gniazda wtyczkowe ogblne i stanowisk pracy
— zasilania klimatyzatoréw | . | | |
BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
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L1 oprawa do $wietldwek liniowych 2xT8 36W, IP40,
klosz akrylowy, do nabudowania

oprawy oswietlenia awaryjnego z kloszem pryzmatycznym
1x8W-2h Autotest, IP40: scienna

. A . g . . . PROJEKTOWANO W:
L11  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania K1  scienna z piktogramem

1x36W-2h Autotest K2 sufitowa z piktogramem PFPRACOWNIA INSTALAGUJI
L2 oprawa do $wietlowek liniowych 4xT8 18W, IPZ0, K3  sufitowa bez piktogramu INELPND e LexTrRYBZNYGH

raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany
L21  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania

tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl

1x18W-2h Autotest facznik 1—biegunowy 16A 230V IP20 pt INWESTOR:
L3 oprawa do $wietlowek liniowych 2xT8 18W, IPZ0,
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany facznik swiecznikowy 16A 230V IP20 pt OEIIZK

L31  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

L4  oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20,
raster SLB, do nabudowania

L41  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest

L5  oprawa do $wietlowek liniowych 2xT8 18W, IPZ0,

OBIEKT, PROJEKT:

OEIIZK ul. Raszynska 8/10 Warszawa
N \ Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
przycisk “swiatto” 6A 230V IP20 pt, podswietlany ADRES OBIEKTU:

facznik schodowy 16A 230V IP20 pt

3 o o o

zestaw dwéch gniazd 2P+Z, 16A 230V IP20 pt (wspéina ramka) 02-026 WARSZAWA.  ul. RASZYNSKA 8/10

raster SLB, do nabudowania

Instalacje podtynkowe ukfadane w trasach istniejgcej demontowanej instalacji;

TRESC RYS.:

L51  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania Aw i i 5 i
{me}’_ 2{) Tootast ryjneg Typy przewodow i polaczenia wg schematow tablic PIETRO 3. PLAN INSTALACJI
L6  oprawa do swietlowek kompaktowych 2x26W, IP20 instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych stref komunikacji ZESPOL PROJEKTOWY: NRUPR..  PODPIS:
klosz opal, do nabudowania , - INZ. EDWARD SOBON St-649/82
L61  jak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania prowadzone w korytarzach instalacje dla pomieszczen
1x26W—2h — oswietlenie
— gniazda wtyczkowe ogdine i stanowisk pracy
— zasilania klimatyzatoréw | . | |
BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26] 1:100 | E-2.05
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L1 oprawa do swietlowek liniowych 2xT8 36W, IP40, oprawy oswietlenia awaryjnego z kloszem pryzmatycznym
klosz akrylowy, do nabudowania 1x8W-2h Autotest, IP40: $cienna PROJEKTOWANO W:
L11  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego Zzasilania K1 scienna z piktogramem -
1x36W-2h Autotest K2  sufitowa z piktogramem PRAGOWNIA INSTALAGUJI
L2 oprawa do swietlowek liniowych 4xT18 18W, IP20, K3  sufitowa bez piktogramu INELPND ecexkTryezNYCH
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany tel: (22) 6424589; 0-602325916; sobon@idzik.pl
L21  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania
1x18W-2h Autotest & tacznik 1—biegunowy 164 230V IP20 pt INWESTOR:
L3 oprawa do swietlowek liniowych 2xT8 18W, IP20,
raster SLB, do wbudowania w sufit podwieszany S tacznik $wiecznikowy 16A 230V IP20 pt OEIlIZK
L31  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania OBIEKT, PROJEKT:
1x18W-2h Autotest S tacznik schodowy 16A 230V IP20 pt OEIIZK ul. Raszyriska 8/10 Warszawa
L4 oprawa do swietlowek liniowych 4xT8 18W, IP20, Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych
raster SLB, do nabudowania ® przycisk “éwiatto” 6A 230V IP20 pt, podswietlany ADRES OBIEKTU-
L41  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego Zzasilania -
1x18W-2h Autotest ~ 5 i 5 .
L5 oprawa do Swictiowek liniowych 2478 18W, P20, zestaw dwéch gniazd 2P+Z, 16A 230V IP20 pt (wspélna ramka) 0'2j026 WARSZAWA. ul. RASZYKSKA 8/10
151 r aiter fL'B'/do nabudsw,ania . o Instalacje podtynkowe uktadane w trasach istniejqcej demontowanej instalacji; TRESCRYS.:
ak wyzej, lecz z modutem awaryjnego zasilania 5w i i 5 i
Tx18W-2h Autotest s ey preewodow | polaczenia wg schematow tablie PODDASZE. PLAN INSTALACJI
L6 oprawa do swietlowek kompaktowych 2x26W, P20 instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych stref komunikacji ZESPOL PROJEKTOWY: NRUPR..  PODPIS:
klosz opal, do nabudowania ) L INZ. EDWARD SOBON St-649/82
L61  jak wyzej, lecz z modulem awaryjnego zasilania - ————- prowadzone w korytarzach instalacje dla pomieszczen
1x26W—2h — oswietlenie
— gniazda wtyczkowe ogdine i stanowisk pracy
— zasilania klimatyzatorow | . | | |
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:
| ELEKTRYCZNA [2010.04.26[1:100 | E-2.06 |
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