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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Dane ogolne
Inwestor

Osrodek Edukaciji Informatycznej i Zastosowania Komputerow
Ul. Raszynska 8/10
Warszawa

Biuro projektow

STUDIO ARCHITEKT

Juliusz Marcinowski

Ul. Gdanska 14/15; 01-691 Warszawa
Tel/fax (22) 8330282
www.marcinowski.pl

Gierattowski i Partnerzy

XTRCT associated designers

ul. J. Bruna 12/21; 02-594 Warszawa
tel/fax +48 22 8422296
piotr@extractdesign.pl
www.extractdesign.pl

Przedmiot opracowania
PROJEKT LAZIENEK PRZY ISTNIEJ ACYCH POKOJACH HOTELOWYCH
213 pietro
przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.

Podstawa formalno prawna

Inwentaryzacja do celéw projektowych opracowana przez zespot autorski w

listopadzie 2007.

- Projekt Wykonawczy ,Remont i Adaptacja Budynku Bursy Szkolnej nr 3 w
Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 36 dla potrzeb OEIiZK i MOS ,SOS” z
czerwca 1999

- Mapa ze stanu archiwalnego

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Umowa na prace projektowe, w/g ustalen z inwestorem

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang bedaca podstawg do
wykonania robét budowlanych polegajgcych na wyburzeniu $cianek dziatowych,
wymurowania nowych $cian dziatlowych, demontazu warstw posadzkowych,
wykonania nowych warstw posadzkowych, przebiciu 2 otworéw drzwiowych
100x205cm w Scianie konstrukcyjnej na 2 i na 3 pietrze budynku (w/g zataczonego



projektu konstrukcyjnego), demontazu ceramiki sanitarnej, montazu nowej ceramiki
sanitarnej. Zmiany budowlane skutkujg wymiang i adaptacjq instalacji elektrycznej,
instalcji wodno kanalizacyjnej i wentylacji w/g zatgczonych projektéw branzowych.

2 Dane szczegobtowe
Opis stanu istniej acego

Budynek istniejacy jest czescig zespotu budynkéw Bursy Szkolnej nr 3 wraz z
zespotem Szkét Budowlanych, przy ulicy Rzymowskiego 36, gm. Mokotéw.
Zabudowania skiladajg sie z trzech potgczonych budynkéw o rdéznej wysokosci.
Budynek bedacy lokalizacjg dla opracowania jest podpiwniczony, posiada cztery
kondygnacje naziemne. W budynku na parterze znajdujg sie pomieszczenia
administracyjne, na wyzszych kondygnacjach znajdujg sie pokoje hotelowe, sale
szkoleniowe i pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Obiekt zrealizowano w
uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym o rozstawach $cian konstrukcyjnych 390cm,
570cm i 600cm. Stropy miedzypietrowe prefabrykowane, ognioodporne z piyt
kanatowych, tzw. Zeranskich. Elewacja budynku gtadka, pozbawiona detali
architektonicznych.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng, z przewodow aluminiowych,

- wodno- kanalizacyjng

- CO zasilang z wtasnego wezia.

- gazowa z przytagczem z sasiadujgcego budynku.
- instalacje telefoniczng

Wskazniki powierzchniowe:

Nr Nazwa Pow. uz. (m?)
PIWNICA 126
PARTER 589,7
| PIETRO 471,4
Il PIETRO 2243
Il PIETRO 2243
LACZNIE POW. UZYTKOWA 1794,6

Kubatura 4630,07 m®

Ocena mo zliwo sci technicznch adaptacji lokalu

W miesigcu listopadzie 2007 dokonano inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej
budynku. Projektowane zmiany nie wptywajg na konstrukcje budynku. Przebicie
otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej zostato opracowane przez projektanta
konstrukcji (patrz projekt konstrukcji).




Opis planowanej adaptacji

Projektowana adaptacja ma na celu dostosowanie pokoi hotelowych
nieposiadajacych tazienek do standardu pozostatych pokoi i potrzeb uzytkownikow.

Uktad funkcjonalny dokonanych zmian projektowych:

Nr Nazwa Pow. uz. (m?)

Il PIETRO

tAZIENKA “A”

Pokdj istniejgcy 20,44
2.21 Pokdj projektowany 13,97
2.22 Przedpokoj projektowany 3
2.23 tazienka projektowana 2,8

LAZIENKA “B”

Pokdj istniejgcy 13,99
2.37 tazienka projektowana 4.4
2.38 Pokoj projektowany 13,99

LAZIENKA ,C*

Pokoje istniejgce 40,88
2.05 Pokdj projektowany 13,97
2.06 Przedpokdj projektowany 3
2.07 tazienka projektowana 2,8
2.08 Pokdj projektowany 13,97
2.09 Przedpokoj projektowany 3
2.10 tazienka projektowana 2,8

Il PIETRO

LAZIENKA “A”

Pokdj istniejacy 20,44
2.21 Pokdj projektowany 13,97
2.22 Przedpokoj projektowany 3
2.23 tazienka projektowana 2,8

LtAZIENKA “B”

Pokdj istniejgcy 13,99
2.37 tazienka projektowana 4.4
2.38 Pokaj projektowany 13,99

EAZIENKA ,C*

Pokoje istniejgce 40,88
2.05 Pokdj projektowany 13,97
2.06 Przedpokdj projektowany 3
2.07 tazienka projektowana 2,8
2.08 Pokdj projektowany 13,97
2.09 Przedpokoj projektowany 3
2.10 tazienka projektowana 2,8

tacznie powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen 159,42




3 Wyko inczenie
Pokoje

- Tynki wewnetrzne gipsowe.
- Sciany dzialowe — karton gips na stelazu systemowym.
- Posadzki:
wyktadzina dywanowa na wylewce samopoziomujacej
- Okna PCV istniejace
- Malowanie $cian i sufitow farbg akrylowg tatwo zmywalna.

tazienki

- Sciany pokryte ptytkami gresowymi w/g specyfikacji
- Sciany dziatlowe — karton gips na stelazu systemowym. Plyta wodoodporna.
- Posadzki:
gres
- Miejscowe obnizenia sufitdw w technologii gips-karton na wieszakach system.
- Malowanie scian i sufitow farbg akrylowg tatwo zmywalng.

4 Instalacje

Wszystkie instalacje wewnetrzne w adaptowanych pomieszczeniach, jak;
woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, zostang przytgczone z istniejgcej
instalacji budynku.

Wszystkie media posiadajg rezerwe dostateczng dla planowanej rozbudowy.
Szegobtowe dane znajdujg sie w zatlgczonych projektach branzowych.

Uwaga!

Urzadzenia, materiaty i technologie zastosowane w projekcie mogg by¢ zastgpione
innymi o tych samych parametrach. Zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat: mgr inz. arch. Juliusz Marcinowski
mgr inz. arch. Piotr Gierattowski



