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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA
LAZIENEK W HOTELU OZEIiZK W BUDYNKU PRZY ul. RZYMOWSKIEGO 36
W WARSZAWIE

1. Inwestor

Osrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputeréw, ul. Rzymowskiego 36 w
Warszawie

2. Obiekt
Budynek hotelowy przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla projektowanych tazienek
| pomieszczen pomocniczych powstatych po zlikwidowaniu lazienek ogdlnodostepnych na
Il'i Il pietrze budynku hotelowego przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.

4. Zakres opracowania
Projektuje si¢ dostosowanie istniejgcych instalacji w budynku i wiaczenie do nich
urzadzen w projektowanych fazienkach w pokojach goscinnych.

5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujace normy i przepisy,
- uzgodnienia z iInwestorem

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja wiasna instalacji

6. Opis stanu istniejgcego

Budynek, ziokalizowany przy ul. Rzymowskiego 36. Jest to budynek 4-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Na parterze budynku zlokalizowane s3 pomieszczenia administracyjne, recepcja hotelu
oraz pomieszczenia uzytkowe pod wynajem | pomieszczenia pomocnicze.

Wyzsze pigtra budynku przeznaczone s na pokoje hotelowe | wezty sanitarne ogoine.
Prawe skrzydio budynku przeznaczone jest na szkote - poza zakresem opracowania.

W budynku znajduje sie czynna instalacja centralnej cieptej wody z cyrkulacjg oraz
instalacja zimne] wody i kanalizacji sanitarnej. Instalacja wody wykonana jest z rur PP |
prowadzona jest w bruzdach sciennych lub za obudows z piyt g-k.

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w bruzdach Sciennych lub za obudows z
plyt g-k. Material, z ktdrego jest wykonana instalacja to prawdepodobnie PCV jednak
nalezy to sprawdzic w czasie prowadzonych robot.

Instalacja wody i kanalizacji sanitamej jest sprawna.

Pomieszczenia hotelowe wentylowane s3 grawitacyjnie kanatami murowanymi
znajdujacymi sig w Scianach po obydwu stronach korytarza. Przewody wentylacyjne
wyprowadzone sg nad dach. Droznoéc kanaléw wentylacyjnych nalezy sprawdzié przed
rozpoczgciem robot budowlanych przez wykonanie ekspertyzy kominiarskiej.

Projekt Instalacji Sanitarnych dla Projektowanyeh Lazienek w Hotelu OZEIZK przy
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Ogrzewanie pomieszczen realizowane jest z sieci miejskiej poprzez istniejacy wezel
ciepiny. Elementy grzejne zeliwne typ T1. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych
czamych lgczonych przez spawanie.

Instalacja centralnego ogrzewania jest sprawna.

7. Opis projektowanego rozwigzania

Projekt obejmuje wybrane pomieszczenia, zgodnie z dyspozycja Inwestora 1. po 4 pokoje
hotelowe na' Il i Il pietrze budynku oraz pomieszczenia po zlikwidowanym
ogdinodostepnym weile sanitranym.

7.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektowane urzgdzenia w tazienkach nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji zgodnie z
zataczonymi rysunkami. Przewody wodociggowe wykonaé z rur PP, dia wody zimnej -
PN10, dia wody cieptej | cyrkulacji - PN20 stabilizowanych wkiadka aluminiows. Ruraciagi
prowadzone beda w bruzdach Sciennych lub za obudowg z ptyt g-k. Przewody zaizolowac
piankg PE gr 9mm, rurociggi prowadzone w bruzdach Sciennych zaizolowaé piankg
przystosowana do ukladania w zaprawie cementowej.

Projektowane rurociggi wigczyc do istniejgcych piondw. Na podej$ciach do pionow
montowaé zawory odcinajgce kulowe.

Instalacja wod-kan zostata zaprojektowana do pomieszczer' tazienek przy wskazanych
przez Inwestora pokcjach hotelowych na Il i Il pietrze. Istniejace w tych pokojach oraz w
pomieszczeniu schowka urzadzenia sanitarne nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano, na fragmentach, nowg instalacie do projektowanych urzadzen w
pomieszczeniu porzadkowym na Il i Il pigtrze oraz w pralni na 1ll pietrze. W
pomieszczeniach porzadkowych wymieniane sg umywalki | zaprojektowano zlew
porzadkowy ze stali nierdzewnej. Zlew nalezy montowat¢ na wysokosci 50 cm nad
podioga z baterig Scienng zamontowang na wysokosci 100cm od podiogi. Podejscia po
zdemontowanych urzadzeniach w likwidowanych tazienkach zakorkowac.

W tazienkach w pokojach montowac umywalki ceramiczne z poéinogg, miski ustepowe
wiszgce z rezerwuarem w stelazu za sciang z piyt g-k.

Przy urzadzeniach zamontowac¢ baterie sztorcowe jednouchwytowe z katowymi zaworami
odcinajgcymi

Wymiarowanie przewodow wodnych dokonano korzystajac ze wzoru

q=0.698(2q,)"*-0.12

Scieki sanitarne z urzadzen i projektowanych piondw kanalizacji fekalnej odprowadzane
beda do istniejacych piondw,

Projektowane przewody kanalizacyjne wykonane beda z rur PCV . Przewody
kanalizacyjne nalezy ukiadac z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbiornika.
Wszystkie odptywy kanalizacyjne z urzadzen nalezy zasyfonowaé. Projektowane piony
nalezy wiaczyc do istniejacych rurociggow w sposob pokazany na rysunkach. Nalezy
zapewnic prawidtowa wentylacja instalacji kanalizacji taczac ja z istnigjgcymi pionami
wyprowadzonymi na dach budynku.

UWAGA: Podiaczenie pionow K5 i K5’ pod stropem I pietra wykonaé z rur z PCV
grubosciennego dodatkowo wyciszonego 5cm warstwa pianki PE.
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7.1.1. Urzadzenia i armatura

- umywalka wiszgca z péinoga, z bateria sztorcowg jednouchwytows, syfon
podumywalkowy PCV

- miska ustepowa wiszaca,

- natrysk z brodzikiem, kabing natryskowg i baterig natryskowa. Odplyw z brodzika
poprzez syfon natryskowy

- zZlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej, bateria Scienna, syfon zlewowy PCV.

- zawory ze ziaczks do pralki i zasyfenowany odplyw z pralki

7.1.2_Wwlyeczne braniowe
Branza budowlana
- obudowa rurociagow plyta gips-karton lub zakrycie bruzd
wykonac rewizje z dostepem do armatury odcinajacej

7.1.3. Proby cisnieniowe i odbiér

Proby cisnieniowe wykonywac etapowo w miare wykonywania poszczegolnych piondw,

osobno dla kazdego picnu po jego wykonaniu,

Praby cidnieniowe | odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych — maj 2003 wyd.
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL" 02-656
Warszawa, ul. Ksawerow 21

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych — maj 2003 wyd.
Centrainy O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL" 02-656
Warszawa, ul. Ksawerow 21

- Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z
1994r

7.2 Instalacja c.o.

Istniejace pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone sg w zespoly grzejne
Zlokalizowane pod oknami | wiaczone do istniejace] instalacji centralnego ogrzewania.
Grzejniki nalezy pomalowac. Wielkos¢ i lokalizacja grzejnikow bez zmian.

7.3. Projektowana wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach projektowanych tazienek w pokeojach hotelowych oraz w wybranych
pomieszczeniach pomocniczych powstalych po zdemontowaniu urzadzen w
likwidowanym weZle sanitarnym ogdinodostepnym przewiduje sie zamontowanie
wentytatorow mechanicznych na wiotach do istniejacych kanatéw grawitacyjnych. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ droznosé kanatow wentylacyjnych
przez wykonanie ekspertyzy kominiarskiej

W  pokojach hotelowych przewiduje sie wykorzystanie jednego z kanatéw do
grawitacyjnego zwentylowania pokoju, a drugi kanat do zwentylowania projektowanej
tazienki,

Lokalizacja wentylatorow wg czesci rysunkowe] projektu.

Wspomaganie wyciagu projektuje sig wentylatorami firmy VENTURE INDUSTRIES 05-
092 tomianki ul. Mokra 27, tel 022 751 95 50, fax 022 751 22 59

Wentylacja bedzie dziata¢ w sposob ciagly.

8. Uwagi koncowe,

Wszystkie prace wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" wyd, 1997
r.

W czasie robot przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanc-montazowych z 1997r,
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Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji muszg posiadaé atesty polskie
COBRTI INSTAL i PIH.

Projekt zostat wykonany zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Opracowat mgr inz. K. Kutyna
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