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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie
instalacji elektrycznych dla tazienek wydzielanych z pokoi w hotelu OZEizZK
przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
podktaddéw architektonicznych,
wytycznych technicznych Wiasciciela,
uzgodnien miedzybranzowych,
obowigzujgcych norm i przepisow.

1.3 Zakres opracowania

Zakres robdt objetych niniejszym projektem musi by¢é zgodny, lecz nie ograniczony,
do wykonania nastepujacych instalacji elektrycznych:

— oSwietlenia og6lnego i miejscowego,
— gniazd wtyczkowych,
zasilania wentylatorow,

— ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych.

1.4 Podstawowe wskazZniki elektroenergetyczne
Projektowane zmiany nie wptywajg na ogolny bilans energetyczny obiektu.

1.5 Stan istniejacy

Przebudowywane pomieszczenia zasilane sg z rozdzielnic pietrowych, zlokalizowanych na
korytarzach poszczegdlnych kondygnacji. Istniejg wydzielone obwody dla gniazd
wtykowych i o$wietlenia. Obwody zabezpieczone sg wylgcznikami réznicowopradowymi
30mA.

1.6 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

os$wietlenia ogdlnego i miejscowego,
gniazd wtyczkowych,
zasilania wentylatorow,

ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
16.1 Instalacja oSwietlenia og6lnego i miejscowego

Oprawy oSwietleniowe w projektowanych fazienkach nalezy zasili¢ z odpowiednich
istniejagcych obwoddéw oswietleniowych poszczegdlnych pokoi. Instalacje oswietlenia
nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYpzo3x1.5 mm?.

Sterowanie oSwietleniem odbywa sie za pomocg przetgcznikbw zamontowanych przy
drzwiach tazienek. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonym rzutem
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i schematami.

UWAGA: Przed zamoOwieniem typy opraw bezwzglednie nalezy potwierdzi¢
u projektanta wnetrz i Inwestora.

1.6.2 Instalacja sity

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych przy umywalkach i gniazd dla pralek w
pomieszczeniu pralni na 3. pietrze.

Gniazda w tazienkach zasili¢ z odpowiednich istniejgcych obwodéw gniazd wtykowych
poszczeglinych pokoi. Dla zasilania pralek nalezy rozbudowal istniejgca tablice
bezpiecznikowg na 3. pietrze o dwa wytaczniki instalacyjne B16A. Instalacje nalezy
wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYpzo3x2.5mm?.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami.

1.6.3 Instalacja zasilania wentylatorow

Zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zasilanie
wentylatorow na kanatach wentylacyjnych. Praca wentylatorow ciggta. Wentylatory
w projektowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z odpowiednich istniejgcych obwodéw
oSwietleniowych poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje nalezy wykona¢ jako
podtynkowa przewodami YDYpzo4x1.5 mm? od puszek tacznikéw sterujacych
o$wietleniem w danym pomieszczeniu.

1.6.4 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC
60364-4-47 oraz PN-IEC 60364-701.

Instalacja odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie. Niedozwolone jest faczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne musza posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z szyng
ochronng PE tablic tebzpiecznikowych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie
wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytaczania jest realizowana przez:

— urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi
i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

— urzgdzenia ochronne réznicowopradowe,

— sieC potgczen wyréwnawczych.

Instalacje przewoddéw wyréwnawczych w tazienkach nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC
60364-701.

W tazienkach zastosowano lokalne szyny potgczen wyréwnawczych SPW, montowane
w puszkach p/t pod umywalkami. Potagczeniami nalezy objg¢ brodziki, metalowg armature
sanitarng montowang na rurach z tworzyw sztucznych, grzejniki, przewod PE instalacji

MAN-1 )

PRACOWNTA PROJEKTOWA



PROJEKT £AZIENEK W HOTELU OZEizZK, UL. RZYMOWSKIEGO 36, WARSZAWA
Projekt budowlano-wykonawczy — Instalacje elektryczne

elektrycznej. Potaczenia lokalne wykonaé przewodami LY4 mm?,

1.7 Wpykonanie instalacji

1.71 Uktadanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi
w Sciankach pod tynkiem lub w tyku, pod warunkiem przykrycia co najmniej 5mm warstwa
tynku.

1.7.2 Instalowanie osprzetu

Wysokos$ci montazu wytgcznikdw i gniazd wtykowych, jesli w planie nie zaznaczono
inaczej, wynosza;:

— wysokos¢ wytgcznikow: 1.2m

— wysokos¢ gniazdek wtykowych: 1.05m.

Wysokos$ci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego
na glazurze, wysokos¢ nalezy skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku
phytki.

Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwodéw zasilajgcych.

Wszystkie obudowy tacznikéw i gniazd wtykowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze.

Osprzet elektryczny: gniazda, gniazda telefoniczne, taczniki wg wyboru Inwestora.

1.7.3  Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach.

Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

1) Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd zerowy (N) musi posiadac¢
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6#to-zielonego.

2) Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie moga tgczy¢ sie ze sobg w zadnych miejscach
instalaciji.

3) Caly sprzet i urzgdzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktore w przypadku uszkodzenia moga prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

4) Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do utozenia na stale nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl| tego, doprowadzenie do opraw o$wietleniowych na stropie
nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i rury
nie zostang odebrane jako prawidiowo wykonane, z wyjatkiem rur zatapianych
w elementach wylewanych, ktére nalezy uktadac przy najmniejszej ilosci zagiec.

5) Dokfadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzaco z Inwestorem.

6) Przy Scianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj
spoin itd. Wszystkie trasy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
omowic¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci rowniez z innymi wykonawcami
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkdd i niezbednych zmian.

7) Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce.
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8) PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne oznaczenia.
Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakoS¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzagdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢ ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢
przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy
wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

1.7.4 Rysunki powykonawcze

Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze (rzuty poziome, ewentualnie przekroje, plany sytuacyjne), zawierajgce
przy uwzglednieniu odno$nych przepisbw PN, obok wszystkich urzgdzen elektrycznych
i elementow eksploatacyjnych, réwniez ewentualnie zmieniong trase przewodow.

Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne, lokalizacje puszek potgczeniowych
oraz wszelkie zmiany wynikie w trakcie realizaciji.

Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwo$¢ naniesien na plan
i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Ostateczng forme dokumentacji powykonawczej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
1.7.5 Uwagi koncowe

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoly skutecznos$ci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania wytgcznikbw rdznicowych
oraz natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada
przepisom PN, zostata wykonana prawidiowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru
i nadaje sie do eksploataciji.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-
6-61.

2. ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

D1 — nasufitowa — plafoniera, dla dwoch zarowek 60W lub Swietlbwek kompaktowych,
dokfadny typ uzgodni¢ z Architektem i Inwestorem

D2 — nascienna - kinkiet, dla zaréwek 60W lub Swietlbwek kompaktowych, doktadny typ
uzgodni¢ z Architektem i Inwestorem

3. RYSUNKI I ZAL ACZNIKI
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