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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie 
instalacji elektrycznych dla łazienek wydzielanych z pokoi w hotelu OZEiZK 
przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie. 

1.2 Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
− podkładów architektonicznych, 
− wytycznych technicznych Właściciela, 
− uzgodnień międzybranżowych, 
− obowiązujących norm i przepisów. 

1.3 Zakres opracowania 
Zakres robót objętych niniejszym projektem musi być zgodny, lecz nie ograniczony, 
do wykonania następujących instalacji elektrycznych: 
− oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
− gniazd wtyczkowych, 
− zasilania wentylatorów, 
− ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych. 

1.4 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 
Projektowane zmiany nie wpływają na ogólny bilans energetyczny obiektu. 

1.5 Stan istniejący 
Przebudowywane pomieszczenia zasilane są z rozdzielnic piętrowych, zlokalizowanych na 
korytarzach poszczególnych kondygnacji. Istnieją wydzielone obwody dla gniazd 
wtykowych i oświetlenia. Obwody zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi 
30mA. 

1.6 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Projekt obejmuje następujące instalacje: 
− oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
− gniazd wtyczkowych, 
− zasilania wentylatorów, 
− ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 
1.6.1 Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 
Oprawy oświetleniowe w projektowanych łazienkach należy zasilić z odpowiednich 
istniejących obwodów oświetleniowych poszczególnych pokoi. Instalację oświetlenia 
należy wykonać jako podtynkową przewodami YDYpżo3x1.5 mm2.  
Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą przełączników zamontowanych przy 
drzwiach łazienek. Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonym rzutem 
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i schematami. 
UWAGA: Przed zamówieniem typy opraw bezwzględnie należy potwierdzić 
u projektanta wnętrz i Inwestora. 
1.6.2 Instalacja siły 
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych przy umywalkach i gniazd dla pralek w 
pomieszczeniu pralni na 3. piętrze. 
Gniazda w łazienkach zasilić z odpowiednich istniejących obwodów gniazd wtykowych 
poszczególnych pokoi. Dla zasilania pralek należy rozbudować istniejącą tablicę 
bezpiecznikową na 3. piętrze o dwa wyłączniki instalacyjne B16A. Instalację należy 
wykonać jako podtynkową przewodami YDYpżo3x2.5mm2. 
Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami. 
1.6.3 Instalacja zasilania wentylatorów 
Zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji wentylacji należy wykonać zasilanie 
wentylatorów na kanałach wentylacyjnych. Praca wentylatorów ciągła. Wentylatory 
w projektowanych pomieszczeniach należy zasilić z odpowiednich istniejących obwodów 
oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń. Instalację należy wykonać jako 
podtynkową przewodami YDYpżo4x1.5 mm2 od puszek łączników sterujących 
oświetleniem w danym pomieszczeniu. 
1.6.4 Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 
Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 
60364-4-47 oraz PN-IEC 60364-701. 
Instalacja odbiorcza w budynku pracuje w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem 
neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Niedozwolone jest łączenie przewodu 
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji. 
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy 
doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody 
ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną 
ochronną PE tablic tebzpiecznikowych. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację 
przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony 
podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 
30mA. 
W ochronie przed dotykiem pośrednim – w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie 
wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez 
zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana przez: 
− urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi 

i bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 
− urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 
− sieć połączeń wyrównawczych. 
Instalację przewodów wyrównawczych w łazienkach należy wykonać zgodnie z PN-IEC 
60364-701. 
W łazienkach zastosowano lokalne szyny połączeń wyrównawczych SPW, montowane 
w puszkach p/t pod umywalkami. Połączeniami należy objąć brodziki, metalową armaturę 
sanitarną montowaną na rurach z tworzyw sztucznych, grzejniki, przewód PE instalacji 
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elektrycznej. Połączenia lokalne wykonać przewodami LY4 mm2. 

1.7 Wykonanie instalacji 
1.7.1 Układanie przewodów i kabli 
Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi 
w ściankach pod tynkiem lub w tyku, pod warunkiem przykrycia co najmniej 5mm warstwą 
tynku. 
1.7.2 Instalowanie osprzętu 
Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli w planie nie zaznaczono 
inaczej, wynoszą: 
− wysokość wyłączników:   1.2m 
− wysokość gniazdek wtykowych: 1.05m. 
Wysokości podane należy mierzyć do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego 
na glazurze, wysokość należy skorygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku 
płytki. 
Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających. 
Wszystkie obudowy łączników i gniazd wtykowych muszą być wykonane w jednolitym 
kolorze. 
Osprzęt elektryczny: gniazda, gniazda telefoniczne, łączniki wg wyboru Inwestora. 
1.7.3 Warunki techniczne wykonania 
Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją 
podaną na rzutach. 
Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z instalacjami elektrycznymi: 
1) Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli 

(również w obrębie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewód zerowy (N) musi posiadać 
izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

2) Przewód zerowy i przewód ochronny nie mogą łączyć się ze sobą w żadnych miejscach 
instalacji. 

3) Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia 
się na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4) Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe należy stosować trasy 
pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie do opraw oświetleniowych na stropie 
należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i rury 
nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane, z wyjątkiem rur zatapianych 
w elementach wylewanych, które należy układać przy najmniejszej ilości zagięć. 

5) Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych należy 
ustalić wiążąco z Inwestorem. 

6) Przy ścianach wyłożonych kafelkami lub kamieniem należy zwracać uwagę na krój 
spoin itd. Wszystkie trasy przewodów i kabli należy przed rozpoczęciem montażu 
omówić z kierownictwem budowy i w razie konieczności również z innymi wykonawcami 
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca 
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkód i niezbędnych zmian. 

7) Drobne przebicia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej instalacji 
przy budowie wykonane zostaną przez wykonawcę. 
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8) Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonywać w przepustach rurowych. 
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. 
Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. 
Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 
Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić ani nie uszkodzić innych już 
wykonanych instalacji, czy ich części.  
W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość 
przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy 
wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia. 
1.7.4 Rysunki powykonawcze 
Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki 
powykonawcze (rzuty poziome, ewentualnie przekroje, plany sytuacyjne), zawierające 
przy uwzględnieniu odnośnych przepisów PN, obok wszystkich urządzeń elektrycznych 
i elementów eksploatacyjnych, również ewentualnie zmienioną trasę przewodów. 
Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne, lokalizację puszek połączeniowych 
oraz wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji. 
Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień na plan 
i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 
Ostateczną formę dokumentacji powykonawczej należy uzgodnić z Inwestorem. 
1.7.5 Uwagi końcowe 
Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, pomiaru izolacji przewodów, działania wyłączników różnicowych 
oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, z których wynika, że instalacja odpowiada 
przepisom PN, została wykonana prawidłowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru 
i nadaje się do eksploatacji. 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-
6-61. 

2. ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
D1 – nasufitowa – plafoniera, dla dwóch żarówek 60W lub świetlówek kompaktowych, 
dokładny typ uzgodnić z Architektem i Inwestorem 
D2 – naścienna - kinkiet, dla żarówek 60W lub świetlówek kompaktowych, dokładny typ 
uzgodnić z Architektem i Inwestorem 
 

3. RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI 


