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9781-rzymowskiego-p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia lim.  |Poszcz | Razem
Wykonanie tazienki i podjazdu dla niepetnosprawnych
1 tazienka dla niepetnosprawnych
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.1/0348-03 nej
4.0*2.58-0.9*2.0 m?2 8.52
RAZEM 8.52
3|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1/0339-03 mentowo-wapiennej-poszerzenie
2.05*2 m 4.10
RAZEM 4.10
4|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1/0504-06
17.0 m?2 17.00
RAZEM 17.00
5/KNR 4-01 |Skucie istniejacej posadzki m2
d.1.1/0211-03
1.7*2.7 m?2 4.59
RAZEM 4.59
1.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.2|0108-09 30 km
0108-10
p0z.1*0.9*2.0*0.1 m3 0.36
poz.2*0.15 m3 1.28
poz.3*0.12*0.12 m3 0.06
poz.5*0.1 m3 0.46
RAZEM 2.16
1.3/45421141-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
7/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2
d.1.3/02 2003-03 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
z.sz.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
4.4*2.58-1.2*2.05 m?2 8.89
RAZEM 8.89
8/KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach |m2
d.1.3/02 2003-03 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
z.sz2.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
0.65*2.58 m?2 1.68
RAZEM 1.68
9/KNR-W 2- |Obudowa kanatéw wentyl. ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych na m?2
d.1.3/02 2004-09 |rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
1.7%(0.2*3) m?2 1.02
RAZEM 1.02
10/KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi j.w. na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1.3/02 2004-03 |czych jednowarstwo 100-01
w.cC. (0.8+0.45)*2*1.2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
1.4/45432100-5 |Ktadzenie i wykladanie podtég
11|KNR 2-02 |lzolacje z plyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m2
d.1.4/0609-03 cho - jedna warstwa
2.7*1.7 m?2 4.59
RAZEM 4.59
12/KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.4/0616-01
poz.11 m?2 4.59
RAZEM 4.59
13|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.1.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.11 m?2 4.59
RAZEM 4.59
14/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.4/1106-07
poz.11 m?2 4.59
RAZEM 4.59
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane na zimno z folii |m2
d.1.4/0602-09 plynnej - pierwsza warstwa
analogia
poz.11*1.1 m2 5.05
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.05
16|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.4/202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
2.12*1.7 m?2 3.60
RAZEM 3.60
17/KNR 4-01 |Oczyszczenie podioza pod nowg wyktadzine m?2
d.1.4/0818-05
analogia
poz.19 m2 15.21
RAZEM 15.21
18/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.17 m?2 15.21
RAZEM 15.21
19/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych z odzysku rulonowe klejone do podkfadu m2
d.1.4/1113-02
19.8-4.59 m?2 15.21
RAZEM 15.21
20|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.1.4/1113-06
((5.8+3.85)*2-1.2-1.02+0.2*2+0.1) m 17.58
RAZEM 17.58
21|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1.4/0507-04
1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
1.5/45431200-9 |Ktadzenie glazury
22|NNRNKB  |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1.5/202 2802- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
(4.7%2-1.2)*2.1 m2 17.22
RAZEM 17.22
23 Montaz lustra o wym 120x90 cm szt
d.1.5/kalk. wias-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6/45442100-8 |Roboty malarskie
24/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.6|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
tazienka (4.7)*(0.48)*2 m?2 451
pokoje (3.85+5.8+2.15)*2.58-1.2*2.1 m2 27.92
RAZEM 32.43
25|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.6|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
tazienka 2.7*1.7 m?2 4.59
pokoje 17.58 m?2 17.58
RAZEM 22.17
26|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.6/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
poz.24 m?2 32.43
$cianka g/k |((2.8+1.87+0.65*2+0.12)*2.58-1.02*2.05) m?2 13.62
obudowy  [1.65*0.2*3 m2 0.99
RAZEM 47.04
27|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1.6/2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.25 m2 22.17
RAZEM 22.17
28/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.6|202 1134- |poziome
01
poz.25 m2 22.17
RAZEM 22.17
29/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.6/202 1134- |pionowe
02
poz.26 m?2 47.04
RAZEM 47.04
30(KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.6/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.28 m?2 22.17
poz.29 m?2 47.04
RAZEM 69.21
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Lp. Podst Opis i wyliczenia lim.  |Poszcz | Razem
1.7/45421134-2 |Instalowanie drzwi drewnianych
31|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykite m?2
d.1.7|02 1026-01
1.1*2.0*2 m2 4.40
RAZEM 4.40
32|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1.7/02 1022-01 |konczone (tazienkowe)
poz.31 m2 4.40
RAZEM 4.40
2 Roboty instalacyjne
2.1 Roboty demonta zowe
33|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/02 0235-07 |wowych - brodzik
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.2.1/02 0233-02 |mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/02 0235-06 |wowych - umywalka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/02 0235-08 |wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1/02 0141-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 4- |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.1/02 0141-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2.1/0108-09 30 km
0108-10
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
2.2|45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne
40|KNR-W 2- |Podtaczenie do istn. instalacji o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.2.215 0116-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.2/15 0112-01 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2(15 0128-02
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.2/15 0127-03 |dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.42 m 8.00
RAZEM 8.00
44|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.20-25 mm peszlem m
d.2.2/0101-02
analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
45|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-|szt.
d.2.2|15 0132-01 |nalnej 15 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.2|15 0116-01 [réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.2|15 0116-07 |roéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2- |Zawory do wc/pralki o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|15 0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm (dla niepetnosprawnych) |szt.
d.2.2|15 0137-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR-W 2- |Panele natryskowe szt.
d.2.2|15 0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3/45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
51|KNR-W 4- |WSstawienie tréjnika z PVC o $r. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-  |szt.
d.2.3|02 0211-05 |wymi
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.3/15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.3]15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.3/15 0211-01 |niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- pode;j.
d.2.3/15 0211-03 |niach wciskowych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
2.4145332400-7 |Roboty instalacyjne w zakresie urz adzen sanitarnych
56|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kompletne (dla niepetnospraw- |kpl.
d.2.4|15 0230-02 |nych)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.4/15 0232-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR-W 2- |Ustepy -podwieszone dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.4/15 0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, z szybami z ptyt polistyrenowych-dla niepetnos- |kpl.
d.2.4/0123-02 prawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60 Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5/45331210-1 |Instalowanie wentylacji
61/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne SPIRO z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. 150 |m?2
d.2.5/17 0119-02 |mm - udziat ksztattek do 35 %
3.0*3.14*0.15 m?2 141
RAZEM 1.41
62|KNR-W 2- |Wentylator Decor 200 75 m3/h szt.
d.2.5(17 0138-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Podjazd dla niepetnosprawnych
3.1 Roboty przygotowawcze, ziemne
63|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.3.1/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg,
9.7*1.5 m?2 14.55
RAZEM 14.55
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64/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gte-|m?2
d.3.1/0102-05 bokosci koryta
gr.25cm 9.7*1.5 m?2 14.55
RAZEM 14.55
65/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - za kazde |mz2
d.3.1/0102-06 dalsze 5 cm gltebokosci koryta
Krotnos¢ = 3
poz.64 m?2 14.55
RAZEM 14.55
66/ KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.3.1{0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!l1)
pod fawy  |9.7*1.5*1.0 m3 14.55
RAZEM 14.55
67/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.3.1{0501-01 odl.do3m
poz.66 m3 14.55
tawy+ écia- |-0.25*1.0%(9.5+1.0)*2 m3 -5.25
ny
RAZEM 9.30
3.2 Roboty betonowe, murowe
68/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe B-15, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.3.2|0201-01 uktadanie betonu
0.25*0.61*(9.4+1.0)*2 m3 3.17
RAZEM 3.17
69/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.2|/02 0101-06
0.25%(9.4+1.0)*2*((0.5+1.0)/2) m3 3.90
RAZEM 3.90
70/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.3.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa-Abizol R
9.4*1.3 m?2 12.22
RAZEM 12.22
71/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.3.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa-Abizol P
poz.70 m?2 12.22
RAZEM 12.22
72|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa-Abizol R
(9.4+1.3)*1.0 m?2 10.70
RAZEM 10.70
73|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa-Abizol P
poz.72 m?2 10.70
RAZEM 10.70
74/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. 12 mm kg
d.3.2/0202-03
fi12 30.0 kg 30.00
RAZEM 30.00
3.3|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
75/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.3/0108-11 legtos¢ 30 km
0108-12
poz.63*(0.15+0.05) m3 291
RAZEM 291
76/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 30 km grunt kat. |m3
d.3.3|0108-07 v
0108-08
poz.64*0.25 m3 3.64
poz.66 m3 14.55
-poz.67 m3 -9.30
3.4*0.12*0.2 m3 0.08
RAZEM 8.97
3.4 Nawierzchnie
77/KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.4/1101-07
9.0*1.0*1.0 m3 9.00
RAZEM 9.00
78/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.3.4/0109-03
gr.10 cm 9.4*1.2 m?2 11.28
RAZEM 11.28
79/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po|m2
d.3.4/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-poz.78 m2 -11.28
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RAZEM -11.28
80|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce z po- m?2
d.3.4|0511-01+ |spotkigr 5 cm
tab.9901-
05
analogia
poz.78 m?2 11.28
RAZEM 11.28
3.5 Roboty wyko Rczeniowe
81/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3.5/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
10.4*(0+1.0)/2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
82|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i|m2
d.3.5/0901-05 $cianach cylindrycznych wykonywane recznie
bok 10.4*0.12 m?2 1.25
wierzch 10.4*0.25 m?2 2.60
RAZEM 3.85
83/NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES mrozoodpornymi o wym. |m2
d.3.5/202 2802- [30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
05
poz.81 m?2 5.20
RAZEM 5.20
84/NNRNKB |(z.VI) Oktadziny potek, bokow z ptytek kamionkowych GRES j.w. o wym. 30x30 |m2
d.3.5/202 2804- |cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
03
poz.82 m?2 3.85
RAZEM 3.85
85/KNR-W 2- |Balustrady systemowe m
d.3.5/02 1209-01
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
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