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9711-rzymowskiego-p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 8853 dla KOSZT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia lim.  |Poszcz | Razem
Wykonanie tazienek
1 Segment "A"
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
1*2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.1/0348-03 nej
((3.85+1.4)*2.58-0.9*2.0*2)*2 m?2 19.89
RAZEM 19.89
3|/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1/0504-06
(3.85*5.7-3.0*0.1)*2 m?2 43.29
RAZEM 43.29
4/KNR 4-01 |Skucie istniejacej posadzki m2
d.1.1/0211-03
1.75*1.67*2 m?2 5.85
RAZEM 5.85
1.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.2|0108-09 30 km
0108-10
p0z.1*0.9*2.0*0.1 m3 0.36
poz.2*0.15 m3 2.98
poz.4*0.1 m3 0.59
RAZEM 3.93
1.3/45421141-4 |Instalowanie s$cianek dziatowych
6|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.1.3/02 2003-03 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
z.sz.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
((1.85+1.63)*2.58-1.0*2.05)*2 m?2 13.86
RAZEM 13.86
7/KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach |m2
d.1.3/02 2003-03 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
z.s2.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
0.65*2.58*2 m?2 3.35
RAZEM 3.35
8/KNR-W 2- |Obudowa kanatéw wentyl. ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych na m?2
d.1.3|/02 2004-09 |rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
1.65%(0.2*3)*2 m?2 1.98
RAZEM 1.98
9|KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi j.w. na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.1.3/02 2004-03 |czych jednowarstwo 100-01
w.C. (0.8+0.45)*2*1.2*2 m?2 6.00
brodzik (0.8+0.7)*0.15*2 m?2 0.45
RAZEM 6.45
1.4/45432100-5 |Ktadzenie i wyktadanie podtog
10|KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m2
d.1.4/0609-03 cho - jedna warstwa
(1.75*1.645+0.9*0.1)*2 m?2 5.94
RAZEM 5.94
11/KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.4/0616-01
poz.10 m?2 5.94
RAZEM 5.94
12|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.10 m2 5.94
RAZEM 5.94
13/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.4/1106-07
poz.10 m2 5.94
RAZEM 5.94
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane na zimno z folii |m2
d.1.4/0602-09 ptynnej - pierwsza warstwa
analogia
poz.10%1.1 m2 6.53
RAZEM 6.53
15/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.4/202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
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p0z.10-0.8*0.8*2 m2 4.66
RAZEM 4.66
16/KNR 4-01 |Oczyszczenie poditoza pod nowg wyktadzine m?2
d.1.4/0818-05
analogia
poz.18 m2 33.46
RAZEM 33.46
17\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.16 m?2 33.46
RAZEM 33.46
18/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych z odzysku rulonowe klejone do podktadu m2
d.1.4{1113-02
(3.83*3.85+1.15*0.12+1.65*1.12)*2 m?2 33.46
RAZEM 33.46
19/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.1.4/1113-06
((3.83+3.85)*2-1.15+0.4+1.77-1.02*2+0.2)*2 m 29.08
RAZEM 29.08
20|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1.4/0507-04
0.9*2 m 1.80
RAZEM 1.80
1.5/45431200-9 |Ktadzenie glazury
21/NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1.5/202 2802- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
((1.73+1.65)*2.1+(1.73+1.65-1.02)*1.2)*2 m2 19.86
RAZEM 19.86
22 Montaz lustra o wym 120x90 cm szt
d.1.5/kalk. wias-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6/45442100-8 | Roboty malarskie
23|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.6|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
tazienka ((1.73+1.65)*(0.48+1.38))*2 m2 12.57
pokoje (((3.83+3.85)*2-1.15+0.4+1.77+0.2)*2.58-1.02*2*2.05)*2 m2 77.19
RAZEM 89.76
24|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.6|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
tazienka 1.73*1.65*2 m?2 5.71
pokoje (3.83*3.85+1.15*0.12+1.65*1.12)*2 m?2 33.46
RAZEM 39.17
25/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.6/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
poz.23 m?2 89.76
$cianka g/k |((1.85+1.77+0.65*2+0.12)*2.58-1.02*2.05)*2 m?2 21.82
obudowy 1.65*0.2*3*2 m?2 1.98
RAZEM 113.56
26|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1.6/2009-04 stropach na podiozu z tynku
poz.24 m2 39.17
RAZEM 39.17
27/NNRNKB | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.6/202 1134- |poziome
01
poz.24 m2 39.17
RAZEM 39.17
28/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.1.6/202 1134- |pionowe
02
poz.25 m?2 113.56
RAZEM 113.56
29/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.6/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.27 m?2 39.17
poz.28 m?2 113.56
RAZEM 152.73
1.7]45421134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych
30|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.7/02 1026-01
0.9%2.0*2 m?2 3.60
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RAZEM 3.60
31/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?
d.1.7|02 1022-01 |konczone (tazienkowe)
poz.30 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2 Segment "B"
2.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
32|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.32*2.2*0.25*2 m3 145
RAZEM 1.45
34/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.1/0504-06
(3.7*3.6)*2 m?2 26.64
RAZEM 26.64
35/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1|0811-07
1.78*2.39*2 m?2 8.51
RAZEM 8.51
36|KNR 4-01 |Skucie istniejgcej posadzki m?2
d.2.1/0211-03
poz.35 m?2 8.51
RAZEM 8.51
37|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.2.1/0819-15
(1.78+2.39+0.8)*2*2.0*2 m?2 39.76
RAZEM 39.76
38|/KNR 4-01 |Odbicie zaprawy cementowej na $cianach spod glazury o powierzchni odbicia |m?
d.2.1/0701-03 do 5 m2
poz.37 m?2 39.76
RAZEM 39.76
2.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
39/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.2/0108-09 30 km
0108-10
poz.32*0.9*2.0*0.1 m3 0.36
poz.33 m3 1.45
poz.35*0.01 m3 0.09
poz.36*0.1 m3 0.85
poz.37*0.01 m3 0.40
poz.38*0.02 m3 0.80
RAZEM 3.95
2.3145421141-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
40|KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi j.w. na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.2.3/02 2004-03 |czych jednowarstwo 100-01
w.C. 0.8*1.2*2 m?2 1.92
brodzik 0.8*0.15*2 m?2 0.24
RAZEM 2.16
41|KNR 2-05 |Rama w $cianie wewnetrznej t
d.2.3|0208-05
555.8/1000 t 0.56
RAZEM 0.56
42|KNNR 7 Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych elementéw stalowych |t
d.2.3|0909-01
poz.41 t 0.56
RAZEM 0.56
43|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem w ramie m
d.2.3|0207-03
analogia
2.05*2+1.32 m 5.42
RAZEM 5.42
44/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworoéw w m?2
d.2.3|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.0%2.1*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
2.4/45410000-4 | Tynkowanie
45|KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.2.4|0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.44*2 m?2 8.40
poz.38 m?2 39.76
RAZEM 48.16
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2.5/45432100-5 |Ktadzenie i wyktadanie podtég
46|KNR 2-02 |lzolacje z plyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m?2
d.2.5|0609-03 cho - jedna warstwa
(1.78*2.39+0.9*0.1)*2 m?2 8.69
RAZEM 8.69
47/KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2.5/0616-01
poz.46 m2 8.69
RAZEM 8.69
48|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m2
d.2.5/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.46 m2 8.69
RAZEM 8.69
49|KNR 2-02 |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.2.5/1106-07
poz.46 m2 8.69
RAZEM 8.69
50/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane na zimno z folii |m2
d.2.5/0602-09 ptynnej - pierwsza warstwa
analogia
poz.46*1.1 m?2 9.56
RAZEM 9.56
51/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2.5/202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
poz.46-0.8*0.8*2 m?2 7.41
RAZEM 7.41
52|KNR 4-01 |Oczyszczenie podtoza pod nowg wyktadzine m?2
d.2.5|0818-05
analogia
poz.54 m2 27.00
RAZEM 27.00
53|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.52 m2 27.00
RAZEM 27.00
54|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych (odzysk) rulonowe klejone do podktadu m?2
d.2.5/1113-02
(3.7*3.6+0.9*0.2)*2 m?2 27.00
RAZEM 27.00
55|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2.5/1113-06
((3.7+3.6)*2-1.0*2)*2 m 25.20
RAZEM 25.20
56|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.2.5/0507-04
0.9*2 m 1.80
RAZEM 1.80
2.6/45431200-9 |Ktadzenie glazury
57/NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.2.6/202 2802- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
((0.89+0.8)*2.1+(1.78+2.39+0.89)*1.2+0.8*(1.2+2.1))*2 m?2 24.52
RAZEM 24.52
58 Montaz lustra 0 wym 120x90 cm szt
d.2.6|kalk. wias-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.7/45442100-8 |Roboty malarskie
59/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.7|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
tazienka ((0.89+2.39)*0.48+(1.78+2.39+0.89)*1.38)*2 m?2 17.11
pokoje ((3.7+3.6)*2*2.58-1.02*2*2.05)*2 m?2 66.97
RAZEM 84.08
60/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.7|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
tazienka 4.4%2 m?2 8.80
pokoje 13.99*2 m?2 27.98
RAZEM 36.78
61/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.2.7|2009-02 $cianach na podtozu z tynku
poz.59 m2 84.08
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RAZEM 84.08
62|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.2.7|2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.60 m?2 36.78
RAZEM 36.78
63/NNRNKB | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?
d.2.7|202 1134- |poziome
01
poz.60 m2 36.78
RAZEM 36.78
64/NNRNKB | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.2.7|202 1134- |pionowe
02
poz.61 m2 84.08
RAZEM 84.08
65/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2.7|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.63 m?2 36.78
poz.64 m?2 84.08
RAZEM 120.86
2.8/45421134-2 |Instalowanie drzwi drewnianych
66|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2.8/02 1026-01
0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
67|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2.8/02 1022-01 |konczone (tazienkowe)
poz.66 m2 3.60
RAZEM 3.60
3 Segment "C"
3.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
68|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.3.1/0504-06
(3.65*5.73)*4 m?2 83.66
RAZEM 83.66
69/KNR 4-01 |Skucie istniejgcej posadzki m?2
d.3.1/0211-03
1.65*1.68*4 m?2 11.09
RAZEM 11.09
3.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
70/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.3.2|0108-09 30 km
0108-10
poz.69*0.1 m3 1.11
RAZEM 1.11
3.3|45421141-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
71/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2
d.3.3/02 2003-03 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
z.sz.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
((1.8+1.65)*2.58-1.0*2.05)*4 m?2 27.40
RAZEM 27.40
72|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach |m?2
d.3.3/02 2003-03 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
z.sz2.5.1. powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
0.65*2.58*4 m?2 6.71
RAZEM 6.71
73|KNR-W 2- |Obudowa kanatéw wentyl. ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych na m?2
d.3.3|02 2004-09 |rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
1.65%(0.2*3)*4 m?2 3.96
RAZEM 3.96
74/KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi j.w. na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.3.3/02 2004-03 |czych jednowarstwo 100-01
w.c. (0.85)*1.2*4 m?2 4.08
brodzik (0.8+0.7)*0.15*4 m?2 0.90
RAZEM 4.98
3.4/45432100-5 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg
75/KNR 2-02 |lzolacje z plyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m2
d.3.4/0609-03 cho - jedna warstwa
(1.65*1.68+0.9*0.1)*4 m?2 11.45
RAZEM 11.45
76|KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3.4/0616-01
poz.75 m2 11.45
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RAZEM 11.45
77/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.3.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.75 m2 11.45
RAZEM 11.45
78/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg, m?2
d.3.4/1106-07
poz.75 m2 11.45
RAZEM 11.45
79/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane na zimno z folii |m2
d.3.4/0602-09 ptynnej - pierwsza warstwa
analogia
poz.75%1.1 m2 12.60
RAZEM 12.60
80|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3.4/202 2805- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
poz.75-0.8*0.8*4 m?2 8.89
RAZEM 8.89
81/KNR 4-01 |Oczyszczenie podtoza pod nowa wyktadzine m2
d.3.4/0818-05
analogia
poz.83 m?2 67.88
RAZEM 67.88
82|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.81 m2 67.88
RAZEM 67.88
83|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych (odzysk) rulonowe klejone do podkiadu m?2
d.3.4|1113-02
(13.97+3.0)*4 m?2 67.88
RAZEM 67.88
84/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.3.4/1113-06
((3.83+3.65)*2+1.9-1.02*2+0.12)*4 m 59.76
RAZEM 59.76
85|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.3.4/0507-04
0.9*2*4 m 7.20
RAZEM 7.20
3.5/45431200-9 |Ktadzenie glazury
86/NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |mz2
d.3.5/202 2802- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
((1.68+1.65)%(2.1+1.2)-1.02*1.2)*4 m?2 39.06
RAZEM 39.06
87 Montaz lustra 0 wym 120x90 cm szt
d.3.5|kalk. wias-
na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.6/45442100-8 |Roboty malarskie
88|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
tazienka ((1.68*2+1.65)*0.48+1.65*1.38)*4 m?2 18.73
pokoje ((3.83*2+3.65+1.2)*2.58-1.02*2.05)*4 m?2 120.74
RAZEM 139.47
89|/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3.6|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
tazienka 2.8*4 m?2 11.20
pokoje (13.97+3.0)*4 m?2 67.88
RAZEM 79.08
90|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.3.6/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
poz.88 m2 139.47
$cianka g/k |((1.68+1.65+0.65*2+0.12)*2.58-1.02*2.05)*4 m?2 40.66
obudowy 1.65*0.2*3*4 m?2 3.96
RAZEM 184.09
91/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.3.6/2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.89 m?2 79.08
RAZEM 79.08
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92|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |mz2
d.3.6/202 1134- |poziome
01
poz.89 m?2 79.08
RAZEM 79.08
93/NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?
d.3.6/202 1134- |pionowe
02
poz.90 m2 184.09
RAZEM 184.09
94|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.3.6/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.92 m2 79.08
poz.93 m2 184.09
RAZEM 263.17
3.7|45421134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych
95/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.3.7|02 1026-01
0.9*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
96/ KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.7|02 1022-01 |konczone (tazienkowe)
poz.95 m?2 7.20
RAZEM 7.20
4 Pomieszczenia uzytkowe
4.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
97|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.4.1/0348-03 nej
(0.9*2+0.6)*2.1*2*2 m?2 20.16
RAZEM 20.16
98/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.4.1/0811-07
3.0%2.4*2*2 m?2 28.80
RAZEM 28.80
4.2|145111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
99/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.4.2/0108-09 30 km
0108-10
poz.97*0.2 m3 4.03
poz.98*0.01 m3 0.29
RAZEM 4.32
4.3|45421141-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
100|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.4.3/02 2003-03 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - powierzchnia
z.sz.5.1. mniejsza niz 5 m2
9929-03
(1.5*2.58-1.0*2.05)*2 m?2 3.64
RAZEM 3.64
4.4|45432100-5 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg
101|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.98 m?2 28.80
RAZEM 28.80
102|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5|m2
d.4.4/1202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
poz.98 m?2 28.80
RAZEM 28.80
103|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d.4.4/202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
03 Krotnos¢ = 5
po0z.102 m2 28.80
RAZEM 28.80
4.5|45442100-8 |Roboty malarskie
104|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.4.5/202 1134- |pionowe
02
poz.100 m?2 3.64
RAZEM 3.64
105|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podto- |m2
d.4.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.104 m?2 3.64
RAZEM 3.64
4.6/45421134-2 |Instalowanie drzwi drewnianych
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106|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.4.6/02 1026-01
0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
107|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4.6/02 1022-01 |konczone (tazienkowe)
poz.106 m?2 3.60
RAZEM 3.60
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